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Concours d’OC a la redac, 
planete en Danger ? 

SI on ennonce blentSt un programme de constructions de centrales 
^lectrlques, on pourra suremenivous presenter les principaux responsables... 
Enfln, s’ll nous leae un peu cTelectncIteblen entendu car on sent les 
ampoules qui vaclllent en ce moment pa chez nous. 

SI nous en sommes anhies li, c'est une nouvelle fols la faiRe de nos dein 
comperes B.B etlO. ayant fait parlerla poudre phis que de raison, lis 
avalenten main une collection vertigineusede processeurs et de cartes 
graphlques, evidemment cela a mal finl. Is nous ont done faltun concours 
pueril : • Celul des deux quI fait monter le plus fort le wattmelre gagne ■. 

^QS deux amisse sont entendus pour ne jouer qu'en configiratlon mono 
carte graphlque...remarquez c’est malin lorsque chacin d'enire eux h une 
platefonne Bl Xeon...et le couperet est vite tombe. T.O. gagnant haut la 
main avec...624 Watts au Wattmetre sous Furmark avec 2 Xeon W5560 
(equivalent de 2 Core 17 960). une 6TX 480 et 126o de ran... Et si nous 
avons cru un Instant que cela s'arreteralt la. ben non. Nos detn acolytes 
ont decide d’en remettre une couche... 

B.B. ayant envie de se refaire la cerise sur ce second « fwrmonal 
benchmarking >, II a cholsi les armes el du LN> evidemment.. .Nous tenons 
^ rassurer de suite nos amis constnicteuis. aucune mort subtle n’est arrivee, 
on se demande encore comment et par quelle magle d'allleuts...Pour vous 
donner un example, un Core 17 980X a ete flashe a 6.2GHz pemenam 
^ notre Junior de pulveriser comme II se dolt notre T.O. d une vinglalne 
de secondes b WPrIme 1024. Un score fait dans la douleur puisqu’ll y a 
eu de nombreuses tentatives de destabilisations : manger ire ptza blen 
chaude i cote de notre challenger, venir lui parler au mflieu des r^^es... 
Bref toutes les mesquinerles possibles pour rater un overclocking! 

Enfin, nos deux complices ne pouvant s'arr^r sir un match nid, Us nous ont 
fait la belle. Ce coup d, c'est sous 3Dmark qu’ils se sord aft’ontes. Et comme 
leurs bureaux ^ient InondK de GPU.. .Us n'ont pas tesisle blen longiemps 
d’en mettre plusleuis...B.B. sort grand vainqueur ce mois d : 38 K versus 
29 K. 2-1 done, Victoire de Benjamin. T.O. conclura par un • lant de gigahertz 
pour si peu d’ecart-. C’est toujours comme cela que finl un concours : Le 
gagnant en fait des tas et le perdsnt ^le sa tnauvaise foj...a nous la 
dedans 7 Nous ^ertvons notre Odito dans des conditions pr^alres en serrani 
les dents, mats sans aucune Jalousie, nl rien... enfln presque I 
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peuMI leur resister ? 

Kingston SSDNow V-Series 
30 Go. pas Cher mais ? 

Les SSD a base de conttOleur 
SandFOrce semblentStre 
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X25-M d'Intel, notamment 
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en profitons pour dvaluer le 
Kir^ston V30, 1'un des SSD les 
moins chers du marche, alnsi 
que le nouveau Velociraptor 
d'une capacity de 600 Go. 
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Megahaiems et MK-13. 
vGici I'Armageddon, 
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que le Megahaiems, 11 
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■ AMD mise sur Eyefinity pour les nouvelles FirePro 



Aprte avoir cl4clln4 sa ramllle de Radeon HO 
5000 surtous les segmeras du marchi. AMO 

nojvelle gamtne da FirePn. Pour rsppel, oes 
cartes succddent aux FiieGL e( sent OestinOes 
Bin stations da travail, tanl au nivesu du calcul 
masslvement paraliaie qua du paphisme. Pour 
cs dernier point, alias sent llvrSes avec un 
pllota spdcifiquequi epportedes opOmlsstlons 
dddldes aux logiclels lids, las Radeon dtant 
da lour efitd PrkMes i ce nIvesu. AMO nous 
a dgalemem Indiqud. aiec ses nouveaux 
GPU, arair amdllotd las peiformances da 
I'antlallaslr^des l^sutilisd pourlisserle 
rendu de type fli defer. 

Marclid professlonnel oblige, les conbdies 
de quanta sont plus poussds surces cartes 
et leurs apdcrficatlona ont etd adaptdes pour 

de consommatlon types. Les frararences sont 
alnsi Idgarenrent revues i la baisse par rapport 
am Radeon simllalies. Void les ddfdrarts 
rmddles qul font leur apparition ; 

FirePro VBSOO 2 Go (Radeon HO 5870) 

FIraPro V6800 2 Go (Radeon HO 5850) 

FirePro V5600 1 Go (Radeon HO 5770) 

FIraPro V4800 1 Go (Radeon HO 5670} 

FirePro V3600 512 Mo (Radeon HD 5570) 

La FirePro VeSOO 2 Go raprdsenla la noineeu 
naut de gamma da Is sdrie et supports 
dlffdtants modes de synchronisabon. Ble 
propose, en outre, quatie sorties DisplayPott, 


contentent de dem sorties DIsplajPortet 
d'une sortie 0VI(une seule sortie OlsplajPort 
et une DVI pour la V3600 qul est low profile). 
Partcularttd Intdressante de ia RrePro V6600. 
elle est single slot et n'a besom que d'un seui 
connecteurd'slimentstlon PCFExpress. grace A 
un TOP r«dult a 138 W. 


Cet dtd. AMO sortira un moddle supeneur. 
slmHaire a la FIraPro vaeOO mais Squipe 
de 4 (k> de mdmoira et de six sorties viddo. 
Pourconberles Quadro F)( qui dorrunent 
lergement ce msrchd. AMD compte blen sur 
sa technolcglemuM-dcran, qu va simplifier 
el rddulre le coin de la mIse en place de 
lets systtmes. 
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■ AMD en vadrouille 


''ItoM til* AMO Fusion"* Era of Computing Sogins 



■ Sandy Bridge : socket 2011 

La nojvelle archltectjre CPU 
d'Intel. Sandy Bridge, qul 
arrtvera g la Hn de I'annde 
oj aj dfOut de 2011. 
commence 6 se dfvoller. 

Poor rappel. Sandy Bridge 
Integre CPU. cantrAieiir 
m^molre, contrOleurPCI- 
ExprassetGPU sur un mfme 
die. contralrement am Core 
i3/l5 qul uUllsent dem dies 

nojveam CPU vont niarquer 
I'rntroduction de I'AVX, le jeu d'instnictions qul va lemplacerle SSE avec 
des regrstres qul passentde 128 a 256 bits. 

D'aprds les rumeurs actuelles. Intel continueieit a distirguerdeui 
plateformes diffdrentes : le socket LfiAUSS pour I'ertide/mi lieu de 
gammeet le socket LGA2011 pour le hautdegamme. Cette explosion 
du nombre de pins sur oe dernier serait expliquee par un passage a la 
mdmoire quadruple canal. La plalefonne LGA1155 tecmrait des Sandy 
Bridge 2 et 4 cores centre 4 et 6 cores pourle LGA2011. £n versron 
6 cores, le CPU serait accompagne de 12 Mo de cache L3. en plus de 
512 Ntode cache L2 par cote |canite256 ko par core sur les Nehalem 
et Westmere actuels), 

L'augmsntetlon du nombre de pins sur is piateforme LGA2011 provlent 
dgalement. blen entendu, de rintfgtatlonducorttrdleur PCtExpress 
dans le CPU, alors que celul-cl prenelt place dsns I'lOH sur la piateforme 
LGA1366. Au total, ce sont 40 lignes PCl-Express qu seraient 
dlsponkfles et ce. a la norme 3.0 qul double les debits pratiques par 
rapport au PCI-Express 2.0 actuel. Les chipsets P67 et H67, qu ne 
lepresentent plus que le soMhbridge. accompagneront ces CPU, le 

Pour rassurer quant au bon avancement du d4«eloppement de ces 
no jrream C?>U. Intel a prdsentd. krrs de son forum technologique 
d'avril aPdkin. un premier nafer rte Sandy BnrCe, en prdds^itque la 
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Cas Pratiques 

Gagnez 6 Go de memoire Corsair ! 

En nous envoyant une question technique par mail (lecteurs@techage.fr), vous pouvez gagner un kit 
memoire Corsair 3 * 2 Go TR3X6GB1600C8D Dominator ou encore une alimentation HX750W ! La 
redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur recevra son lot. Notez que nous ne pourrons 
sans doute pas repondre de maniere individuelle a toutes les questions ! 


Migrer une grap^ RAID 
d’un contrdleur a I’autre 



Je possede deux disques 
duis en RAID 1 sur le chip 
Gigabyte d une carte mere 
P45 de la marque. Auparavant 
cette m^e ^appe RAID ^alt 
montK sur une carte mere 
Gigabyte P35 ^uipM du meme 
contrdleur. Je desire passer en 
Core 15 et je ne compte pas 
spedalement acheter une carte 
mere de la marque Gigabyte. 

Je voudrais savoir si je peux 
passer ma grappe RAID 1. sans 
perte de donnees, sur ilCHlOR. 
Sur ma PAS actueiie, j’ai instaiie 
une grappe RAiD 0 sur ie chip 
Intel maisje n’ai pas ose passer 
ma ^ppe RAID 1 sur ICHIOR 
de peu( de perdre mes 
donnees. De plus, du contrdleur 
Gigabyte ou de I'Intel ICHIOR. 
sauriezvous me dire lequel est 
le plusperformant? 


V ous avez bien tell d'atteridre 
notre a^s car. comma vous 
ie craign'ez, vous ne oourrez 
pas m^er votre grappe RAID 1 sans 
en perdre le contenu. Le ItAID a beau 
#tre un standard. cnar)ue bbricant 
de contrPreurs ulitse ses propres 
m^thotles de cieaiion de gtappes et 
il surrit que le moindre petit paramstre 
cttange pour mterdire I'usage d'une 
array d’un cttip d I’aulre. La seuta 
migrabon que nous pouvons garantlr 
cpncerne le passage d'un ordinateur 
a un autre avec le mSme contrdleur 
RAD. Ilpeui s'agir d'une carte file que 
vousdSplacez en mSme temps que les 


disques durs. ou de deux cartes mSres 
offiant le mdme contrdleur. Heureu- 
sement. les constnjcteurs conser- 
vent gandralement une compatIbiDta 
ascendante a la sortie de nouveaux 
modAles. si bien qu'il est gendrale- 
ment possible de ddplacer une grappe 
RAID sur deux contrdleurs dirrerents, 
de la mSme marque et pmme. Par 
example, depuls I'apparltlon de Matrix 
Storage cnez Intel avec l'ICH6. nous 
pouvons upgrader Is carte mire et 
rScupdrer des grsppes RAD fonctlon- 
nelles sur ICH7. 6. 9et 10. Dans votre 
cas. vous avez ddja eu de la ci«nee de 
pouvoir conserver votre grappe entre 
VOS cartes mdies P35 et P4S. En effet, 
bien que Gigabyte alme y apposer ss 


grlRe. ie conirdteur de stocKage addi- 
llonnel qu'il ub'lse est febrlque par un 
Hers. Suivani iss cartes, le moddle 
et surtpul la marque changent ; nous 
avons nolamment des cartes Gigabyte 
aqulpdes d’une puceJMIcron, d'autres 
sont en Marvell. 

En ce qui conceme les perfotTnances, 
nous avons essayd la majoritd des 
coniidleurs de ce type, c’estA-dire 
les puces RAC de type software ou 
semi-riardware (assistPes per la puis- 
sance du CPU) et giobaiement, les 
performances de I’une d I’autre sont 
ires proches. Le contrdleur Intel fnit 
presque loujouis en iSte, d’une coune 



AMD 700 est tr#s I6g6iement molns 
Don. Encore une fols. nous parlons 
essentiellement Oe performances qui 
deoenOent du OPU et le contrOleur ne 
joue pas tant que qa sur les r^suRats 
oOtenus : nous parlons de quelques 
mSgaoctets par seconde sur les 
valeurs maxln^les, la moyenne en lec- 
ture ou ecriture ne variant pas de plus 
de 2 %. Les petites dff^rences qui 
apparaissent dsns les benchmarks ne 
sont pas sensiOles en pratique. Rien 
6 voir avec I'emploi de canes RAC 
100 % hardwares, blen plus chdres 
IS partir de 200 euros), qui oifrent 



Exploiter sa DDRS a la bonne fr^uence 
et aux bons timings 

Je viens d'upgrader mort PC en achetant une carte mere Gigabyte P5SA-UDS. un CPU Intel Core IS 
750 et 2 X 2 Go de RAM Corsair CMX4GX3M2A1600C7. J'al reutilis^ le reste (CG 9800 GT Gainward. 
HDD Samsung HD321KJ, DVDRW Samsung slim SN-T083, alimentation Seasonic SS600HT). N'ayant 
pas trouve d'elements techniques prMis sur le site du constructeur. je pars du prindpe habituel selon 
lequel plus on bai»e la frequence de fonctlonnement d'une barrette memoire. plus on reduit ses 
temps de latence. Jai fait ce choix de memoire en songeant qu'une barrette annoncee 1 600 en 
classe 7-8-7-20-2T devrait me garantir au molns un CAS B en 1 600 voire un vrai bon CA& 7 en 1 333. 
Mais que nenni. J'ai droit a 9-9'24'34 a 1 333 MHz ! Suis-je passe a cdte de quelque chose ? Les deux 
LED MD2 sur la carte sont orange pendant ie boot j'al aussi un miniblp de la carte mere de 
tempa en temps sans raison apparente. Peut-dtre y a-t-li un Hen ? Je precise que j'ai essayd de regler 
manuellement la tension D0R3 de 1,5 V a 1,65 V. sans rmuitat. 
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lo rtponsad Intalt rViclia.un 
mtroclmt sur M chipset haul degamme 
X4a aujaurd'hui competibM mc las 
Cere iX (touB lea chipsetal. XMP est 
plus interassant qua SU Raady Memo 
ly car las proflls na ae contanienl 
pas d mdiquer a la carte mare la tie- 
quanca at las timings pour lasquals la 
mamoira est pravua. ils raglent agal»' 
merit la tension ! Sachant que 100 % 
das mamoiras riautes performartces 
raclamant plus que la l.S V r^>l« 
mantaua. cast una sansKM amaii» 
ration. Votre QigaOyte PS5AUD5 atani 
competipie XMP. voui deviiat pouvoir 
exploiter ooriectement voe berranes 
da Corsair an sct^a^t kmp dans M 


rriamoiie, entie^ dans le menu avaned 
lAchancad Memoiy Setangs). assurez 
vpus que XMP asi dasacBvi at peeaez 
ta traquance sui 1 600. Un peu plus 
Pas. antrez dans la sousmanu das 
timings , atsnlion. cnaz GgaOyte. il 
esi possible de lagler saparament 
les timings pout chaque channel de 
mamoire. Assurez vous que votre Kit 
est Plan nsialia sui le channel A at 
modiSez las larungs en consaquence. 
Chez IBS autns eonsiruciaurs. II n y 
a. an ptncioe. qu un saui endrait pour 
ra^ar ceoi. qualla qua ao'l la boon 
doni son! instaMas las Parrattas. 
Commaneei • tan ■. antiet 9-S»24 
pour atra data sur ai certain que la 



das profits haules perlormancss. BIOS. Attention. XMP n ntsite pas a mamoire oaul loumer i 1 600. Si 


SL I R eady n a plus beaucoup d ava- 
nir. sachant que las cartas mares a 
base das chipsets nVidia ne se van- 


raglsr lui.mame BCLK at dMiuR votre 
ovetclocKing pour que le PC tasse 
fonctionnar la RAM a la haquence 


vous parvanaz i hooter sous Wmdoivs. 
rebootez dans le BIOS at abaissez 
a 8-86-24. De nouveau. si lout sa 
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Flasher son SSD pour supporter le TRIM 

Je possede un SSD GSkill Falcon 128 Go. N'ayant pas envie de voir se degtader les performances 
de mon PC. je souhaite mettre a jour le firmware, mais je n'ai pas trouve comment 
la version de mon SSD. Je ne sais pas si le TRIM est actif sur ma machine equipee 
de Windows 7. D'apr^ ce que j'ai pu lire sur le forum du constructeur, cela 
va effacer mon disque et naturellement c'est celul oil j'al I'OS dessus ! 

Aurlez-vous un moyen de mettre a jour ce firmware, sans tout devoir 
relnstatter 7 Je poss^e bien deux disques durs en RAID 1 a cote, mals je 
ne peux pas perdre les donnees qu'lls contlennent non plus. 


un disque dur instsue pour I' occasion, 
de flasher le SSD. puis de recupe- 
rer les dorrrees depuis I'lmage. Pour 
ce falre. II existe de nombreux oulils 
comme teronis True Image que nous 
utlllsors frequemment d la redaction. 




L a technologle SSD est encore 
Jeune et II est parfois mdis^ 
pensaoie de devoir flasher son 
micrologiclel (firmwere). afin de benefv 
cler des mellleures performances, sur 
le moment et d long terme. Lorsque 
vous effacez un fichier. Windows trans- 
met I' Information su contrdleur du SSO 
qui le note dans la table d'alloca- 
tlon : en pratique, les cellules oD est 
stocke ce fichier ne son! pes reelte 
ment effacees. Du coup, lorsque le 
contrOleur du SSO cherchera e icrire 
de nou\ieau sur ces cellules. il dewa 
prendre le temps d'efTacer les don- 
nees preserves, ce qui reduit les per- 
formances. La fbnction TRIM, integree 
e Windows 7. remet reelement e zero 
toutes les cellules qui ne contiennent 
plus defichiers, mainteriant les perfor- 
mances 6 un niveau aussi eieve qu’un 
SSD neuf. Pour qu'eBe soit fonction- 
nelle. elle doit etre Implaniee dans le 
contrOleurdevotre disque (Cast Id que 
le firmtwire intenrlent). dans voire sys- 
temed'exploitstlon (seul Windows 7 la 
gere). alnsi que dans les pilotes SATA 
ou RAID. Des Garbage Colleclor soni 
proposes par les fabrlcants de SSD 


pour Windows XP ou Vista, tous deux 
depourvus du TRIM. Certains de ces 
logiclels proposent meme de regier la 
recurrence comme parexemple le SSD 
Toolbox d'lntel. 

Pour idemifer la version du firmware 
de voire SSD, deux outlls vous ren- 
seignent : HD Tune Pro 3.5 ou Tex- 
client CrystalDlskInfo |http://tinyur1. 
com/6x7xc3). La gamme Falcon de 
GSkll supDorte le TRIM e partir du fir- 
mware 1819. SI vous avez ce firmware 
ou une version olus recente, qa ne sert 
a nen de flasner. En tevancne, si vous 
devez effectuer la mtse A Jour, vous 
perdrez effective ment les don nSes que 
le SSD contient. La procedure de flash 
varie d'un constructeur A I'autie, par- 
fois sous DOS, parfois sous Windows, 
il vaut mieux se rendre sur le site de la 
marque et sur ses forums pourtrouver 
les instructions precises en fonctlon 
de votre models. 

Un SSD n'eiant geneialement pas de 
grande capaclie (de 32 A 128 Go pour 
la Mupart), vous pourriez envisager de 
fairs une image de votre systems sur 


Vous rencontrez. en revanche, un pro- 
blAme. Votre configutabon emploie 
deux disques durs en RAD 1 pour 
les donnees, ce qui signifie que votre 
contrPleur de stockage est re^e dans 
le BIOS en mode RAID. Or. jusqu’A 
present, les pilotes inures d'origine 
dans Windows 7 ne supportent pas 
le TRIM avec les contiOleurs en RUO. 
SI vous avez une cane mere A base 
d'un southbridge Intel, vous pourrez 
Installer les tout nouveaux pilotes 
9.6 |http://0nyui1.com/ygweeu4| qui 
ajoutent le support du TRIM en RAID. 
Dans les aulres cas. TRIM n'eiant pas 
operant. II faut passer par un Garbage 
Collector (SSD Toolbox d'lntel, Gar- 
bage Collector d'OCZ) pour maintenir 
un niveau de performances correct sur 
votre SSD. 
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Upgrade 


CAS PRATIQUES 


Un biXeon en PC de tous les jours 

J'ai recupere une carte mdre equipee de deux Xeon cadence a 3.6 GHz. II s’a^t d une carte format 
E-ATX dotM de neuf ports PCI-Express cables en 16x. J'aimerais savoir quel usage je pourrais en faire ; 
suis-je oblige de monter un veritable serveur ? Par ailleurs. sachant que cette carte a des sockets 775. 
pulsje utiliser les deux Core 2 Duo a 2.8 GHz que J'ai en rab ? 



14 I PC --JctC 



er plus. A propos de bruit, vous ne 
pourrez pas vous corrtsrrter des deux 
radiateurs d'orlglre Irrtel. Rierr A voir 
avec las ventlrads des processeurs 
grand public, ceux-ci sent corKus pour 
malntenlr le syst6me su trais quoi 
qu'll arrive, e'est tout simplement 



Un PC home cinema en low profile 

Je souhaKeratscreer un PC home ctrte restant branche en permanence sur ma television. Agee de 5 ans, 
elle ne dispose pas d'un tuner TNT (et done pas de TNT HD). Je souhaite done recevoir la television via 
le PC et si possible avec im double tuner afin de regarder et d'enregistrer en meme temps. Je pensais a 
cette configuration : un Intel Core 13 530. une carte mere MSI H55M-ED55 WIFI, 2 Go de DOR3, un tuner 
TNT Hauppauge WinTV Nova-T-500, une telecommande Gyration Gyr3101. un disque dur de 1 To, un 
lecteur OVD ou Blu-Ray. enfin un boitler Antec NSK2480 ou Antec Micro Fusion Remote 350. avec une 
alimentation de 350 W. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que la configuration est equilibree ? 



ne dispose pas des fixations 
1156|. Son ventilaleur est 
assez bruyant d fond, mais 
le Core 13 530 ne chauffe 
pas assez pour que pa soil 
probiematlque. Low-profile 
obl^e. vous ne pourrez pas 
loger de carte d'exlenskin en 
plein format, comma le double tuner 
TNT Hauppauge que vous convoitez. 
Deux choix possibles, vous pouvez 
tester sur I'un des deux boltiers 


L es PC de salon deve- 
rant de plus en plus 
compacts. Ms peu- 
vent sTnsSrer pratiquement 
partout. Les fabrlcants ont 
produit des chassis dont le 
look ne fera pas tache dans 
le salon et I'ajout d'un ecran 
LCD les rend plus pratiques. Enfin, 
le faltde pouvolr piloter Media Center 
sans avoir besoln d'un clavier n 
plus un luxe, autant en proTiter I Dans 
votre cas. e'est une exceliente solu- 
tion d' upgrade de votre t^dviseur pour 
supporter la TNT et sa ddclinaison HD. 
mals aussi pour pouvolr I'entegisirer. 
Une trbs bonne Idde done I 

A commeneer par la carte mSre, nous 
rempiBcerlons la MSI H55M-C05S 
WIFI oar la Gigabyte H55M-USB3. 
Cette dernldte vous epporte I'USB 
3 et le SATA-6. C'est toujours mieux 



d'avoir les dernidres tecKnologles 
sur un PC neuf. SI vous avez vrak 
mem besoin du WI-FI. vous pourrez 
toujours ajouter un dongle USB sur 
la Gigabyte. Le choix du Core 13 530 
est parfaltement adaptA puisque 
ce dernier requiert peu d'dnergie 
pour fOnctionner et. surtout. il ne 
chauffe pas beaucoup I Flexible. II 
salt itre puissant grace A une fre- 
quence eievde (2,93 GHz) et A I'Hy- 
perThreadlng, pratique lorsque vous 
enregistrerez et visionnerez la teie en 
mAme temps. II faudra lul adjoindre 
un radiateur autre que celul fourni 
par Intel, trop bruyant. Le choix de ce 
dernier depend toutefols du boitler 
que vous ailezacheter. L'Antec Micro 
Fusion Remote que vous citez est 
tow profile (ce qui n'est pas le css 
du NSK2480). c'est-A-dire que nous 
ne oourrons pas rentrar des compo- 
sants classiques. Pour ces boltiers. 
nousreeommandons la Scythe Shurk 
ken (revision B, la premiere mouture 


que vous avez seiactionnes et vous 
oemontez requerre supportant votre 
tuner, ce qui est une solution peu 
eieganta. Nous vous conseillons plu- 
tdt une solution exierne en USB avec 
la die T5 da Terratac. Caiieoi dispose 
aussi de deux tuners TNT at elle offre 
une solution logicielle souple accep- 
ts nt tout type de codecs, e'est rare I 
SI vous utlllsez Media Center, aucun 
proOieme. le tuner est compatible. 

Pourle reste de la configuration, e'est 
parfait. 2 Go de mAmoIre sont suffl- 
sants pour I'usage auquel vous des- 
tinez cette machine et le disque de 
1 To vous permet de conserver bon 
nombre d'heures de videos enregis- 
trees. Enfin. la teiAcommande Gyra- 
tion est effectivement un liAs bon 
produit que nous avions teste dans 
PC Update r) * 36 at qua nous uiiiisons 
guotidiennement depuis. Compatible 
Media Center, sa fonction gyrosco- 
plque permet de simular une souns : 
e'est parfols piatique car nous n'ris- 
tallons pas toujours de cisvier/souris 
Sur un PC home Cinema. 
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CAS PRATIQUES 


0 SILVERPOWER 



Aidez-nous 

et gagnez une alimentation 750W ! 


Un article incomplet, une id^ de sujet que nous n'aurions pas aborde, un angle original ? Critiques construites. 
suggestions ou complements d'informations peimettront au plus pertinent d’entre vous de gagner chaque 
mois une excellente alimentation modulaire SilverPower SP-SS750M d une valeur de 129 € ! Motivant non ? 
Qu’est<e qu’on ne ferait pas pour se faire critiquer :) 


DVI et VGA, la qualite n’est pas la meme 


(D 


Suite a votre dossier sur le multl'ecran, je me suls lance dans le muiti-afficriage en connectant deux wrans 
identiques (meme marque, meme module, meme serie) sur ma Radeon 9550. Je trouve que vous aurlez 
pu parler de la difference de quallt6 d'affichage d'une connectique a I'autre ! J’ai utilise le port EJVt pour le 
premier ecran et le port VGA pour le second, resultat : les couleurs sont plus ternes sur I’ecran connecte en 
VGA, alois que les reglages des moniteurs sont Identiques. Pourquoi ? 





noe MMpnee iii extrcmc 


Con;ue pour repondre aux over clocking les plus extremes, la carte Rsnpage 11 Extreme est equlpee du chipset Intel XS8 permettant 
de liberer toute la puissance du nouveau processeur Intel* Core'* 17 980X et propose un systeme de dissipation de chaleur ameliore 
de 130% par rapport aux modeles concurrents. Foumi avec la cart& le Kit OC Extreme offre des fonctionnalites d'overclockir^ et de 
suivi des resuKats. La fdnctionnalite ROG Connect permet quant a eke de lancer un overdocking depuis un peripherique externe ainsi 
que RC Bluetooth pour un controle total de la carte mere depuis un mobie connecte en Bluetooth'*. LA carte de tous les records ! 


' Chipset Intel* X58 et socka 1366 compatibles avec processors Inter 
a 6 ctEurs (nouvele generation) 

' Nvidia 3- Way SLI & ATI CrossfireX 
' Memoire Triple Canal DDR3 jusqu'a 2200 Mhz (O.C) 

' RC Bluetooth pour un controle total depuis un mobile par Nuetooth'* 
' Sata 6Get USB 3.0 




Dossier 


GEFORCE 
GTX 470, 
RADEON HD 
5870 2 GO : 

COMBAT ANIME DANS 
LE HAUT DE GAMME ! 


TRIDAM Apres la tres mitigee 480 qui ne concerne de toute fa?on pas grand monde, sa 

petite soeur GeForce GTX 470 tente de redonner I'avantage a nVidia sur le segment deja un peu plus r^liste 
du haut de gamme «payable et utlllsable’-. Repr^ente-t-elle une vrale alternative face a i'ind^ronable 5870 
? AMD ^ remet d'allfeurs une couche en passant sa reine a 2 Go mais a contrark), II n'est pas sur que cela 
suffise pour revenir sur la GeForce GTX 480. Que de rififi dans la 3D hautes performances.- 







RADEON HD S8702G0 

06 V 01 M dtocrdtement au lancemant 
des Radeon HD 5600 en eeptembre, 
la Radeon HD 5670 Eyeflnlty 6 Edi- 
tion eat enfln arrivde, Identique a 
la Radeon HD 5670 clasalque, elle 
propose (Hus de sorties et double la 
mdffloire video. 

II aura bllu du lamps S AMD pour 
enfn commercialiser la variants de 
sa Radeon HD 5870 dqulpde de six 


soRies miniDisplayPort On almeiait Pesoind'unconnecteurd'alimentalion 


nVidia a ete pils par surprise par I'Eye- 
flnlty d'AMDet devaii reagir. PourcelB, 
nVidia a ddvolie SuRoind ei 3D Vision 
Surround qul consistent i exploiter 


savoir pourquoi elle n'arrive qu'au- 
Jourd’hul alors qu'elle etatt d^e tone- 
lionnelle en septemdre. Quo! qu'll en 
soft, ale est bei et dlen 16 . mais dlspo 


8 Proches en plus d'un 6 broches. 
Pour isppel, le modble de base se 
contents de 2 x 6 broches. Cela est 
ndcessalre pour allmenter la mdmoire 


deux canes giephiquee pour piloier in nible en trds telDie quantite. suppidmentaire mais egaiemeni les 

arricnage sur troisdcrans sans ouavec six sorties video. 

3D Vision. Cesfoncoomalittsne sent. Pour proposer ees six sorties, ainsi 


cependant pas encore disponibles 6 que 2 Go de mdmoire pour s'accom- AMD dtani bien conscieni que le ft>r- 

I'heure oti nous dctlvons ces Xgnes moder des resolutions supdrieures matminiDPestpeurdpandu. avreavec 

puisqu'elles n'epparaltront qu'svec les que peut viser cette cade avec un toutes les Redeon HD 5870 E6E (peu 

pilotes 256 ji qui ne devraieni cepen- ensemble de six dcians, AMD a du impoRe le fabneant, elies vienneni 

dant plus taideriamver. nVidia propo- concevoir un nDLj\«au PCB. II reprend toutes d'AMO) cinq adaptateurs ; deux 

seiB alors un niveau de foncbonnabtds ^obalement le mdme design que celu! minlDP vers DP. deux miniOP vets CM 

simllaire 6 ce qu'offre AMD actuelie- de la Radeon HD 5670 mats avec un et un minlDP vers HDML Attention 

menL mais llmltedtnilsecransetavec dtage d'allmentaUon Idgarement plus cependant. ces deux dermers types 

deux cades giapnques dans le sys- costaud et la presence de buit puces d'adaptateurs sent passifs et done 

tame. Pour jouer sur un tel aftichage. mamoire suppldmentaires a I'arriare llmitasau 1 920xl200en60 Hz.lls 

un systame bIGPU est cependant en de la carte. Les modules de GDDR5de ne permetenl done pasde connecter 

ganaial nacessalre, mame ettez AMD. densta supdrleure n'atent pas encore un acran 30" en 2 560 x 1 600 ou 

un acran Hz. Pour allmenter de 
tels acisns, II but le laire M'a une 
connexion DP native ou acquarir un 
ou des adaptateurs actifs. Pour nos 
tests, nous avons un acran 30" sur 
lequel a pris place un adaptaieur actif 
DP vers DVI DuatLink Sapphire (fabrv 
qua par BeLink) el qui ne coCiie pas 
morns de lOOe i Chalne lOOKnuma- 
rique oblige, la quakta d'affichage 
n est pas errectae par le prisence de 
cet adapiateur. 
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Dossier 


U R»eai HOSSTO £)eAn/ty 
6 Cailion peimel de comeaer 
sii fflonieirs pa^r 

fomei uneaeJe grsree 
auface d'e/Kfe^ 





C0NS0MMA110N, 

BRUIT. TEMPERATURE 

Avec les GeForce OTX 460. tempe- 
rature. bruit et consommatlon explo- 
salent. Qu'enest-H avec la GeForce GTX 
470 7 Et avec deux QTX 480 enSU ? 


Nous avoos mesurd la cortsomma 
tion totals de la macMne su repos et 
en cnar^. Etant dorrrd pu'une fois en 
charge, le CPU et la carle giaphique sort 
soumis d rude dpreuve, raugirertsUon 
de la consorrmatior est due am deui 
aements et il convient done de rve pas 
dddurre lavaleurau reposde lavaleuren 
charge pourestiiner la corisommatron de 
la carte grapnique. 

Alors gu'AMD a lorterrierit rddiit la 
consommatlon au repos de ses demiets 
QPU le GFIOO se montre reieiivement 
gourmand, au mOme niveeu Que la 
Radeon HD 5970 OiQPU. en verson 6TX 
480 et au nfveau de b GeForce GIX 285. 
en\erslon QTX470.Uregourmardsequr 
se retrouve dgalementer charge. 

Pour mesurer le Druit des dHTdrertes 
cartes graphlques, nous les avonstoites 
placdes en conditions rdelles d utlKsa 
tion. e'estadrre dans un Dottier fermd 
(Antec Sonata 3). Ces mesures sont 
prises avec un sonomatre place a 60 
cm du Dottier. Pour rappel. 3dBArepra- 
sentent un douDlement de la pxession 
sonore et 6 dBA sont communement 
admls commeentralnantun douDlement 
du volume sonore ressenti. 

Au repos, b GeForce GIX 480 se tat tree 
legdrement entendre, mab tien de Dien 
mdehant. Fbr contre. une bis en charge, 
elle passe en mode sdchecheveui et est 


Si les GeForce GTX 400 aOeigient des 
te rr pdr a ajtes plus eb\^es au repos que 
la phoart des autres cartes graphlques. 
ce n’est pas bran gave, la GeRorce GTX 
470 n'alteinl d'aBeura oas des valeurs 
beeuDotfr pits dlo v Oos que celles d'une 
GeForce GTX ^S, y compris en cnarga. 
U en ve autiement de la GeForce GTX 
480 qu atiani une temperature GPU trds 
eievde en ctiai^. supdrieure i la iimite de 
105 *C. a paibrde iagueiie ele commence 
a iddurte ses frequences, et demande 
done une aeration du bcAbr Druyame <on 
n eat plus a ceia eras, ceci dn). 


GEFORCt GTX 4S0 ET MULTIGPU 
Monler un sysiame SLI. a base de 
GeForce GTX 480, demande d'appor- 
ter un sorn Irds partcuKer au choix 
du Dottier et a son aeration (el de ne 
pas eire sensiDle au bruit I). II est 
egaiemant obi^atoire de orevolr au 
molns un slol entre les caries, sans 
quol la chateur risque de s'accumuler 
au niveau de la partie externa du radla- 
leurde la ptemiare carte, ce qui risque 
d’endommager la seconds carte gra- 
phique (ou louie autre carte gul lui 
serert accoiee). Notez que ceia exclut 
drreaemeni la mise en place d'un 
sysieme triSU sur la base des cartes 
de reference. Pour un tel systeme. il 
est, seion nous, obiigatoire de passer 
par des versrons watercooiees des 
GeForce GTX 480. 


Performances 


Nous avons commence par tester differents jeux DirectX 9 et DirectX 10, dans lesquels nous avons compare 
les solutions haut de gamme de la generation prec^ente a la generation DirectX 11. Nous avwts effectue tous 
les tests en 1 920 x 1 200 et/ou en 2 560 x 1 600 et en qualite maximale. Les GeForce ont ete testees avec 
le pilote beta 197.17 et les Radeon avec les Catalyst 10.3a. le tout sous Windows 7 64 bits avec un Core i7 
975. Tous les jeux ont ete test^ avec le dernier patch disponible. 
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Dossier 


L es QeForce GTX 400 apprdcient 
pBiticulidremeni Far Cry 2 ei Red 
Facdon Guerrilla. La GeForce 
GTX 480 termlne. an general, devant 
la Radeon HD 5870 qu elle soil equi- 
pee de 1 ou 2 Go. La version 2 Go 
permet aux performances de ne pas 
plonger dans certains cas extremes 
tels que Crysis Warliead en 2 560 x 
1 600 avec FSAA 8x. mais les perfor- 


mances resient insuffissntes pour 

La GeForce GTX 470 se place legerement 
devant la Radeon HD 5850 en moyerne. 
Les GeForce GTX 400 ontrattiapeie retard 
de nVidia sur AMD. au niveau des perfor- 
mances avec FSAA 8x qui ne sont plus en 
retrait par rapport aux autres modes. Par 
centre, les Radeon HD 5800 s'en tirent. 


relalivemenL mieux en 2 560 x 1 600 
qu'en 1 920 x 1 200. Dans cette resolu- 
tion olreme. les GeForce GTX 400 restent 
devant les Radeon tC 5800 qui leur cor- 
lespondent. mais leur avantage se redulL 

ConcemanI les deuxsystemes multIGPU, 
les GeForce GTX 480 en SLI profitent de 
leur memoire de 1,5 Go par carte pour se 
demaquer. 
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Performances 


DirectX 11 


N ous nous sommes bien 
entendu Inttressdsaux perfor- 
mances dans lesjeux DirectX 
11. Pourcela, nous avons teste quatre 
de ces Jeux en poussant toutes les 
options au maximum. Actuellement, 
DirectX 11 est utiQse pour deuxchoses 
principales : ameiiorer la quaHie gts- 


pnrque avec la tessellation (Call of 
Pripyat, DIRT 2 a Metro 2033) et amS- 
iorer les performances en ut'llsant les 
compute stiaders pour trailer certains 
efieisde postprocessing (tous lesjeux 
DirectX 11). Dans le cas de Metro 
2033, predsons que les performances 
ne sont pas ameilorees puisque le 


flltre de postprocessing avance n est 
disponible que dans le mode DirectX 
11 el pas dans une version pixel sha- 
der pour DirectX 10/9. Avec les com- 
pute shaders, les threads, qui sont 
des pixels, ontle droit decommuniquer 
entie eux, ce quI permet d'acceiirer 
certains nitres noiamment. 


Battleferge 



• uirViUM 



es GefaceG7X480el4)'0sepb<ieil.iaai3>ieiimcyenneesoecttiemeni 



■ UtkltM •ItKAMi 


SfifOetSSSCl Ma92CepenMnl un enorme aanBge dans SBsertxge atec sr 
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“Nous avons voulu nous tancer pour cr^er un veritable 
webzine musical, et c'est vers 1&1 que la plupart de 
nos amis dans le milieu nous ont conseill^ de nous 
orienter. Nous avons pu creer un veritable site inter- 
actif grace aux nombreuses offres que propose 
I'h^bergeur. Aujourd'hui nous sommes suivis comme 
jamais nous I'avions esper^ et c'est grace a 1&1 que 
nous avons pu nous lancer dans cette aventure." 
Amaury MARTIN 8., www.wearethemascotte.fr 


C 0970 808 91 1 Appel non surtaxe 






|r* ^ '^/// ///. 



{asefdte I Depuis le lancement de 1&1 France enioop,^0us^' 
noussommes r^idement imposes commeun h^bergeur<f!i1%-’ 
f^rence. Grdce b de solides bases et a une innovation constante, 
nous avons pu bdtir notre succ^s, qui est egaiement devenuc^- ^ 
lui de nos clients. A I'occasionde nos 10 ans, nous avons decidfi::^'' 
de VOU5 faire profiler de ce succes. Rejoignez-nous maintenant .. 
et habergezvotre site pendant un an pour seulement 10€ HT 



www.1and1.fr 




Dossier 


Plus de triangles, 


moins de pixels ? 


A pris aralr oess6 quelqje temps 
arec les GeForce GTX 400. 
nous avons pu observer plus 
en d4(al leur architecture, ce qui nous 
a permis de remarquer deux gianoes 
tendances. La premt^re, c'est qu'elles 
sont capabies de traiter trte rapidement 
lageomiirie. D’une part, au niveau de la 
tessellation qui est nenemeni plus per- 
tonnarce que suries Radeon HD 5000, 
attention cependam au fai qu'une fois 
uHNsa dans las jew. cat avantage ne 
concema qu'une liaciion du landu. 
D'autra pen, au niveau du culling. Cate 
atape du irartemani de la georndtrie 
consiae 6 djecter les mangles qui ns 


sont pas visibles parcequ'lls toumentle 
dos a la camSia. Avec las GeFoice GTX 
400, nVidia est capaPle de las djecier 
du rendu quatre fois plus vite at alnsi 
faire exploser son ddPit. 

Ensuite, nous avons pu consater un 
manque d'afficacite Important de I' ar- 
chitecture de nVidia au niveau des 
ROP, qui sont charges d'ecrie les 
pixels eh memolie. Un gpulet d'etratv 
giement entre les unites de caicui 
et ces derniers empeche le GFlOO 
de prpnter totalement de leur nombre 
eieve de 48 pour la GeForce GTX 480 
et de 40 pour la GeForce GTX 470. 


MecaniquemenL cela empdche le 
GFlOO de orofiter de toute la bande 
passanie memoire qui est a sa dls- 
posilien. pusque ROP et contrdleurs 
memoire sont ids dens rarchitactuie 
Fermi. Qui plus est, le GFlOO n est pas 
capable de trailer a pleine vitesse les 
diffdtenls fOrmets de lendu HDR en 32 
bits quTI don traiar a la mdme vitesse 
que le mode 64 bits. 

L'incidence de tout cela est que les 
GeForce GTX 400 sont plus a raise, 
par exempie, en i 920 x 1 200 avec 
une gdomdirie nche qu'en 2 560 x 
1600 avec une gdometrie plus simple. 





'pour qui 


S I AMD est forlement 
revenu sur nVidia, 
la QeForce GTY 480 
reprend Pel et blen le U(re 
de la darte graphlque mono- 
GPU la plus performante. A 
ce litre et malgrA son prix 
aievA (480 euros + la marge 
suppl4mentalre ajoutee par 
les revendeurs, compte lenu 
de la faioie disponibiim). la 
GeForce GTX 480 Interessera 
certains passionnes. d'autant 
plus s'lls mlsent sur le succAs 
du GPU Computing. Attention 
cependant. II est Imperatlf de 
refroldlr au mexlmum son bot- 
tler et de ne pas etre genS par 
un ItrAs) fort bruit. La gour 
mandise du GFIOO ne permet 
pas, cependant, d'envisager 
dans sa version actuelle une 
carte OIGPU. ce quI lalsse la 
Radeon HD 5970 Intouchable 


pour celui qui recherche un 
maximum de performances et 
qui veut eviler d'utlllser plu- 
sieurs carles graphiques. 

Le positionnement de la 
GeForce GTX 470 est plus dif- 
ficile. ProposAe au prIx de la 
Radeon HD 5870 mals avec 
des performances, en general, 
pluiet du niveau de la Radeon 
HO S850. elle affiche un rap- 
port performs nces/prix proOie- 
matique. Elle ne oeneficle pas 
de I'aspect ■ top du top • pour 
laire passer la note. Nous lui 
prSfererons done globalement 
la Radeon HD 5670. plus per- 
formanle, plus sllencieuse. 
moins gourmands et mieux 
equipAe au niveau des sor- 
ties. ou la Radeon HD 5850 
qui fail balsser signlflcatlve- 
ment la note. Elle ne pourra 


Interesser que les • fanboys • 
refusant totalement de chan- 
ger de camp, ou les amateurs 
de 3D en relief qui voudralent 
Aviter les nuisances extremes 
et le coCt plus AlevA de sa 
grande soeur. 

Quant A la Radeon HD 5870 
2 Go, son prix AlevA sera dls- 
suaslf pour bon nombre d'uti- 
llsateurs. Elle ne reprAsente 
un IntArAt que pour les trAs 
hautes rAsoiutions avec anti- 
aliasing. MAme en 2 560 x 
1 600 . le gain n'existe que 
dans quelques Jeux. C'est par 
contra en surround gaming 
qu'elle prendra tout son IntA- 
rAt. Un CrossFIre de Radeon 
HD 5870 2 Go fera alnsl des 
mervellles pour Jouer sur 
trols Acrans, mals le budget 
devlent OAllrant I 
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L’histoire se repete ? 


I lya presque2ansmalntenarit, nVidia sortalt son GT200, 
un GPU 6noime qui a dtd introdutt avac las GaForca GTX 
280 a( 260. CabKi dtait conqu oour atra parfonnsnt 
an 3D. mais agalernem pour apponar diffdientes dvolutlons 
importanies dans ie domaine du calcul masslvement paralldle, 
agalement appeld GPU Computing ou GPGPU. Ces Evolutions 
ont Blouidi I'architecture. ea qui axplique an partie la taille 
Enoime da ca GPU da 1,4 milliafd da transistors. 


AMO a rapidemenl nSpliqua avac son RV770 at las Radaon HD 
4800. Avac seulement 956 millions da transistors au comp- 
teur, il Etall difiicile d'imaginer calul-cl nvallsaravec la GT200. 
Et pouitant s'H n'amvait pas a Dattrs la GT200. II n'en Etatt 
pas irEs loin el ce, avec un prix nettement plus falDle. AMD 
avalt op^ pour un chemin inverse E celul da nVidia : allEger 
son architecture en optimisant chaque unitE Ou GPU. 


Avecle GFlDOdes GeForce GTX400et le Cypress des Radeon 
HD 5800, ia situation est restEe Identique. AMD a Etendu 
son architecture pour qu'elle supporte DirectX U et a vIsE 
un doubiement des perTormances thEoriques. nVidia en a 
Fait de mEme. tout en charchant E aller encore plus loin au 
niveau du GPU Computing. Ain&, le Cypress est compose de 
2.15 milliards de transistors, le GFICO n'en repoit pas molns 
de 3 milliards I L'Evolution du RV770 au Cypress est alnsi 
similaiieeceiie du GT200 auGFiOO. Le rEsuitat I'estaussi. la 
GeForce GTX 480 s'est ainsi montrEe lEgErement plus rapide 
que la Radeon HO 5870 et son GPU dispose d'avancEes arohl- 
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tecturales dEdlEes au GPU Computing, telles que la stnjcture 
des caches, le support de la mEmoire ECC. le support du C-h-. 
etc. Plus Important. eHe continue E dEfendre un modEle de pro- 
grammadon plus • simple • E malriser, un Element crucial pour 
le dEveloppement du calcul massivemeni parallEle sur GPU. 

A la base, nVidia reste sur une architecture qui expose un 
Fonctionnemient scalaire. donl il est possible d'extralre un 
rendement ElevE facitemeni, alors qu’AMD conserve une 
aichltecture au compottement vectoriei (5D). dont le rende 
ment est variable suK/ani le travail de vecKirisaiidn teit par le 
dEveioppeur et le compKaieur. Cette approcne permet E AMD 
d'augmenter signiricativemeni la puissance de calcul avec 
une quantiiE rEduite de transistors. Ban sOr, le rendement 
est infErfeur. meis le peri est que le perte d'efflcacitE soit 
plus que compensEe par I'augmeniation de la puissance de 
calcul. SI AMDet nVidia lesteni surladEcisidn qj'ils ent prise 
E ce niveau. Ilya dEjE queiques annEes de cela, c'est pour 
continuer E prolHer de I'expEnence acquise. Selon nous, une 
das raisons qui a marquE le relour progressif d'AMD vient du 
perfectionnemenl de son compilaleur, qui est de plus en plus 
E mEme de vectorlser le code. De son cdlE, nVidia disposalt 
dEjE d une efficacItE nalureliemenl IrEs ElevEe, ce qui a rEduit 
sa marge de progression. 

Le gros eventage de la GeForce 8800 GTX sur la Radeon HD 
2900 XT a alnsi FOndu Fortsment enire la GeForce GTX 280 et 
la Radeon HD 4870 et cette tendance s'est accentuEe entre 
la GeForce GTX 480 et la Radeon HD 5870. 




Ne laisser aucune chance a Larrabee 



^ dSvelopDe- 

GPU , et particu Ii6- 
remenl quand son 
architecture est 
modifiee signiflca- 
tivement, est tres 
long. Quand nVidia a 
vu AMO revenir dan- 
j ou CPU lirraMe- un invet gereusement sur ses 
OKS ere itV3en>«iie« temps ouK GeForce GTX 200 

(W/tomeptw/eei/ste ,gg Radeon HD 

4800. II etait ddld tiop lard. nVidia savait que la tendance se 
poursulviait sur la gendration sumnte, son daveupcentent 
atant daja blen avenca. De toute manidre. II dtait hors de 
question de changer de cap. cela aurait redui a neant tout 
le module de piogiammatlon du GPU. Contrairemenl d AMD. 
II est crucial pour I'avenlr de nVidia d'amver a placer le GPU 
en tant que coprocesseur massivement parallSe. AMD, en 
fournissant CPU et GPU. peut prendre le temps d'observer ce 
qu'll se passe sans devoir trop Investlr pour essayer de faire 
bouger les choses. Au fond, peu importe dans quel sens le 
maicheevolue. AMD est present a tous les niveaux. Une autre 
lalson pour nVidia de mettre le paquet avec !e GFIOO, tant au 
niveau de I'augmentatlon de la puissance que de son aichitec- 


ture. II fallart a tout prix eviter qu'Intel pulsse tuer dans I'oeuf 
le GPU Computing avec son premier CPU x86 massivement 
multicore. Intel a echoue avec le projet Lariabee. mals s'll 
avait ete finalise comma pievu, le GFIOO aurait du I'aflronter 
en plus des Radeon. 

nVidia n'est cependant pas stupide et n'a pas voulu n^iger 
son maicne principal : le GPU pour les Joueurs. Les modifica- 
tions de I'archltecture ont alnsl ete conpues pour proFiter aux 
deux mondes, en temoignent les ires bonnes performances 
en tessellation. 



TSMC et le 40 nm 


U n autre aspect Impoitani 6 considPrer concerne le 
process de fobrlcaiion. Tant AMO que nVidia sont 
tributairesdesBvancees deTSMCd ce niveau, le seui 
fondeur independent i permeltre I'ulilisanon des dernieres 
technologies, en sttendant que Global Foundries, la fonderte 
Issue d'AMD, soil compieiement operaMnnelle. Malheureu- 
sement. TBMC a connu de nombreux probtemes avec son 
process en 40 nm. AMD en a fait les frais avec le RV740 da 
la Radeon HD 4770. puls avec les Radeon HD 5000 dont la 
disponlPlllte a ete ledulfo. surtout e ieur iancement. 

Aujourd'hul encore, les Radeon HD 5800 et 5900 ne sontdis- 
ponlOles qu'en volume llmite. ce qui nous amene e un second 
aspect du business. La capacite de fobricalion de TSMC 
n'etant pas Infinie. surtout sur un nouveau procede de fabrica- 
tion. AMD et nVidia dolvent se partager ies allocations dlspo- 
nibles. Or, selon un repiesentant d'AMD, les contrats pour les 
allocations sont passes un an e I' avarice I Nous pouvons done 
supposer qu'AMD a ete retativemeniconservaieur a ce niveau, 
ne voulant pas prendre le risque d'etre en surproducton par 
rapport a la demande. compte tenu de son historique et de la 
crise. De sonebte, nVidia aurait ete plus aventureux, reservant 
une grande part des allocations, pour produire ses GPU d'en- 
tree de gemme, en attendant I'arnvee de la nouvelle genera- 



tout se pas- 


sait mieux que prSvu. II etalt malheureusement trop tard 
pour augmenter la production. AMD s'est done retrouve avec 
d'excellents prodults mals une capacite de production Emiiee, 
alors que nVidia a pu profiterdecelapour combler la demande 
avec ses GPU d'entree de gamma, moins inieressams, mais 
fabriques en volume. 

Difficile cependant de predire si la disponibiute des GeForce 
GTX 400 sera supdrieure i ceile des Radeon HO 5800 
puisqu'etant donne la taille du GPU. le yield, c'est-Mlre la 
proportion de GPU fonctionnels. est plus faible. Qui plus est, II 
eat probable que l‘4te passe. AMO a lendgocifi les aRocatlons 
et que cela deviait maintenant commencer i amir un effeL 
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1 800 benchs, SO puces, 4 indices clairs et lisibies 
Les couples CPU/GPU ideaux pour le jeu 


30 I PC 



Que vaut un Core 2 Duo E8600 face aux Core i5/i7 ? La Radeon HD5770 est- 
elle suffisante pour jouer en 1 920 x 1 200 ? Quel est le meilleur couple CPU/ 




T OUVAUX/ B BOUIX 


GPU pour mon prochain PC ? Apr^ des Jours et des nuits passes sur plus de 
2 500 benchs, la redaction repond a toutes vos questions ! Notre ambition, 
creer un indice de performances fiable et durable dont vous pourrez garder la 
reference a chaque fois que vous voudrez situer.du materiel. 


"Apres analyse des performances et des 
prix, nous avons done elu les couples 
CPU/GPU les plus Interessants ” 


L£ COUPLE CPU/GPU [DtAl 

processeur par rapport 
aux autres, e'est lotaressant 
connalire avec pr^islon les apti- 
tudes de sa carte graphlque, e'est 
excitant mais tie perdons pas de vue 
qu'un PC dolt 6tre dquIllPid avant 


PC Update I 31 



Dossier 


Partie CPU 


Caracteristiques CPU 




Pour Que les r^sultats soient fiables, tous les proces- 
seurs sorM iest6s avec le rngme materiel. Saule la carte 
mere chartge. socket oblige. Nous avons utilise le mate- 
riel suivant pour toutes les mesures CPU : 

• Intel OXSSSO (processeurs 1366) 

• Intel DPSSSe (processeurs 11S6) 

• Anu* Aempege Entrems (processeurs 775) 

• 4 eio (2 X 2 Go) 00R3-1600 8-8-8 

• 3 X Raptor ISO en RAIDO 

• GePoree 67X280 OverctOCkee i 670/1 250 MHz 

• Windows 7 64 bits 



Oes 43 CPU presents au sein de notre Indice ; s vous possedez un 
mooeie qui n est pas represente, cherchez les rOsultats du processeur 
Immeqiatementen dessousouau-dessusausein de lamemegamme : 

• AMD Athlon 64 : 3000+ 90 nm 

• AMD Athlon 64 X2 : 4800+ 65 nm 

• AMO Phenorn ; X4 9500. X4 9850 

• AMD Athlon II ; X2 215. X2 250. X3 435, X4 620, X4 630 

• AMD Phenorn It : X2 550. X4 810. X4 940, X4 955, X4 965 

• Intel Pentium 4 ; 531. 660 

• Intel Pentium D : 940. 955 

• Intel Pentfum ; E2220. E4500. E5200, E6300. G6950 

• Intel Core 2 Duo .- E6300. E6600. X6800. E6850, E7600. E8600 

• Intel Core 2 Quad : 176600. (78200. (79400, Q9550S 

• Intel Cora IS ; 530 

• Intel Cora IS ; 661. 750 

• Intel Cora 17 : 860. 870. 920. 930, 950, 975, 980 









L a progression du nombre de cores esi sans dojie ce qj'fl 
y a de plus marquanl pour I'uGisaleur, c’esi le ^cteur 
qui InFlue le plus sur les performances, mats I'Ovolutlon 
technique des processeurs ne s’anele pas IS I La fnesse 
de gravure a beaucoup prcgressO. Les premie's Pentium 4 
64 bits, comme le 531 d 3 GIC que nous incluons dans notre 
InOice, aalent gravOs en 90 nm. Les demlers Pentium D <les 
Presler. s^rle 9CX)) et les premiers Core 2 onl adoplO le 65 nm, 
AMD sulvant le pas avec les Athlon 64 X2 les plus rOcents et 
les Phenom. Avec une longueur d’avance sur son concurrent. 
Intel a frsrchi le cap des 45 nm cKs le tin 2007 et les Core 2 
Penryn. reJoint par AMD un peu plus d'un an eprOs. d la sortie 
des Phenom li. Les Core I7 sont egaiement produils en 45 nm. 
mais Intel fsbrlque depuis le dObut de I'annde des processeurs 
grevds en 32 nm, les ClarKdale (Core G 500 et Core 15 600) et 
le lout puissant Core I7 980X 6 sot cores. L'amdiloration de la 
finesse de gravure a de nombreux avantages. A generation de 
processeurs egale. pa permel d’augmenter le yield (le rende- 
mentde production, nombre de dies tebriques par wafer) et done 
d'abalsser lescoCits. C'esI aussi un moyende idduire la tension 
eiectrique ndcessslre au fonctionnement du CPU, puisque les 
distances e paicourlr sont moms grandes entre les transistors, 
ce qui se tradult par une balsse de consommation immediate et 
moins de chaleur. Du coup, les processeurs chauffant mofns. la 
generation sulvante a tout le loisir de pit^sser, ce qui passe 
par une multiplication des transistors. C'esI d'autant plus vral 
de nos jours, etant dome que les processeurs Integrent peu e 
peu les foncbonsd'un northbridge de cane mere. Tous les AMD 
depuls I Athlon 64 sorti fin 2(X)3 el tous les titel depuis le Core 
17 de fin 2006 integrent le conireieur de memoire. les Intel sur 
socket 1156 vont encore plus loin en emterquani le contidleur 
PCI-Express. En chiffrart, les evolutions sont Impresslonnantes I 
Alors que le Pentium 4 Prescott (90 nm) embarqualt 125 millions 
de transistors (une vsleur impressionnante par rapport sux 
3 millions d'un Pentium de premiere generaion. par exemple), 
les Core 2 Duo Conroe (65 nm) ddcuplaient cetie valeur e 
291 millions, un Core 2 Quad Penryn (45 nm) est constitue de 
820 millions detrsnsistorsetfeCora 17 980 culmineS 1,17 mil- 
liard I MalgrS I'explosion du nombre 
de transistors et des performances, 
le TDP n'evolue pas i la hausse. 

Certes. les gros Core 17 900 
sont e 130 W, mals e'esi 
e mettre en perspective 
avec les Pentium 
4 600 de 115 W 
ou les Pentium D 
e 130 W. qui sont 
nettement |Xus lents. 

Sur las OerMate (Coie 13 a 
Core IS 6001, lepsriie CPU est 
an 32 run (D pm ow oe dronai 
isndis Qua la rsrtia cnmau'iGP 
ast an 45 nm fS gavent). 
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N ous vivons une drdfe d'dpoque ou nous devons choislr 
notre processeur en fOnctton de notre 
I'Inverse. A vra dire, a loujours 
sujoLrd'hul rertorcS par le <al qu'Inlel vend de nomOreux pro- 
cesseurs sur un total de trots sockets dIfKrents et AMD 1.5 si 
I on considere que le pinout est le meme. Void les plateformes 
vendues en neuf aujourd'hui ; 

• AMD AM2VDDR2 : Athlon 64. Athlon 64 X2, Pnenom X3/X4, 
Athlon II X^X3/X4 (A verifier sur le site du constructeurde la carte), 
Phenom IIX2/X3/X4(A vArifiersirle site du constructeurde la carte) 
• AMO AM3/DOR3 ; Athlon II X2/X3/X4. Phenom II X2/X3/X4 
• Intel 77S ; Pentium. Core 2 Duo/Quad 
• Intel liss ; Penbuh G6950, Core i3 500, Core 15 600/700, 
coie 17 800 

at 1366 : Core 17 900 



:‘ll sort techniQveineni poasioie at tv 
issiors 00A2, QUMI iOO »<>es r— 
oes proceuevrs AM2 ei A M2 « < 


Chez AMD, II est perfois possible d'insiallerdes processeurs 
AM3 sur les cartes AM2t- car lls embarquent A la fois un 
contr&leur 0DR2 et DDRS. II laul que la carte mdre dispose 
d'un Stage d'sllmentatlon adapts el que son BIOS all Ate 
mis A Jour. II n est, en revanche, pas possible d'Inslaller un 
CPU AM2-t- sur une carte mAre AM3 puisque les processeurs 
AM 2+ negArent pas la mAmoire DDRS. Du cAtA d'Inlel, notez 
que les anciens processeurs 775 (Pentium 4 et Pentium D) 
ne fonctlonnent plus sur les cartes modernes, I'alimentation 
en AlectrIcItA syant AvoluA. 



Pinliiim 4 ftnUum D 


Cote2Qued I Wndum CoteiS 


Sous-fsmllle 

5D0.501 j 601 I 800 1 900 

£4000 et 1 E6000 

E7000et 

Q6000 

QSOOOal 1 66950 
Q9000 1 

500 

600 

700 

NoitlMcoM 

Prascoti Cadw Mti SmihlMd PrasHr 

Conroe Conioe 

Wolfdele 

Kentshefet 

tbrklMd ClerMMIe 

Qitkdele 

Oerkdele 

Lynnrield 

Coiels) 

■ 1 ■ 


2 


2 







< 

Socket 

775 775 

“ 775 ' 


775 

775 

775 

775 “■ 




1156 

1156 

Gravure 

90 nm 

65 nm 

90 nm 

65 nm 

65 nm 

65 nin 

45 nm 

66 nm 

45 nm 



32 nm 

45 nm 

Transistor, 

125/169 

trillbrs 

188 

230 

376 

millons 

167 

mlilons 

291 millions 

228/410 

5e2irlllk!ie 

456/820 

■ 362 " 

milkons 

r 382 

382 

774 millloiE 

Cache L2 

1S2MO 

lS2Ho 

(2*11*)) 

4U) 

(2*2 Mo) 

2Uo 


3 86 MO 

8 Mo 
(2*4 Mo) 

4/6/12 

Mo 12*2/ 
2*3/ 2*6 
lito) 

512 ko 
(2*256 
W) 

512 M) 
(2*256 

W) 

512 ko 
(2*256 

(4*025 Mo) 

Cachets 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

H/A 

N/A 

N/A 

N/A 

3Mb 

4Mo 

4Mo 

SMo 

TOP 


65a 

S6W 

9Sa 

130W 

9Sal30W 

65W 

65W 

65 W 

958 130 W 

65W8 

136W 

73W 

73 W 

87W 

S289SW 

Frequences 

2.6 S 

2.8 8 
3,6Gie 

2.8 S 

3.2 GW 

2.88 

3,73 GW 

1.882.6 

GW 

156 8 2,93 
GW 

2,53 8 3 33 
GHz 

2.4 8 3 GW 

2,33 8 3,2 

23 GW 

GHz 

32 83.6 
GW 

2.66GW 

F5B/BCLK/ 

200 MW 
(FSBSOOI 

200 MW 
IFSB600) 

200 MRt 
IFS8800) 

200 MW 
(FS6800) 
el 266 MH2 
(FSB1D66) 

266MW 

(FS31066) 

266 MW 
(F531066) 
et333 MW 
(FS31333) 

333 MHl 
(F5S1333) 

266 MHz 
(FSBlOee) 

333 Mkz 
IFSB1333) 
41 400 MW 
IFSB1600I 

133 MW 

133 MHZ 

133 IHW 

133 MHz 

Intel l^per 
threading 

Oul 

Or. 

Oui 

Oul 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oti 

Non 



,U» rapport qualite/prix, 
crit^re de choix n' 1 


A retenir 





les processeurs les 

moins chers Asnt nectement plus lenis gue des meddles 6 peine 
plus oneieuxet. a {'Inverse, les CPU les plus pulssants sonivendusa 
des prbideBrsnts. Au litre du rapport gua1lt6/prlx, nous avonsc red un 
graphe. gue vous Irouverez aprds les mesures de performances, gui 
classe les processeurs vendus aujourd'hui en fonction de leur rapport 
gualltd/prlx. Avec lul. vous dies certain de teire une Oonne affaire I 
Attention toutefois a ne pas Irop s'dlol^er de ses Oesolns. SI vous 
ne faltes qu'un usage bureaulique Idger de votre PC, rien ne sert de 
prendre un milieu de gammeavec un excellent rapport qualite/prix, si 
Jamais le moddle d'enlree de gamme est suffsamment performant. 



P our comparer les CPU, nous les avons 
tous testes avec la mdme quanllte 
de RAM. la mdme carte giaphique et 
sous le meme environnemeni logiciel. L'indice 
de performance general est relalif au Core iS 
750 qui devienl la reference avec son indice 
oerini e loo. 

Trols generations de CPU soni compardes <P4/ 
C2 / CK et f£4/PIVPb I). incluant les sous 
gendistions comme le passage du Conroe au 
Penryn pour le Core 2. 

Le nomore de core est I'evoiuiion technique la 
plus visible de ces cinq dernidres annees. pas- 
sant de 1 a 6. Pendant ce temps la frequence 
a stagne voire legeremeni recuie. 

En cinq ans, la finesse de gravure esi passde 
de 90 nm e 32 nm et le nombre de iransistois 
a ete muitipiie par lo i 

Peu a peu. les processeurs remptaceni les chip- 
sets. O' aboitS le conttbleurmemoire, puis la contrd- 
leur PCI-Expiass pour les LymSeid/aarkdale. 
Aujourd'hui. quatre sockets cohabtent. las 
AMD AM3 et Intel 775. 1156 el 1366. N'ou- 
bllons pas non plus d'AM2'f qui n’a pas encore 
totalement disparu. 
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Les benchs CPU 



Le rendu d'images de syntn^se en 30 est prtAablement I'usage 
qui utilise le mieux le multithreading, Surce premier gmphique, 
nous constaCons non seufement gue les processeurs monocore 
sont (argu^, mais c'est i^lement le cas des Core 2 Duo I 


M6me punltlon en trucage vld6o sousAfterCffea CS4, male les 
hearts sonf nettement molns prononc^s sois POotosflop CS4. 
Malgr4 (out, le temps de calcul est dlvls6 par quatre entre un 
processeur ag^ de 4 ans et un motf^e tfaujourd'hvl. 





De plus en plus d'^tcatJons proUtent du muKifirBadlng, c'est un 
fait. Wlnrar n’esf pas le meffleur ©empfe, mafe noire compilation 
du code source de Moillta montre cialrement les faltlesses des 
processeurs dual core. II estamusant de constater qu 'un processeur 
e 90 euros oomme le Pentium G6950 fan mieia que le X6800 d 
1 000 euros d'llya blentdtquaoe ans. 


L'encoda0 vld6o est un usage courant qui utIHe d fond le 
processeur. SI les quad core s'en sortent blen, nous conststons 
que les dual core Intel mocfeme font mieux que les Core 2 Quad 
et les Plienom X4 ; 
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Jeux-llFPS) 



tes hearts se resserenL Les CPU monocore sent tfefln/t/vement 
largues, mats les dual core s’en sortenf titen. C’est du molns vral 
dans FarCry Z pdu ©dgeant car Crysts reclarrte au mtntmum un 
quad core blen caderTce. 


Jeux- 2 (FPS) 
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ARMAZet GTA IVsont deux jeux quUirent profit du quad ewe. Id, 
routes res puces duat ewe sont d la rue, ll taut passer au Ptienom 
rr X4 minimum pour etre 6 I'aise. 




Indice CPU et analyse 


omrre nous I'avons vu. les 
I processeurs des g^n^taClons 
les plus snciennes (Athlon 64, 
Athlon 64X2, Pentium 4 et Pentium D) 
sont totalement larguPs. suitoul les 
mooeies monocores. II est amusani 
de cohstater, quelques ann^es plus 
tard, gue le Pentium 4 aitW de I'Hy- 
perThreading fait ggn^ralemeni mieux 
gue I'Athlon 64 aujourd'hui, ce qui 
n'dtsii pas le cas avec les logicieis 
de repogue. Ms sont d raseiver pour 
uh usage bureautigue ou muRimidia 
leger. sachant gue les moimtes Ath- 
lon 11X2 ou Pentium E6000d60euios 
sont plus rapides. 

Bien gu lls aolent nettement depas- 
ses par la nouvelle generation, les 
Core 2 s'accrochent. Ms n'oni plus 
vralment Interet i etre acheies en 
neuf. mals les nombreux utllisa- 
teurs gul en possedent seront raw's 
de voir qu'ils permettent encore 
de Jouer correctement. Seuls les 


modeies t molns de 2 GHz avec peu 
de memoire cache sont e la traine 
et, e I'inverse. les CPU quad core ne 
sont pas du tout ridicules plusieurs 
anneesapres leur sortie. De meme, 
les Phenom X4 de premiere genera- 
tion, critiques pour le retard face e 
Intel, sont encore dans la course. 

La generation actueiie de CPU est 
haliucinante de performances, du 
moins Chez Intel, ueme les petits 
modeies, comma les Core I3 530. 
obtiennent d'excellents resultats. 
Bien sOr, lls font nettement molns 
bien gue les gros CPU quad core, 
mats bien gue plus lents sur cer- 
tains de nos benchs. lls suffsent e 
la majorite des usages et c'est alnsi 
qu'il faut raisonner. Nous vivons 
une periode Interessante avec 
une debaucne de puissance CPU. 
L'achat d'un processeur puissant 
se fait reellement pour des annees, 



alors gue revolution du hardware 
PC nous a toujours habitue e etre 
larguesau bout de6 mois. C'est par 
example vrai des personnes qui onl 
achete un Core 2 Quad QgSBO II y a 
deux ans ou un Core 17 920 11 y a un 
an. leur processeur est encore tout 
e fait dans le coup ; c'est aussi vrai 
deceuxgui s'aopretent e acheterun 
Core 15 ou un Core I7 aujourd'hui, 
les besoins logicieis seront satis- 
faits par ces derniers pour plusieurs 
annees. nous sommes loin du 
temps oCi l'achat d une puce heut de 
gemme eteit la condition pour jouer 
conveneblement aux derniers titres. 



rrSs /nstrucfi'f, ce gr^obique classe les CPU en tente acruellement 
selon leur rapport performencevbri*. Mors awjns attribue » note 
de 100 au Core 17 750 qui est selon nous le processeur le plus 
egu///6re du morrtent. I n'a fBS le meHleor rappal pe/ftirmances/ 
pr/x, maislla le niveau ae performances laeai pour saBsfalre tous 



Dossier 



La lolli enfln. I'lnaica 0n&al Ms performances. Id aussl. nous evens 
sltrfOM 100 au Core &750. S'H est impressionnsnt de constater gue le 
Core/7 9SOXest54 Kplus raprPe 1/ est encore p/us /ncrp^fi/ePoOserter le 
pos/ttonnement Ms anclens Pentfum 4, Athlon 64 at sutres Co/e 2 Oua ie 
Core 2 Duo £6600. guf occupaft Is mSme place gue 117-750 II y a O/entOt 4 
sns est mo/lle molns rapioe. 
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Partie GPU 


Caracteristiques GPU 


Nous testons cliaque architecture, et meme mieux, chaque carte graphlque. des leur sortie, et avec assez de jeux pour se 
faire une solide idee de leur potentiel. Neanmoins, qui peut retenir tant de chrffres ? Qui se souvient des performartces de tant 
de cartes '> Nous avons done selecdonne une quarantaine de GPU. a savoir tous ceux qui sont actuellemerrt en vente et qui 
permettent de jouer. et tous ceux qui ont ^e, depuis 3 arrs. des best-seliers ou des cartes marquantes, que ce soit pour ieur 
rapport qualite/prix ou pour leur puissance de reference a i'epoque. Vous avez une carte X vous lisez que ia carte Y ^it bien 
tourner tel ou tel jeu... Cwn merit savoir si ia votre fera mieux? 

GrKe a ce dossier, vous aurez une vue d'ensembie sur ie marche du neuf.mais aussisur celui de foccasion, parfoistr^alMhant 



^architecture d'un GPU 


L es constructeurs 
erSent leurs 
gammes de GPU 

Les fnggnfeurs. que ce 
soit cfiez ATf ou Chez nW- 
dia. travafllent sur une 
atcnitecture globale qui, 
a chaque nouvelle gdne- 
ratioh, engloDe de nou- 
velles fohctions, corrme 
recerrment Ie support 
de DirectX 11. ou une 
ncuvelle fapon de traiter 
les donnees. supposes 
plus rapide. Al'neure de 
cette nouvelle API Micro- 
soft. qui sera utiilsSe 
dans presque tous les 
Jeux d venir. et d6jd une giosse poignee aujourd'hui. II serait I m pen sab Is de 
ddvoller une archlUcture en DirectX 10. 

La pulssancedunGPU.c'est aiB foissa frequence, son aichitecture. maisaussison 
nornbre d'unitasde traiteirenl. oupipcesseure de fluxcomme on aime les nommer. 
Ce sont les trols points elds qu'il taut tenter de faire dvolueren mSme temps. SI ATI 
a opts pour undaveloppementessez facile de Cypress, leGPUquiequipe les 5670, 
cast pour une raison simple : pniposer lapKlemenl un GPU compatible DirectX 11 
etSmoinOrecoCiL Les Inginieuis AMD se sont done contentasde doubler Ie nornbre 
O'unites de traltemenl dans le GPU. en piusdequelques menues amSIioretions. et 
on a bien une carte qui est aufireL ptesque dauftils plus puissante. CepenPanL 
les fondeursnepeuvent passe peimettredese reposer sur leuis iaunersetdesim- 
plemert multiplier les unl^ decafcii. rarchitecturedoit evoluer, que ce soft petite 
petft coirme le fait AMD sur ses cates depuis qiretre generations ou que ce soft par 
grosses etapes coirme nYda avec ie G80, puis is GRLOO. 

Cela Oft, tput cpmine la frequence du GPU, il ne teut pas se fier aveugiement 
au nompred'unites de traltemenl. En effet, eDessoni plus ou molnsefficaces 
d'une generailpn ft I'autre, seion de multiples criteres qui peuvent facllement 
donner mal i Is teie aux non Imties (of. nos aitcles sur les aichitectures GPU 
pour les plus cuileux). Ce n est done pas peice que la fene technique Indlque 
plus d'unites que Cast forcement mieux, Mais cette information pertnet. en 
generel. de piSsager des performances des carles issues d'une mSme fsmille, 
e'est-ft-dire du mPme GPU d'origine. Ne vous fez pas au nom de la carte 
grephioue emploYe par nYidla ou ATI, les rebadgages sent trompeurs. mais 
essayez plutOt de trouver Is nom de ia puce employee. 




U ne cane graphlque s'assiiTiie A un sou&sysieme A partentiAre. 
En eflAL le GPU embatque sa propre mAmoire. EfisetnemeriL 
e'est asset ngide comme mAthode. impossible de rplouier de le 
mAmoiie si Cast le point egn bride les performances, comme pour voire 
carte mAie. Ou mais e'est un choix f*js que sense. S le GPU devatt 
sccAderA la mAmoirecentralederoidinaceurfoumemoirevlve), les Infor- 
mations devraienttiansiier par le pen PCLExprass, passer par le cont«leur 
mAmoIre et accAder A la R/M. Autanl d opAralions qui nAcessrtent une 
ceilaine latence. en plus de iequ6nr une bande pessanle gaigantuesque. 
ce qui BugmerteraitconsideiBblemenlie collides cartes mAres. Les IGP 
ou GPU Irt^iAs BUI caites mAres onxsAdenI souveni de la sorts mais 
d'une part ils sort souvenl pmches du contiPieur mAmoire el d'autre 
part Ils ne sont pas assez puissanis pour effectuerbeaucoupdecalculs 
et done nAcessIter une grosse bende CQSsanle. 

Notre GPU a done son propre contrPleir de mAmoire et sa mAmoire 
dAdiAe, en gAnAral appelAe mAmciie lidAo. Mas tout fonefonne comme 
I'ensemble CPU et RAM : ia quattitA de RAM et la bande passante 
disponlUe vont OAlerminer les perfcrmances de I'ens e mble. SI I'un des 
deux composants est trop lenu il bride le second. La carte graonique se 
compone de la mime rapon. La bande passante est dAlerminAe par la 
Vitesse de la mAmoire et ia laigeu du txfi mAmoire. Dans le premiercas, 
la Vitesse est dAtenrinAe per la fiAquence. Mas attention, une GDDR5 
a un fonctlonnement bien dfrAieni de le GOOR3. da sons qu'A la mAme 
frequence, eiieestdeucfois plus rapide. Quent au comrOleur mAmoire. se 
puissance est aiprimAe en bits et Iradurt le nornbre d'lnfomtabons qu'il 
peui transfArerau GFU per cycle. Seulemeni, ce dernier Aiani intAgrAau 
GPU. il sgit diiectement sur la compiexitA de la puce, mais aussi sur sa 
consommatlonet son esCit C'esI la raison pour laquslls il taut trouver le 
bon compromls enire mAmoire lAcence el rapide ou bus mAmoire targe, 
efin de procurer une bande passante suffisanle au GPU. 


PC Update I 41 







Dossier 



Attention aux frequences memoire 


T out comme nos cartes mdres. les cartes grapti^ues oeuvent 
embarquer difldients standaids de memoirs. Cnsgue type de 
mernolm a son fonctionnement propre. ne croyez pas que 512 
Mo de GOOR4 soiem identiques d 512 Mo de DDR2. Les differences 
de pertormances soni asset notables. Par example, la GDDR4 utilise 
huit benques memoira, solt le double de la GDDR3. Pour avoir les 
memes performances que la GDDR3. II suffisalt done d'obterlr une 
frequence deux fois moindre au niveau de ces banques memolre. ce 
qui ne devait pas eire bien com clique. SeuI problems, la frequence 
d'envol des commandes devenall alors trep Importante. C'est-enlire 
que bien que chaque banque memoirs solt largement en dessous 
de sa limits en frequence, les puces n'arrivaient pas S fairs translter 
plus d'lnformadons pour le rndme laps de temps. C'est ainsi qu'on 
est passe a la S)DR5, qui conserve la mime frequence d'envol 
des donnees mais avec une frequence d'envol des commandes 
divisee par deux. Ce qui posait prcbieme sur la GDDR4 sample 
done etre regie, et la GDDR5 devralt pouvoir monter en frequence 
plus ^ilement Alors bien que les performances sclent en nette 
hausse. la frequence des banques memolre n'evolue pas viaiment, 
ele aurait meme tendance S regresser. Au final, e frequence stiicte 
ment identique, la GOOR5 est legSrement molns performante. mats 
les frequences finales etant plus Importantes. la bande passante 
augmente quand meme, au grand benbeur du GPU. En general, si 
une carte grapbique est proposee en plusieurs versions de memolie. 
18 plus recenie ou repide est le modeie de reference, que nous 
testons. et les auires son! des versions dest'nees e proposer aux 
consommateurs peu avertis des cartes encore moms chdres. msls 
aux performances casirees. 



la Gn4eo est un monstre Qui peimet tie oenetlcier 
oe VOS leia Orecixn en 30 i 30 Vision, 

Mais pas desurrounagain'ng, c'esMvifrel ecrans 
(ou mieuif. sans un SU. Pitperez on elimentallon 
pufsaame un gn>s Ourieet or un ooioer eien atri 


C ette question, qui se pose un peu 
partout en informatlque, est aussl 
velable pour la memolre de la carte 
grapbique. Mais 6videmment, la quantite de 
memolre et sa vitesse soni deux fecieurs tote- 
lament differents. La quantite da memolre est 
directemeni nee au niveau de quallieque vous 
visezdansun Jeu. Si vousjouezen haute reso- 
lution avec des filtres el en haute quallte. les 
textures employees sontplus lourdes et plus 
nombreuses. Dans la mesure ou elles dolvent 
etre chargees el slockees en memolre. plus 
vous en aurez plus vous serez e I'abri d'une 
evenluella saturation. Mais que se passeralt- 
II si la memoire video eiail saturee 7 Dans ce 
cas. II vafallolr alter CHOCherdu c6te de la RAM 
ou pire. du disque dur. Et c'est complete ment 
desastreux pour les performances puisque 
tout se fait plus leniemeni. A Hire indicatif. 
une carte grapbique haul de gemma culmlne d 
plus de 120 Go/s, Id oCi la piateforme la plus 
evDiuee. le X58, offre ■ 6 peine > 20 Go/s. 
Les informations etant ndcessaires, le GPU 
passe son temps 6 les attendre. C'est la 
raison pour laqueile lejeu geut dire tout d felt 
fluide si vous employez 95 % de la mdmolre. 
mais absoiumeni Injouable si vous exeddez 
les 100 %. bien que la difference en termes 
de quallte grapbique soil irds ^ible. 

L'autre point important est done la vitesse 
d laqueile la mdmoire Iransfdre ses don- 
nees au GPU. Mais id, la puissance du GPU 
entre plus en ligne de compte. Tant que 
la bande passante est suffisante au GPU, 
lout se passe trds bien. En revanche, sf les 
donnees en memoire soni trap importantes 
et que la bande passante offerte est trop 
faibie. alors le GPU attend que les don- 
nees soient transferees, avant de pouvoir 
les trailer. II s'ensuit done une baisse de 
performances, d'auieni plus visible que la 
memoire video est d la iralne par rapport au 
GPU. C'est done le casse-iete permanent 
pour les fondeurs : ne pas brider le GPU par 
la memoire. sans pour aulant devoir racourir 
d des solutions inabordables. 
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L es fi^uences du GPU, le 
nombre d'unRds de (ratement. 
la largeur du bus mdmolre. la 
quantity de m^molre uUlisde ainsi que 
son type et sa Irdquence sont aulanl 
de parametres qui peimettenl de far- 
mer des gamines. Par exempie. la 
HD5770 lepiend les fi^uences de la 
HD5870, miais a\iec un bus memoire 
et des unites de calcul dvisds par 
deux. Blen dvidemirent. il re s'agil 
pas d'un GPU ddfectueux qui coO- 
teralt trap cber ft pioduire e( qui en 
plusconsommerait trap, meis jumper, 
le GPU de la HD5770 est base sur 
Cypress, cekii de sa grande soeur, Oe 
qua! ftconamiser des coOts de deve 
loppemenL Et II en est de mftme paur 
les gammes infftiteures. Auiie passi- 
bilitft. qui se piesente lorsque le GPU 
est tenement campHque ft pnxluire 
que le lendeirwnt de GPU parfaits est 
trap faible : lecycler les • dftchets >. A 
la maniftre des Athlan II e( Phenam II 
X3 cbez AMD. certains GPU ne sant 
pas fonctlonnels ft 100 %. Certaines 
unites sent danc dfttectueuses et 
entiainent un plantage dfts qu eues 
sont solllcitftes. Ceci peut etre dO au 
^It que I on pradult des puces canftes 
sur un wafer qui est circulaire, toules 
celles qui se trawenl ft la pftriphftne 
risquent done d'ftae amputees d une 
partle de leurs unltts de traftemeni 
(voir HardHereMagsar>en*45, p 16 ). 
Dans ce cas. il faul done produire un 
GPU qui n'utilise pasces umtfts. s faui 
alors determiner un nombre d'unitfts ft 
conserver pour lecyeier un maximum 
de puces, sans pour autant trap les 
castrer. C'est le cas de la HD S870 


ft la HD 5650 par exempie. puisque 
celle demiftre embarque 10 % d'unl- 
tfts de tratlemeni en moins. Ceperv 
danl. sans que les puces soient au 
bard du wafer, si elles sont trap com- 
pilexes ft pioduite, le rendement de 
pHjces parfattes teste faible. comma 
dans le cas des nouvelles GTX400. 
I ^ut alors une ftiis encore castrer 
le puisque mftme la GTX460 
n'utilise p>as les 512 processeurs de 
fluxdisponibles. Demiercasde figure, 
ceiui oil loutes les unites sont fonc- 
iionneiies mais oii elles ne tiennent 
pas les frequences prevues. Afln de 
pouvoir uVliser un refroldlssement 
peu coOteux, sur une carte abordsbie. 
on n'augmente pas la tension mais 
on reduii les frequences, cetait par 
exempie le cas sur les HD 3650 et 
4650 qui eiaient equloftes du mftme 
GPU que leurs grandes soeurs, mais 
avec des frequences bien Inferieures. 
C^iendait, ft force da castrer. II arrive 
que les cartes ne soient plus intft 
ressantes car trop desequillbrees. 
C'est ainsi que la 8800GTS 512 chez 
nVidia passedait un GPU trfts intftras- 
sanL le 092. mais bride par la bande 
passante memoita Insuffisante. En 
effet. en vcolant produire une carte 
abondabie, nVidia a opte pour un 
bus memoirs iftduit par rapport aux 
cartes precedentes. sans pour autant 
adopter de la memoire plus rapide. 
En haute resoiuton el/ou avec des 
flllrages, cette carte grapnigue avalt 
done grand-peme ft dSpasser ses 
ainftes qu'elle devalt pounant rempla- 
car. Soyez done trfts attentf concer- 
nani les cartes milieu de gamma. 



O ul. on peut Dveiclocker sa carte graph ique et ainsi 
gagner de la puissance graiuiie. Mais II ne ^ut 
pas pour autant tomber dans le panneau que 
nous tend le marketing et que nous avons assez rarsment 
I'occasion d'expliquer. En rftgle g6nerale, un overolocking 
sur voiie carte giaphique permet presque de rejoindre la 
carte Juste supftrieure. Si vous avez un exemplaire docile, 
vous antverez mftme ft Uen dftoasser la carte que vous 
visez. Pour autant. II faut garder en mftmoire que cette 
carte peut. elle aussl. ftire oveiclockfte el ainsi distancer 
la v6tie. II faut done plutat voir cede augmentation de 
fiftquerce comme un surplus de FPS graluil, que comma 
une faqond' avoir les mftmes performances qu'une autre, 
tout er payant moins cher. 

En outre, sachez que les grosses cartes Deu<,enL en 
general, moins facllement etre overdockftes ouisqu'elles 
utillsenL er effet. le maximum de la oussance di^niOle 
sur tous les composants. En revanche, des cartes infft- 
rleures sontsouvenlvolonialrementsousroadencees, bien 
qu eues soient capables de plus. Le potentiel d'overcloc- 
klrgest alors plus important et c’est d’auiant plus piaisant. 
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PkjsdelOOObenchsI 


ursnt ce dossier, nous avons lenu 6 
I 1 montrer Ms fosses entie Ms canes 
graptrlques haul de gamma da 2CD6 
el les actuelles. C'esI la raison oourlaquelle 
nous Integrons das GaFoica 8000 al das 
RaOeon 2000, das cartas vieillissanlas mais 


qui Ddrmettent de constater revolution das 
performances su fll des annees. En outre, 
nous avons sounalie Integrer un maximum 
de canes, sans pour autant tomOer dans la 
dOmesure. II s'agit done de toutes Ms canes 
qui ont eu un reel interet pour les Joueuis. 
quel qua solt leur budget. Nous n'avons done 
voMnlalremanl pas Indus Ms cartes comma 
Ms 9500GT qui soni blen trop falOMrdes pour 


afficher un frameiaie correct sur une reso 
lutlon acceptable. Ma« nous avons occulta 
les dacHnaisons leres ou oeu vendues. Par 
example, la 4770, aussi piaisante qu'elle 
alt ate. n'a jamais ata vraimem disponibM. 
peu de gens en soni done aquipas. II en va 
de mama pour Ms 4830 el 5830 qui sont 
de toute faqon des canes doni la nombre 
d'exemplaires esi Iras iimria. 







Nous avor s tesU loutes las caites 
avec trois resolutions courantes, 
le 1 280 > 1 024, le 1 680 X 1 050 
at le 1 920 X 1 200. at nous avons 
aussi utilise IB leaolutlon native da 
notia Dell U2711. soit 2 560 x 1 
440. afin de pousser les caites qui 
en avalent encore sous le coude 
er 1 920. Pour cheque resolution. 


nous avons utilise deux Jeux de 
parameiies qui corresoondent d 
oeu ores e une quallte moyenna 
sans antialiasing et aux reglagas 
eieves avec antialiasing x4 at ce. 
sur qualiE jeux differants. Nous 
avons enfn lalnie la consomma- 
non de cheque carte au repos et 



Bands passante(6e/s) 

Puce 

DlrecU 


N.C. 

Rli670 

Olrecag 


59.6 

RS80 

0IIBCK9 


20,9/328 

RV630 

UreoXlO 


98.7 

R600 

OliBCtX 10 


49,5 

RV670 

DirectX 10 


67.1 

RV670 

DirectX 10 


107,3 

RV670x2 

DrectXlO 


29.8 

RV730 

DlisctX 10.1 


47,7 

RV740 

OiisCtX 10.1 


S9.2 

RV770 

OliectX 10.1 


107.3 

RV770 

OliBCtX 10.1 


116.2 

RV790 

DiiectX 10.1 


214.6 

RV770x2 

OliBCtX 10.1 


64 

Redwood 

DiiectXll 


68.5 

Juriper 

DrectX 11 


71.5 

iuripsr 

DiectXll 


119.2 

Cypess RV870 

DiectXll 


143.1 

Cypess RVS70 

DrectX 11 


238.4 

C^piess RV870x2 

DrectXll 


50,7 

G70 

OirectXO 


44.8 

G7l 

DrectX 9 


29.8 

G84 

DrectX 10 


53.6 

G92 

DrectX 10 


64 

G92 

DrectX 10 


64 

G80 

DirectX 10 


64 

G80 

DrectXlO 


86.4 

G80 

DrectX 10 


103.7 

G80 

DirectX 10 


57.6 

G94 

DirectX 10 


57,6 

692 

DrectXlO 


70,4 

G92 

DirectX 10 


70.4 

G92 

DirectX 10 


128 

G92x2 

DrectXlO 


50,6 

G1215 

OiiectX 10.1 


70.4 

G92 

DrectXlO 


111.9 

GT200 

DrectXlO 


111.9 

GT200 

DrectXlO 


127 

672006 

DrectX 10 


141.7 

GT200 

DrectX 10 


159 

6T200b 

DirectX 10 


223.8 

GT200b 

DirectX 10 


124,7 

GFIOO 

DirectX 11 


185,2 

GFIOO 

DrectXll 


Le cas des cartes bIGPU 



U plus. nVidia 
comme ATi 
ont recours 
blGPU pour proposer, 
pendant un temps, la 
carta la plus puissante 
du monde. Pour ce 

falra. II ^ut que le GPU daaaeiacaiKnctiispiimtnieiium 

ne «r>ll ruu un onuffr* MBheureusamert. « BSiame est t«s cBpentam 

ne son pas un gounre oesirti^rsetsensneaumoMieiroatn^auGPV. 
e watts, comme ce rut 

le cas avec la HD 2900XT ou les 01X280 et 480. S’li consomme troo 
o energie. II chaufTe aussi beaucoup, et ces deux paramdtres sent 
Dlen tropcompliques agSier pour ne pas remettre en cause la vlaOillte 
du projet. Du coup, les construeteuis atiendent un GPU plua Oconome 
pour proposer leur • supercaite •. 

Pour ce qui est du fonctlonnemenl. II s’agil ni plus nl moins d'un SU 
ou d'un CrossRre. irtels Interne, qui ne peul done pas Atre dSsactive. 
Et cela Impllque done les Incorrvenienls de ce genie de systOme. 
a savoir un support dans les nouveaux jeux qui arrive, en general, 
quelques semalnes plus tard. une quantrte de memoire necessaire 
assez importante et une dependance complete vis-e-vis des drivers. 
En Clair, cela signifie que dans les dern'ers jeux, un seui de vos GPU 
sera utilise, dvisant par deux les performances supposees de la carte. 
En outre, personne ne saurait aftirmer avec certitude qu’elle sera tou- 
Jours correctement expicitee un an plus lard. Et suitout, mefez-vous 
des denominations racoleuses sur ia quantrte de RMt ou d'unites de 
traltement. SI tout est present en double, on ne peul pas pour autant 
affirmer que la carte est deux fois plus puissante. Ainsi, une 5970 
embarque 2 x i 600 udies de iraitemenb et non 3 200. Nuance 
legOie. mals qui a tout de meme son importance. 

Quol qu'll en soK, blen que ces solubons aieni fail Murs oreuves. mieux 
vaut s'en mefler. i mois de vouloir changer dans quelques mols. 



- A puissance equlvalenta. une carte plus recenie est plus econome 


- Les cartes bl-GPU ont une durOe de we trOs hasardeuse, comme tout 
systAme multi GPU. 

- Pourjouer avec des flRres eVou en haute rOsoluVon, la mAmoire 
graphique est piimordiale. En 1 920 x 1 200, 512 Mo sont un 
strict minimum actueHement 1024 Mo son! recommandAs sur les 
GPU plus pulssants. 

- L'emplol de mAmoire plus rAcenie permei d'augmenter la bands 
passable sans modifier trop profondAmeni I'archnecluie du GPU. 

- L'anb aliasing a un impact diffAreni selon las jeux tfors que monter 
en lAsolution impllque toujours le mAme perte de Pamerate. 

• Tout comme les processeurs. le frequence des GPU stagne, mais 
ils embarquent de plus en plus d'unitAs de ireitement qui gagnent 
en efncacRA. 

- AprAs trois ens de caites DirectX 10, DirectX 11 dAbargue. Si vous 
changes de cartes graphique. autant opter pour le support de cette 
nouvelle API. dAjA explollAe par plusieurs Jeux. 


PCUpdato I 45 







Dossier 




Plus, c’est petit... 



P our pouvoir caser autani de transistors dans une 
puce, la finesse de gravi/e a bien ivolu^ depuls 
4 arts. Alors que tes Radeon XIOOO et GeForce 
7CXX) 4talent gravees en 90 nm el embarquaient 300 a 
400 millions de transistors, les plusgros GPU en 2010, le 
Cypiess de la HD 5870 et le GFIOO de b 07X480, emoar- 
quent respectlveinenl 2,15 et 3 milfaids de transistors. 

Pour ce telie. ils sent gravfe en 40 nm, mais malgre cette 
finesse de gravure, its soni toujours IrAs compllques S 
produlre. H faut, en effet. maltnser ce proced^ de gravure et ce n'est vlslClement pas encore le cas chet TSMC qui produii pour les deux firmes. 
Cene gravure a une Incidence direcie surle coOt, la consommatlon et la montae en frequence des GPU. Le probfeme de coCil est lie i la pioduc- 
bon de puces carrees sur un wafer drcutaiie, comme nous I'expllgulons plus naut. Si certsines puces peuvent eire sauvees, II y en a qui sent 
bien trop ablmees pour eire reuUlisees. La consommatlon est, elle, Impactee par la laille des transistors, qui demandent moms d'energle pour 
changer d'etat et qui peuvent, en outre, le laire plus rapidement, ce qui permet d'accroltre Is fiequence. Bien evidemmenL ces considerations 
ne sontvalables que dans le cas d'un die shrink, c'est-S-dlre la production d une puce Identique msis avec un process plus avance. Ce fui le 
cas recemment avec lee 6T200b par example, quiequipaient le 
graces I Bugmenletion de frequence, sans consommer plus, et 




De la 8800GTX d la GTX480 


F in 2006. leG80des8800GrXetGT5(etS rate 2007, las 8800 
Ultra) ecrasetouteconcurrence graces une arcnitecture unlfiSe, 
plus souple. OoncrStemenl, ceia signife que toutes les unites 
de traliement sent polyvalentes el en cas de gros besoins, le GPU est 
soiiicite a 100 %. Ceia permet d'eviter que caiaines parUes soient 
au repos car trop specHiques a une tSche, alors que le reste du GPU 
$e dernSne avec les caKuis. Depuis, toutes les cartes intsgrent cette 
aitnitecture pour etre compatibles a^ DirectX lO. ATI presente. 6 
mois plus laid. leR600. le GPU qui equpe ies2900XT. mals le succSs 
n'est pas aurendei-vous Scause d'une consommatlon tropeievee. Peu 
de temps aprSs, nVkHe replique avec une 8800GT qui utilise un refresh 
du Q80. le G92. puis la 8SOOGTS 512 Mo. Mais comme nous I' evens 
piScIse, ces cartes sveienl leur GPU bride par une bands passanta 
memoire Insuffisanle. Dans le mame temps, AMD devollalt la 3870, 
une sorte de 2900XT doni on aurail com'ge les plus gros oefauts. Ces 
deux families onl ete une petite levolulion car elles proposalent des 
performances plus que cotreciss, pour un pdx relatvement redult. 
Elles onL en outre, reiniroduit les cartes bl^U avec les 3870 X2 et 
9800 GX2 et ont prouve que ce genre de sysiame avail fait de gros 
progias. Les GrX200 de nVidia, sort'es a rata 2008, ataient de viais 
monstres et ont ata les premieres cartes monoGPU a utlliser 1 024 
Mo de memoire. Pour autam, eRes n’auroni oas eu le succes qu'elles 
meritaient a cause d'une chai/fe relalivement importante et de per- 
formances souvent en depa de la 9800GX2, pourtant plus ancienne. 
Sans qu'on s'y attende. AMD a sorti quelques semaines plus tard les 
HD4800 Qui ont saduit bon nombre de joueurs. La 4670 n'etalt pas 
aussi puissante que la GTX280, mais etait par centre deux fols moins 
chare car basSe sur le 3870. nVidia n'avait den a proposer en face, et 
AMD s'est done remarqueblemeni conieme du milieu de gamme. event 
de davpiier la 4870X2 pour reprendre le leadership des performances. 
Avec le refresh de son GPU, le GT200b, nVidia a su proposer une carte 



OiGPU, pour le moins Intaressante face a une GTX285 bxsp chare. 
Mais la varitaOle relne de cette bmiBe sera fa GTX27S, a peine moins 
performante que la 285. mais beaucoup plus abordable. A la rentrae 
2009, AMD oagaine ses HO5S0O. qui reprennent une fois encore les 
Oases de la version pracadene, en doubiani le puissance de calcul et 
en ajoutant notamment le support de DirectX 11. AMD revlent done su 
top des performances et lence mame une HK970 avec deux GPU de 
5670. Et le mols dernier. nVUie a lancd ses GTX480 el 470. Un GPU 
totalement lepensa par rapport au GT200, mais matieureusement trop 
complexe a produlre, Itop gros. et (rop cher, qui sera done rassrva sux 
amateurs foitunas. On attend la suite avec impatience I 





Les benchs GPU 


1280x1024 noAA |FPS| 



V^rhead annonce la couleur : mSme en avallt6 
moyenne les 2600X7 et 8600G7S n'arrlveroni pas d (e 
faire toumer. De m6me pour FarCry 2. Mals toutes les 
autres cartes s'en sortent blert, y compris ta 4670 ou la 
960001 


1280x1024 noAAlFPS] 



Dirt 2 est Id bencli4 en DX9 et HAWX en 0X10 pour 
ne pas avanta^r les cartesATI. Les peiltes cartes sont 
tou/ours dutsnt en dfKculte. Vous trouverez sur noire 
forum (nww.techage.fr) les r4sultats avec anil-allslng 
pour les bencns en 1 280. alnsi pue ceux sans antL 
aliasing des benchs 1 680. 1 920 et 2 560. 
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1680x1050 AA4X (FPS) 



■ FapCrY2 Warliead / 

Cette ^s, nous passons d la r^sofutton superfeure et nous 
ect/vons I’antPaUastng, LaQuanilte de m6molre n’est pas encore 
pr/mord/a(e, 512 Mo sofflsent (apgemeni. ma/s /’arcfl/tecture 
memo/re des cartes est tr^s importante. 


1680x1050 AA4X (FPS) 

SSOOGTS P ? 7 s 
8800 GTS 512MO 

8800GT5 320MO ^^4 

8800 GTS 640Mi) ^^^".”14 






Sur HAWK la 8800GT5 320 Mo Ctiute par rapport a sa ffarvie 
soeur ^utp^ de 640 Mo. 512 Mo seront done la quantity reguise 
pourjouerert 1 680 x I 050 ftaute quality, 


1920x1200 AA4X (FPS) 


8600GTJ f 
8800 G'nS12Mo 
8800 G18 320MO 
8800 Cn 640MO 







44.1 

HD2e00XT 


HD2900XT 


HD3870 


HD3870 X2 

■?9r 

KD4G7D 


HD4870S12Ma 


H04870 IGo 




HDSGTD 


HDS7S0 


HD5770 
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Sur Warhead en 1920x1200 AA4K II faui passer a des cartes 
assez pulssantes pourafUcherun framerate correct : one 5750 
est Sivlte. tout oomnie la 075250. En tfessous, c’est sfmplement 
hjouable. La 4870 512 Mo p6che par son n:}anque de memoire, la 
version 1 Go s'en sortant nettement mleux. 


1920x1200 AA4X(FPS) 


aSCOGBSllMo ' 

37. 


8800 073 320MO ' 



8800 GTS 640MO ' 

^S .%.4 


8800 C7X : 



8800 Ultra ' 



9600(77 i 

^^20 ... 


o»rv.r-T- 1 



9800G7X ' 


oerv^r-.-. 1 



G7240 ' 







tii.3 

G7X26Ck ' 


G7X275 1 



G7X28S ! 



07X2% 

GTX4ro 

HD38/0 

HD3870X2 

HD4670 

HD4850 

HD4870$l2Mo 

HO487D1G0 

H04890 

HD487DX2 

HD5G70 

HD57S0 

HDS870 



Etrangement, m4me sous HAWK notre 4870 512 Mo ne Chute 
pas. C’est en revanctte te cas cfe ta 8S006T5 320 Mo. La quantite 
de memoire Ideate osdlle done enire ces deux valeurs. Au dela 
de ce cr/tdre, <e nwdeste GPU d'une 5750 s'en sort ires blen, ces 
deux Jeux etants nwtns gourmands. 
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2560x1440 AA4X(FPS} 


2560X1440 AA4X (FPS) 




8800 Ultra f 
9800 0X2 ■ 
018250 ■ 
GTX260 ■ 
GTX260f ■ 

G1X4aO 

HIM87QS12MO 

H048701Ga 

H04890 

H0487DX2 

HD5770 

HDS850 

HDSaTO 


Efi 2 560 X 1 440. il faut ties cartes equ/pees de ptus de 512 Mo 
de memolre. Les cartes bi-GPU s’en sonant correctement. bien 
qua la gain ne soit pas celof escompie, surtoi/t sur Warhead. 

Indice qualite/prix (HD5750=100) 


La 8800 Ultra montre id sa le^re superiorite si 
a sa meilleure bande passante. Amusant pour ui 
plus de 3 ans / 

Influence Anti-aliasing 



■ Qualfte/prtr • Performances ^bales 

En baut, un Indfce rapport gualit^prlx. On constate le riel Intirit 
das HD5850 et G7X275 par rapport aox HD5870 ei GTX285 qu/ 
sent beaucoup trop cneras. 

Adrolte, lls'agft d'un Indice rendani compte du pourcentage de 
FPS affichi en AA4X par rapport au nombre de FPS aIBcfie sans 
AA. Plus le ctiiffre esf 6lev6. mofns les FPS pStlsseni de I’actlvatlon 
de ce nitrage. 
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Indice GPU et analyse 
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de la baire des 200 euros. La reiSve 
n'est pas encore arrlvda chez nVidia, 
mais Chez ATI. la 5770 esi un peu 
InfSrleure. mals compatible DirectX 
11 et Eyefinily. ou vous pouvez opter 
pour la 5850. plus chare, mats un 
net cran au^dessus. Cette gamme de 
cartesestenlout cas cequi se felt de 


mieux en tertnes de rapport ouallta/ 
prix actuellement. 

Concernant la consommation. on 
remarque qu'd puissance dqulvalente. 
une carte de nouvelle garraretlon n'a 
aucun mal a atre plus acorome que 
son alnae. La GT240racea la 960007 
ou la 5770 face a la 4870 lllustrent 


bien cane avancde. prlncipalement 
due a la finesse de gravure. En outre, 
les GPU plus rdcents. bien que plus 
gourmands en charge puisque souvent 
plus puissanis. amvent en general a 
etre plus aconomes au repos, grace 
a une meilleure modulaton des fre- 
quences ou des tensions. 


Indice global [HD57S0=ie0) 




Cat IntJIce global permet de se faire une Id6e des performances d'une 
carte par rapport aux auVes, avec et sans anMIasIng, en prenant 
encompte differents Jeux et risolutlons.Attentlon, II s'agt de deux 
Indices distincts I En pratique les performances avec ant/-atfasfng sont 
Inferleures comme vous pourrez le constater sur le graphlque de la 
page 50. Par example, sur la HD5750 de reference, quand nous avons 
100 FPS. activer ranti-afasing fall cfiuter k 64,3 fPS en moyenne. 


La consommation a Icl ete mesur^e d la prise, sur la 
configuration complete equlp6e d'un Core 17 975. Au repos 
tout va bien. meme avec les carte ies plus pu/ssantes, mals 
en charge, le compteur explose 


Les meilleurs couples CPU/GPU 
pour jouer 



DE PRIXOU DE RESOLUTION 

Deux critdies peuvent 
Streretemis pourdlire les 
couples icieaux, les deux 

est le facteur pnx. une consioerB- 
tlon Oe premier crdre pour besucoup 
O'entre nous. Nous powonsparexemple 
conseiller des couples CPU/GPII poir 
200 euros, pour 300 euros e( ansi 
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rrais ^galement de queiques rdfs- 
isrces de Is gin^isdon passSe 
qui proposent encore des perfor- 
mances de bon niveau, comme la 
Radeon HD4S70 ou la GeForce 
GTX 280. Nous avons associS 
cbacune de ces cartes a ciusieuis 
procasseurs (iririmum trots) afin 
de mesurer les perfbnnances de 
cbaque couple. Vous trouverez les 
rasuiats de nos benchmarks dans 
les graphiques de perfoimances 
publies sur cette double page 
; le plus important Aant de ne 
letenir que les mieilleurs couples, 
vous trouverez un tableau avec 
nos recommendations lesobtion 
per r4sokjtion. Vous lemarqueiez 


En 1280x1 024. nous 
sommes tn6s souvent brfdS par 
le processeur. Nous constatons 
panexemp/e sous Dlr( 2 qu'une 
HD5870 ne fait pas mieux 
qu'une HD4870 saufi lul offrir 
un Core 17 975 I 


qu'il y a pour claque [^solution 
plusieuis choix. Nous meltons sys- 
temat'quement le couple quI offre 
le meilieur rapport performances/ 
prlx dans les jem, mals nous ajou- 
torB egalement le ou les couples 
quiontungiand interetselon nous, 
compte tenu du teit que vdus ne 
passerez pas fpicOmant 100 % de 
voiiB temps S Jouer. Par example, 
ui Core 13 dual core suffit 6 satls- 
faie une majorfte de Jeux. mals le 
Core 15 750 est un quad core qui 
oifre un tel rapport perfomances/ 
prlx sur la totality des usages PC 
que nous le lecommandons pour 
tomes les personnes qui ne sont 
ces a 30 ou 40 euros pres. 




En 1 660 X 1 050. la carte graphlque Joue un r6le nettemenc 
plus Important, puisque nous passons du simple au triple 
en FPS. En revanche, le processeur 0mlte toujours, nous 
constarons parexemple qu’orj Core /7-860 n'apporte pas 
grand chose par rapport a 717-750 ou au Pftenom II X4 965. 
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MSme constat en 1 920 x 1 200, si ce n'est que 
I'Importance de la puissance graphtque est encore renforc^. 
Pour youer en 1 920 flulde, (I faul au minimum une carte 
type HD5770. 



; le$ nouvesjx processeurs 
2010 lur socket LGA1156 


Decouvrez de 
nouveaux horizons 


Avec cette carte additionnelle 

Boostez 

VOS transferts de donnees ! 


SuperPipe eti le plus Otssipsieur « 
chaleur au monde avK 8mm de diameire. 

II permei de teduite considitaMemecl la 
temperature des composanB pour des 
perfoimarKes optimales. 


OC Genie esi It premier ptocesseui d'aulo 
Overclocklng 

Avec une seute pression, OC Genie detects 
autDmatiqueinent les reglases opdmums pour 
I’ensemble de voire sysieme. 


OrMOS est le UOSFET le plus ryiide au monoe 
en megranides composanis des environnemertts 
Serveuiv II foumil eflkacemerrt les ressources 
d’^nergie ei permet des hautes performance 
pour rOverdocking 









MSIH55ME33 MSIHS5MED55 

MSI H57M-E065 


inM. le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside son! des mana>e< rHposdes de Intel Corporation eux USA el dm les a 
performances des orocesieurs, vok HYPCRUNK 'htrpU/www.mtel.coirVgokating' 

utres pars. Pour plus cTnlarmations sur les 


MSI est une marque deposde de Micro Star Iniernsuonal foutes les marques citeessoiH la propridie deleursddleriieuisrespKtils 1 
sans iucun pieavis, Toule confgwalion aul'e que cede du produl d'oiipme n'est pas geantie. 

.es spdciRcites des pioduiLs peuvcnKliangei 

fr.msi.com 


Geek 


GEEKAHITUDE 



I Les beaux Jours se profilers, la coupe du monde 2 Q 10 qui sed 6 roulera en Afrique 
du Sud ast a nos pones, et cast dvideimiant ie mod RFA 2010 Barbecue qui 
s'est lllustrdlorsdui'^rtchainponnaAllemanddeiTioddirig PC. Dequoiprefter 
d'un bon barbecue entre amlstoutenJouanisursonPC puisqueiebaOecue embarque 
un prscesseur Intel Com 2 Duo. quatieglgsoctetdememoire Corsair TwinX, une Radeon 
HD 4870, un disquedurcTunteraociei. un gtaveur CA/D sans oubUr I'ensemble dsver 
et souris. L'ensemble est propulse oar Windows Use. mars nan n'mdiqua si la TC est 
capable d'allumer le feu et encore moire comment le PC ssi tefroidi. 



2 le Wireless Utetouch de Mad Catz (vMw.aclioseiouch.cam) esi un clavier 
low profile Bu design soigne et aux touches idlro edairees. embarquant un 
pave numenque sous forme d’Scran LCD tacbte qui olTie Irois modes de 
fonctionnement : number pad. n>e<Ss mode etprogiammaUe (MyEcSpseMode). Le clavier 
Lrtetoucbseia prochalnementdsponrbleen version filaire (99$) et sans-fl(129S). 

3 Pouracouter lesdemierspodcsts hardware et fane ta ire madamequisounaiteque 
vouspassisunpeu plusdetempsasescOces, nendel^qu’i/ioieillerconfortaOle 
accueillanure enceiite et un port mniiack. (v 1 ww 4 reezbee.com) -2990 euros. 

4 Pourseulement 12.50 euros, restez ai'afKitdes reseaux sansfilavec cette 
casquette Wi-Fi (www 4 reezbee.e 0 m). 

5 SI comme nous, vous avez adore God of War 3, aiors cette rSpiique 
de l epde de Kretos est pour vous, moyennant 149,99 dollars, (www. 
moviereolicasdlrecLcom). 

6 La montra Nostromo Cabestan est un objet unique car seuts las geeks et autres 
nerds sent capableade lire I'hauie sur cette montre. Rests un obstscis de tallle 
qui est son prlx de ISO 000 francs sursses (www.cabeslan.cn). 




7 Tout le savoir-faire de Victorinox (www.victonnox.com) pour ce couteau sulsse 
rSunissantcouteau. outilsdivers. laser de presentation oulampe LED blancne. 
alnsl qu'une cie USB reputee Inviolabie et rfune capacite de 2, 4 , 8 ou 16 Go. 

8 Cense letranscrlre les sensabons du son Dofcy DTS sur un simple casque 
auqio, le X-TuOe USB (www.hanwhs-japan.com) est vendu 45 dollars et 
s' illumine magnifiquement dans la penombre. 

9 La Mavisn TTX 02 est une motp e^ebique de compeiibon s’aDOujant sur un 
chassis KTM. a\ec un S)Steme embarque Lmxgeiantl'elactronlque de la moto. 
L'oveiblocking applique am motBurs.noiweau sport deeeek?(^w,mavizen.com). 

Moyennant 569.99 doasrs. vous pouvez vous offrirfe BPhone (http;// 
,1' I chinagrabber.comj.unsmartphonaquedbariddciied'unecrentacblsde 
'' 5 pouces. rotalif A 180*. propulse per un processeur Marvell PXA310 

(624 MHz). 256 Mo de memare NANO. 128 Mo de memorravsH. et un sysiema ARM 
bnux 2 . 6 . La B-Phone inttgte les WchncM^iS GPS, Wl-R. Bluelooth et radd FM. 










Noob 

A prds la sortia en DVD de 
I'lntagral da la saison 1 el un 
roman. ^ooO oaoarque an BD 
(www.solailprod.com) dans un premier 
tome inttuia Tu veux enUar dans me 
gu/lde ? Un tome OQUrrg d'humour. 
parsemade cllna d'oeil geeks at surtout. 
tidaie a I'oeuvre origlnale giSce au 
scdnansta Fabian Fournier, mals aussi 
aux illusb'ations incroyables de Philippe 
Cardona qui retranscrivent par^itement 
I'univers de Noot et apportent rngme 
une nouvelle dimension. 


Les Geekettes contre-attaquent 



Gamer’z 



P our compiater la tableau de nos 
brillantes parsonnalitds de pesslonnas 
de hardware, nous vous fnvitons a vous 
ruer sur la tome 5 de la sOrie Les Seeks. Intitule 
Las Seekenes contre-aftaqueni. ce nouveau tome 
ddoemt mmarquablamant l‘un^ers rgel dul est 
le ndtre el les souffrances que nous inMigeons a 
nolle eniouiage el a nos compagnes. Et croyez- 
nous, les reprgsailleB sent souventdoulou reuses, 
meme si cela se termine gangralement blen. En 
attendant, si vous n'avez pas eu la dgcence de 
ddeouvrir les premiers tomes, les editions Solell 
ont eu FexceHente idde de proposer deux packs. 
Un premier comprenant les tomes 1 et 2. le 
second regroupant. quant a lui. les tomes 3 et 4. 
El, cerise sur le gateau, cheque pack est vendu 
au pnx d'una BD, alors dapachez-vous car les 
quantitas sent limitaes I 


D iriga par la plume de Gaston et les 
iilustrstions de Fabien Laouer, GameFz 
(wvw.iungieonline.info) est une BD dans 
laquele n'importe quel geek peul se letrouver, 
Un veritable autoportrail bourra d'humour, 
s'lnapirant de notie experience quolldienne el 
de notre addiction. Tout le monde en prend pour 
son giade et le geek est mame assimlia a un 
autiste par les indgines de noire sociata. Tout 
simplement anorme I 


Kantik 

D ans un tout autre registre, nous avons pns un immense plalsir 
an oacouviant Les ua^ons de la haine (1) aux editions Kantik 
(www.edibons-kantik.lr). Un premier tome qui nous offre un 
voyage au 23' siaeie. dans un monde ravage par les zombies et ou le 
reste de I'humanlte, cloitra dans les doice villes el derniers remparts. 
tente de comprendre d'oU vient ce naau et surtout comment raradiquer. 
Une mission que devra accomplir couCe que coQle une section secrate 
dirigae par le capitaine Svenja Stepanova qui. en plus de combaltra les 
hordes de morts-vivants. devia combattre une faction temorlste menaqant 
I'humanita. 

Dans un univers dark fantasy, le premier tome Genocide de la sdrie Coeur 
de TenePres|2) est unrecitepouslouflant el haletantquine menage pas 
ses lecteurs. en offrant une vision d’ltorreir perpecee par une armee 
d'oics etde spectres. Un veritable massacre eiune marchefuneste vers 
I extinction des altos qui metira a rude eoreuve la pacta, une alliance 
jadls forgee entre eifes. homines et nains qu avail autrefois sauve le 
monde du chaos. C'esi violeni. nov et bniiani grace a une mise en seine 
80g)nee par Zsi at des ilusbalions d'OJ. Dorothy at Mick qui nous 
immergent toialemeni dsns CBQmB4to«meni le deuvame tome. 




Geek 


Afaitnse des CSS 

D ans la mime rsgistre. 
UBitrise das CSS 

esi une vSnlable ratarance 
pour comprandre at passer 
maiire dans ran des feuilles 
de style CSS. Un ouvrage qui 
s adtesse avant tout a ceux 
qui souhaitenl se perfectionner 
dans les feuJIes de style CSS 
et dacouvrir les tecPniqjes les 
plusrepandues, pourameiiorer 
la mise an pages de leur site Web ei/ou blog, mais aussi 
rasoudre les probiames. Cars'ilesl. parexentple, tras facile 
de trouver des thames worcPiess graiuiis sur le Web. ii est, 
en revanche, assez rare de trouver un tname exempt de Dugs. 


Maitrise 

des Cm 


Et toi, tu telecharges 

R adiga par Alban Martin qjl 
enseigne les stratagies da 
communication sur les madias 
InrormaOsas a la Sorbonne, £( (of, tu 
taracherges ? (www.oearson.fr) est un 
ouvrage un peu panculier puisque c’est 
une Invitation a la reflexion concernant 
un modaie aconomique fonda sur le 
gratultet la contnbut'on des interna utes. 
desb'na aui industries du disque. du 
clnaina, des madias et des jeux video. 
Mais pas seulement pusqu'a tra\er3 
cet ouvrage, vous pourrez agalement dacouvrir une analyse assez 
complete de I'avolution des usages web, avec de nombreux 
exemples concrats, mals agalement et peut-atre, une nouveUe 
fapon pour nous de consommer. 




Audacity 2 

Q ua ce soft pour adder les morceaux 
enregisiras a la isdlo. craer voa 
propies sonneries de telephone, un 
message pourvotie rapondeur, ou encore pour 
vous lancer dans la realisation d'une saga 
MP3 a I'image de Peflets d’AcJde. Audacity 
est un logiciel de montage audio liOre et 
mulSplateforme IncontournaOle. Aussi DIen 
destine aux daoutants qu'aux utilisateurs 
avances, I'ouvrage Audacity 2 (www. 
pearson.fr) vous permettra, a travers ses 
nomoreuses illustrations et ses exercices 
pratiques, de dacouvrir les notions de 
base de I'audlo numarique, d'atouter des 
effets. des Oruftages. de rasliser des 
enregistrements multiplstes. ou encore 
de filtrer vos morceaux. 


Interfaces 

fSniBddgSxtfesy pour con 
WwCmS iMxpplatioiKiMbrc’w 

interactives 
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Montage video 
et audio libre 

D u c6ta des logiciels librt 
livie Montage 
irbre (wvirw.edltlonseyrolles. 
com) propose ^alement d’ 
toutes les bases du montage video, 
an oetalllant par rmtermediaire de 
Laurent Bea^srde. tes ptincipes de 
base des formats, codecs el debits 
video, avec de nombreux didactciels 
couvrant les logiciels Kmo. Cineiarra, 
Jahshaka DVOStyler ou encore Ubuniu 
Siudofie. 


Interfaces Web 
interactives 

A vec des logiciels f bres tels que Joomla 
ou encore Kompozer, la creation d'un 
site Web est devenue A la portee 
i. Toulefois, parmi lous les ouvrages 
permettanl d’apprehender ces oulils, laras 
qui abordent I'aspect design et 
Interactif d’un site Web. Redige par Bill Scott et 
Theresa Nell, des specialisies du WeO design 
depuis pres de 30 ans, I'ouvrage Interfaces 
Web nieractites (www.peaison.fr) est simple, 
iniurtif et oflie toutes les bases indsoensaDies 
pour lendre votresiie Web ettractif . Uais aussi. 
pas. powemetorar et ennchir votre 
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Votre serveur sur mesure 


Avec le nouveau Serveur Cloud Dynamique, vous ajustez les performances en fonction de vos besoins du 
moment, il vous suffit simplement de selectionner le nombre de cceurs de processeur, I'espace disque et la 
memotre vive que vous souhaitez utiliser. Le prix s’adapte automatiquement a la configuration choisie I 

Configuration de base (extensible selon vos besoins) : 

^ 1 ccBur de processeur Quad>Core 

AMD Opteron^" 2352 (jusqu'a 4 cceurs) 

^ 1 Go de memoire vive (jusqu'a 15 Go) 

^ 100 Go d'espace disque (Jusqu'a 800 Go) 

^ Trafic iiiimite 


Consultez toutes nos offres du moment sur notre site internet ! 


1 0970 808 911 www.1and1.fr 







Geek 



FlyFire 


F lyFire est un orojet Oe recherche initid oar SE^4SeaQle City Laboratory en collaboration avec ARES Lab (Aerospace Robotics and Embedded 
Systems Laboratory). Encore au stade axoenmental, FlyFire <nttp://senseaOla.mlt.edu/flyfire| n'enest pas moins impressionnant ouisque ce 
dernier est capable de transformern'irnporte quel espace en un envlronnement d'affichBge virtuei. a I'alde de mrcronaiicootares kiminein faisant 
office de pixels. Les mouvements son syrKhronises entre eux et il est done possible d'afficher les images de son choix. L'intdrat du FlyFire est. bien 
sOr. de proposer unenvimnnement immersrf et interactif puisqu'll seralt, par exemple. possible dejouer 8 n'importe queljeu sans 8cran. En guelque 
sorts un envlronnement hologiaphique de pointe. offrant de nouvsiles sensations. 



Pinnacle Studio 14 

P armi les logiciels payents, Pinnacle Studio 14 
est un de ceux qua nous pr8f8rons. car outre sa 
simpEcite d'usage. le logiclel offre agalement de 
nombreux outls avanc8s pour lealiser des videos comma 
un pro. I ne manqualt d8s lots qu'un bon ouvrage pour 
decou\fir toutes las ficelles de ce logiclel de montage 
video. C'est meintenant chose falte gr8ce 8 TIburee qui 
detaille dsns son livre Pinnacle Studio 14 (wvAv.pearson. 
Ir), les pdncipes de base du montage, alnsl qu'un large 
panel de conseils at d'astuces pour exploiter pleinement 
et raprdement le logiciel de Pinnacle. 


Un leseau humain 

D es chercheurs de I'uriversite de Seoul (wvviv.koiea.edu) ont trouvS le moyen de faire 
transittr des donnOes informatiques 8 Iravers le corps. Les chercheurs ont pour csla 
utilise les preprietes de la peau pour difbser un signal 8 10 Mbps, 8 I'alde de deux 
electrodes plecees 8 30 cm Tune de I'autre. Les chercheurs ont, en effeL decouvert que la 
transmission d'ondes eiectromagnetiques de basse frequence, via la peau, na lencontrait que 
tres peud'interferences.contrairementauxditferentes technologies sans fil. L'idee serait, 8 plus 
ou moins long lerme. cTimpianier des puces dans le corps humain, capables de communiquer 
entie elles, tout en reduisant les besoms energetiques de 90 K. Avec les avencees en termes de 
nanotechnologies. r8ie DeusExsemMe dponeede mam et permettra, pouiquoi pes, d ameiiorer 
nos competences. Pusgu ii ousie 08)8 des implants souscutanes et photovoltaiques capables 
de surveiUer le teux de glucose des d«beiiques. 


Controler 
son mobile 
par la pensee 

A ussi fou que cela puisse 
paraitre, une telle technologie 
exists sous la forme du 
NeuroPhone. Un projet experimental 
deveioppe par le professaur assistant 
des sciencas mformatiques Tanzaam 
Choudnury, le professeur Andrew 
Campbell el d'aulres chercheurs 
au Dartmouth College (www, 
cs.dartmoulh.edu). Le NeuroPhone 
est une appicalion capable d'analyser 
el de iraduire les ondes cerebrales 
issues d’un casque cerebral bien 
connu puisque deveioppe par Emotiv, 
dont nous avions dej8 evoque le 
produrl dans un de nos precedents 
numeros, et un iPhone. Le stade 
actueidu proiet parmet 8 I'utilisateur, 
grAce aux mouvements des yeux qui 
iransmeiieni une signature specifique 
d ondes cerebraiss, da naviguar parmi 
ses contacts, da seiactronnar un 
contact at de composer son numeto. 



TECHIUOLOGIE HEXA-CCEUR 


La derniere generation de serveurs 1&1 ! 

1&1 vous propose des solutions completes, sans mauvaise surprise en terme de cduts ! Toutes les 
fonctionnalites essentieiles sont comprises dans le prix de base des nouveaux Serveurs Hexa-Core 1&1. 


Les premiers serveurs dedies dotes de 12 coeurs de processeur ! 

2 processeurs Six-Core AMD Opteron*** 2423 HE 
Jusqu'a 32 Go de memoire vive 
Jusqu'a 3 To d'espace disque avec RAID 5 
Haute efficacite energetique 
1^ Meilleur rapport performance/prix 


Consultez toutes nos offres du moment sur notre site Internet ! 


B 3 C 0970 808 911 www. 1 and 1 .fr 











, CONSOLES DE JEU, DECODEURS TV, 
^PLATINES BLU RAY, CAMESCOPES 

CAFTUREZ 

VOS SOURCES VIDEO 
EN HAUTE DEFINITION 

• Quels materiel et logjciels pour 
I’acquisition HD et SD ? 

• Nos conseils c/e capture 

^ • Tests de solutions de capture HDMI 


Besoin de sauvegarder les films de vos cassettes VMS ou de votre camescope 
analogique sur DVD ? De visualiser une console de jeu ou un d^odeur TV sur 
votre PC, et de les enregistrer en SD comme en HD ? Ce guide permettra de 
I vous equiper et d'effectuer des captures parfaites. 
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notamment au nlveai 
aes capaclt£s d'acquisiti 
gul peuvent atlelndre It 
las emraes VUV ou HDMI. avec une 
mellleure profonOeur descouleuis (10 
at 12 Sits), at erregistrer la son muK- 



Canopus. Avid ou AJA 
Systems. A das 
dApassant facile- 


Xbox, Draamcast) ou un OAcodaur TV, 
H esi possIPIa da passar par giiatra 
types d'antrAas vidAo : la Composite. 



Bien quA les cartes 
d'acquisition HDMI puissant 
Atre reliAes A tout type da 
pAripPAriques disposant da 
CAtte irtarface. II n'est pas 
garartl qua la source pulsse 
Atre alTichAe A I'Acian en 
raison da la protection HDCP de certains contenus vidAo. Cette protection se 
trouve aujourd hul sur las Blu-Ray dscs. mats aussi sur les diffusions satellite 
de Canalsat/ITanah-. ainsi qua sur la PS3 qui protAge son signal, aussi Plan 
dans les Jeux qua dans las tidAos ou son interface. Sur les trois cartes HDMI 
qua nous avons testAes. seui le modAle AverMedia autorisait I'afflchage de 
flux H[X:p. Quant A renregistrement de sources HDCP, il est tout simplement 
Impossible quel que sort le produit afn de respecter la lol. Pour contoumer 
cette limitation, la premiAre solution est de passer non pas par la connectique 
HDMI de I'appareil, mals par sa sortie VUV quI n’est pas soumise au HDCP et 
qui peut tout de mAme afficher des resolutions HD. La seconds solution, qui 
rests moins praoque. vieni des logKieis de capture comme Fraps. II s'utilisera 
de la mSme maniere qu'avec unjeu video, en enregisb'ant la tame exacte de la 
fenAtre du logiciel utilise pour visuelser la source HDMI. 


ou uPlIseas commie de simples edep- 
tateurs Composite ou S-VKlAo (se vAtv 
fie en fonctlon du nombre de broches 
prSsentes sur la prise). 

Les sofuttons de capture SO 
Bier que le nurnSrlque se son gene- 
ralise. on trouve encore de nombreux 
produits dSdiAs A I'scquisition ana- 
Iqgique. Les constructeurs les mieux 
reprAsentSs sur le marcrie grand 
public sont Pinnacle. Dazzle. AverMe- 
dia ou encore Terratec qui proposent 
des produltstrAs simples A prendre en 
main et commercialises A partir de 40 
euros. 11 s'aglt genSralemenl de pet'ts 
Ooitlers USB ou FireWire AquIpAs d’en- 
trSes S-VkfSo et Composite, ainsi que 
O' une entrSe audio RCA. 

Beaucoup de cartes TV. qu'eles 
solent analogiques. TKT, hybrides ou 
CAble. sent aussi AqulpAes d’enirAes 
analogiques Composite/S-Video. voire 
d une entree audio RCA ou mmijack. 
SI vous possAdez un tel produiL pas 


canal provenantde I'entrAe HDMI. Ces 
produits embaiqueni Agalemenl des 
processeurs dAdAs su tiBilement de 
la video, ce afin de reaKser un certain 
nombre ddpAratlons de montage el 
d Adltlon en temps reel, sans calcul 
prAalaOle par le processeur (comme 
des effets et transitions). A moins 
d'avoir des exigences paitlcuDAres el 
des connalssances poussAes dans 
I'Aditlon video, cetle catAgoile de pro- 
duits ne correspondra pas A la ptupait 


II: QUEUES ENTR^BVIDte 
PIXJR LES SOURCES SO? 

Pour captuier une source video prove- 
nant d un periphArique en definition 
standard tel que les magnetoscopes 
VHS/S-VHS. les camAscopes Ki8, les 
consoles de jeu (Playstation 1 el 2. 



“ Une source video protege par HDCP ne 
peut pas etre capturee ” 
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Les cenes/bortios O'aaiuisatM possiaent laremeni une entire 
p&M ffve. le Tenaiec C3eslunce$ seu/a au aiarcni. 
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USBftrctlt NOUS VOUS OFFRONS 1 CHARGEUR 
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PLUS JAMAIS 
EN RADE! 


4 piises interchangeablas pour 
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VOUS - a completer en capitales 

□ Mr DMme DMe/le 

NQM I 
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CODE POSTAL I 
VILLE I 
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Le NFS12B a 6t6 optimist 
pourlesilence et de faiblas 
vitesses de rotation. 

Le NFfl2 est quanta iui fe 

compagpon 

Ideal ties venttads pour 

processeurs et le mellleur 

eompromis pulssance/brutt 

pour uit bottler 


FAX [ 


PAYS [ 


J'ai bien note que je recevrai mes 
ventitateurs sous 30 jours. Offre 
reservee a ta France metfopolitaine. 


NOUS VOUS OFFRONS 
2 VENTILATEURS NOCTUA 
AU CHOIX 
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Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 
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0 lbnotti 6 <|ue Q'effets pour ennchir son 
film, tout comme des proHls de sau- 
vegarde flitacte sur VCD. S-VCD. DVD, 
Blu-Ray ou au format YouTube, 

SI la programme Kvre avec votra pan- 
podrigue d'acQuisition ne vous satis- 
f alt pas. il y a de fortes chances qua las 
pllotes du produit soient compatibles 
avec d'autres logicieis de montage. 
Mals plusleurs programmes graluits 
reprasertert une bonne aRernatve. 
Er ce qui concerne la visualisation 
des sources er plein Scran, les deux 
appllcatlors DScaler et Media Player 
Classic Home Cinema supportent bon 
nomOre de cartes d'acquisRIon. Ces 
outlls possSdent des filtres quI vous 
permetlrort d'optimiser le rendu de 
votre source, en supprimant le bruit 
par exemple ou en appliquani des 
effets O'amSIloratlon des contours. 
MPC-HC est capable d'enregistrer les 
flux video et audio mals nos tests n'ont 
pas eteconcluants. DScaler & lul, trSs 
Dien fonctionne pour la capture et vous 
permet d 'enregistrer avec un codec de 
votre eholx, e installer sur la machine. 
Nous n'avons nSanmoins pas iSussi 
e le falre maicher avec des souices 
HD. mals unautreceiebre outiipeut le 


remplacer pour la captuie, VlrtualDuO. 
Sous reserve que le peripnerique d'ac- 
quisidon soft oetecte, citons egale- 
ment Windows Movie Maiter int^re e 
Wndows (ou 6 teiecharger sur Seven) 
qui peut depanner. 


Conse/is de capture etd'eneodage 
Pour preserver la guallte de la video 
capturee. II est preferable de ne pas 
utlliser des codecs compressant le 
flux tels que le MPEG-1, le MPEG-2 
ou le MPEG-4. MIeux vaut effectuer la 
capbjre dans un format brut, comme 
savent le ^ire DScaler et VlrtualDuO. 
ou par le codec lossless HUFFYUV 
gratuit, que vous trouverez tenement 
sur le Net. voire en MJPEG qui est 
un bon intermeoiaire entre le HUF- 
FYUV el le MPEG-2. La contrepartle de 
ces codecs non ou peu compresses 
vient de la place requise sur votre 
unite de stocKage pour I'enragistre- 
menL Par exemple. II faut compter 
envHion 6,4 Go pour une minute de 
video brute non compressee en 10801 
et en 8 bits, 1 Go pour une minute de 
video brute non compresses en 720 
par 480. 540 Mo pour une minute en 
MJPEG a un debit de donnees eieve. 




• Cartes TV : 

Terrstae US: Interface USB. tuner TNT/ 
analoglque/CSble el tuner FM, entrees 
S-Vioeo/Composite/RCA, 95 euros 
Laadtek IVfnFast OTV2000 H Pfus : interface 
PCI. tuner TNT/analogique et tuner FM, 
entrees GVIdeo/ComposReAUV (SDI/RCA/ 
mlnLJsck.70 euros 
AverMedia AvarJV Captura HD H727 : 
Interface PCi-Express lx tuner TNT/ 
analoglque et tuner FM. entrees ComposRe/ 
S-ViOeo/YUV (HOl/HDMI/RCA/mmi-lack. 

100 euros 

AverMedia 4»erTV Nybrftf Vofar HX : interface 
USB. tuner TNT/analogique et tuner FM. 
entrees S-Video/ComposRe/RCA, 60 euros 

• Cartes ou boiden do capturo dodUt : 
Oaala DVD Recorder fDVClOl) ; boltier USB. 
entrees Composlte/S-Vioeo/RCA, logiciel 
Instant DVD Recorder. 49 euros 

Daale Video Creator Pbtinium (DVC107) : 
boitler USB. entrees ComposIte/GVideo/ 

RCA, logicieis Instant DVD Recorder et 
Pinnacle Studo. 85 euros 
Tsrralec G3 : boltier USB. entrees 
Composue-GVideo/perRel/RCA. Ic^clel 
MAGIX Films en DVD CTerratec Edition), 

95 euros 

Tatratac Grabby : adaptateur USB. entrees 
Composite/S-Videe/RCA, iogioei MAGIx Rims 
en DVD (TerraKc EdRion), 40 euros 
Terratec GrsMterAV3S0MX ; boitler 
USB. entrees Comoosire/S-V>deo/oeniel/ 
RCA. logiciel MAGIX Films en END (Terratec 
EdRion), 100 euros 

Pfnnscle VHS Sever ; botier USB, entrees 
Composltt/S-VIdeo/RCA, logiciel Instant 
DVD Recorder. SO euros 
PRinsde MovfeBox PfcB : boRier USB. entrees 
ComposR^S-VideQ/DV/RCA. logiciel Pinnacle 
Studo, 180 euros 

AverMedfa DVD EZMaker USB GeU : boRiec 
USB, entrees Composite/GVideo/RCA, 
logiciel Cyberink PowerDirectorS. 49 euros 
Hauppauga HD PVR : boRier USB, enlrdes 
ComposIte/GVIdao/YUV (rtl)/S/PDIF/HCA, 
soiHes VUV/S/PDIF/RCA. ercodeur material 
n.264 Jusqu'en lOBOi (AAC pour I'audio), 

230 euros (en rupture de stock presque 
partout pour le moment) 

BfackMagfc Oeafgn Intensity Pro inter^ue 
PCI-Express lx, entrees Composite/GVideo/ 
YUV |HD)/HDMI/RCA. sorties Composlta/G 
VWeo/HDMIAUV/RCAfS/POr, 190 euros 
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Le choiK du codec va done, en oarte. 
etre oriente en fOnction de votre capa- 
city de stockage, car si veus devez 
enr^strer une heure de video, pas 
molns de 390 Go seront necessarres 
pour me capttre lOBOi non compies- 
see. II (aut aus^ prendre en comple 
la velocity de votre unite de stockage, 
surtout pour une acquisition HD. Une 
capture IO8O1 non compressee neces- 
site un Ires bon taux de transferi en 
ecriture el un debit soutenu de plus de 
100 Mo/s environ. Si les disques durs 
recants en 7 200 tours/min en sont 
capabies, its ne peuvenl le faire que 
sur le debut de ieur capacity car plus 






GUIDE AVEC 

LES MEILLEURS OUTILS GRATUITS 



MPC-HC (htt|i://n^-lic.simeto^jMl) : 
POUR LA VISUAUSATION DE SOURCES 9)/HD 

L a configuration da la carte de 
capture s'effiectue dans les 
options du logiciel (A/ficfiage/ 
Options), au menu Capture. Sfilection- 
nez le parametre Analog a la ligrte 
OeiLsuii Device. Si votre carte esi bien 
dOtectee. elle est sOlectionnsbie 0 fa 
ligne Video de Is psitie Analog Settings. 
II se peut que deux elements soieni 
disponibles icl. C'etait le cas avec 
notre carte AverTV Capture KD par 


aussi dIsponlOle an accedante la liste 
de nitres Diiectsnow utilises pour la 
lecture - LerSure/TOtres). A ce meme 
menu Capture, vous pouvez ^alement 
moiffier la resoluUcn de sortie de la 
ttueo. Le logidels tendance a planter 
lors du changement de la resclutlon, 
meis acres redemarrage. tout tone- 
noma bien, Pour appliQuer das etfats 
e la t«ieo, aiiez au menu Laaure/sna- 
ders oour seiectionner un desentrela- 
cement ou un sharpen par example (la 
demiere version de DirectX dolt etre 


vous n'arrivez pas k oblenir le son, 
Oranchez votre source sur Tentree 
ligne de votre carte son. pfulot que 
sur la carte de capture. Dans OShow/ 
Resolution, cholsissez la rgsolufion 
de votre source. SI une resolution 
n est pes disponible. vous pouvez le 
erSerau menu CShow/Settings. 

La suite des operations consisie 
a apRliquer un oesentreiacement 6 
I'lmege. Pour eels, ellez aux para- 
metres Deinterlace. Vous evez le 
choix de iBisser DScaler deiecier le 
format video ou de definir manuelie- 


example, la premiere entree corres- 
pondalt aux entrees video Composite/ 
S-Vioeo/Tuner TV. la deuxieme aux 
entrees Component/HDMI. A la Lgne 


tnsialiee sur votie macnine pour uU- 
User ces shaders). Si le codec utilise 
pour la visualisation de la source ne 


ment un type de desentrelacemeni. 
Pour laisseren automaiique. cliquez 
sur les options Search and Lock 
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mode. Automatic Fllm/Vldeo Detec- 
tion et Automatic Format Detect. SI 
cela ne vous convieni pas, jouez 
avec tous les types de ddsentre- 
lacements proposes pour trouver 
le mode addquat, Au menu Filters. 
vous pouvez ensuite eppliquer des 
eHeis, Its seroni utiles pour optiml- 
ser la quanta d'lmage. ii suffit de 
cliquer sur I'un d'entre eux pour le 
saiectionrter, les options de cheque 
tiitre sent accessibies au menu ftt- 
ters/FlHets Settings . Aux paramPt res 
Aspect Ratio, vous pouvez jouer avec 
le ratio d'lmage de la video, les 
options Video Adluslements et Image 
Shitt/SIze Adjustements permettroni 
de modifier respectivement les 
options de luminosite/contraste/ 
saturation et de rogner I'lmage si 
quelques dPfauts sont presents sur 
ses extremlies. 

La capture des flux audio/video s'ef- 
fectue au menu ActJons/Recording. 
Ailez dans les options de ce menu 
et ciiquez sur Compression Options, 
puls sur Configure a la llgne Wideo, 
Id, apparaisseni lous les encodeurs 
presents sur lotre machine, seiec- 
tionnez rrames completes pour une 
capture brute, ou un des encedeurs 
et reglez ses paramPtres. oefmissez 


egalement I'entree audio e utlllser. 
le repertoire de destination de I'en- 
reglstrerrent, ainsi que la hauteur 
d'acqulsitlon (Full height de pre- 
ference) et le format d'enreglstre- 
ment. Pour lancer renregistrement. 
utilisez les options Record/Stop du 
menu Recording. 


VtRTUALDUB (wm.vlrtualtliibarg) : 

POUR lA CAPTURE DE SOURCES SO /HD 
Le module d'acqulsitlon de VirtuelDub 
se lance au menu Fll^Capture AVI du 
logiciel. Si votre carte est blen detec- 
tee, ells apparaR au menu Device. 
Seiectlonnez-la el ailez dans Videcv 
Video Source pour cholsir la bonne 
entree. Faites de meme au menu 
Audio pour definir le perlpherique 
audio ainsi que I'entree a utlBser 
da ns A udio Source. 51 I'lmage nes'af- 
fiche pas ou pas correctemenl, utli- 
sez I'optlon VideyPrevieiv au lieu de 
WdearOverlay. Dans ce menu Video, 
les options Capture Pin. Preview Pin 
et Capture Filter vous permettront 
de detinlr la resolution d'atfchage et 
d'enreglstrement. ainsi que le mode 
PAL/SECAM/ IVTSC de voire source. 

II faut ensuite regler les parameires 
de capture. Ailez tout d'abord A l op- 


tion Capture/Settings et entrez le 
cedence d'lmage de votre source 
video (25 pourdu PAL parexemple). 
Au menu RIe/Sel Capture Rle, entrez 
le nom el le chemin de destination 
du fichierqui sera capture. Au menu 
Video/Compresslon, cholslssez le 
formal No Recompression : YUy2 
pour effectuer une capture Drute. 
ou un des encodeurs afficnes dans 
la lisle et reglez ses paramOtres. 
Faites de meme pour la partia audio 
au menu Audio/Compresslon. Pour 
lancer une capture, ctquez sur Cap- 
tura/Caplure Video ou utHlsez les 
raccourcis clavier correspondents. 
A droile du module de capture de 
VirtualDub, sont affichees de nom- 
breuses Informations sur I'acqulsl- 
tion. Vous pouvez verifier qu'll n'y 
a pas d'images perdues. SI c'est le 
cas, il se peut que votre processeur 
ne soil pas assez puissant pour 
le type de capture que vous avez 
choisi. Utilisez alors un codec mains 
gourmand. ■■ est egalement possible 
que le probieme vienne du mode 
d'enregisiremem sur le disque dur. 
Pour comger cela, ailez au menu 
general Options/Preterenees de 
I'eppiicaiion, puls A la iigne Disk I/O, 
seiectionnez i'optlon Unbuffered. 
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L'AverTV Capture HD est la premfere carte TV capable tie capturer 
une souice haute definition. Elie possedepourcela une entree HDMI 
et une entree YUV accefrtant un signal d'une resoKrtkxi maximum de 
10801. Mals eUe est aussi figuipee d'ertTfies SVideo et Composite 
pour les Bcquisitians de sources en definition standard. Cote tuners, 
elie est compatible avec la TNT et ia diffusion hertTienrte analogldue. 
elie Integte Igalement un tuner radro FM. 

La carte s'expiotte avec un media center maiscn fbumi par 
AverMedia. II faudra tfiiecharger fa demifire tersion disponible sur le 
site du constructeur qui fonctonne bien mieux gue celle livrfie sur le 
CD d'origine. Ce media center est refatitement sommaire. et trfis loin 
de celui de Windows en termes de fcnctronnaiiifis. mals II dispose 
decapacitfis sufflsantes pour utisser la carte. Son module TV permet 
de sfilectionner lesdlff^rentes entr^ video ou le tuner, II est aussi 
capable d'afficher une source protdg^ en HDCP sur la connectique 
HDMI. La carte peut donc^entueflementservra SFnplement 
connecter une console pour jouer en piein dcran air son monlteur. 
L'affichage des sources en 1080L a parts’ des entries HDMI oudu 
YUV. manque un peu de predion, mats le rendu reste appr^iable. 
Nous awns constate un probleme de mise a I'ddielle en connectant 
un PC en HDMI. les bords de I'rnage dtaient coup^ malsce n'^talt 
pas lecasawc mtre PS3 et notredecodeurCanalsat. 

La capture vidfio en haute d^firflion ne peutsefeire qu'en MPEG-2 
(extension MPG). en 10801 ou en 720p, jusqu'a 30 FPS et arec un 
dSbIt de donnfies pouvant monter a IS Mbps. C6td audio, c'est 


le MPEG Audio Stereo quI est utllts§. avec un ddbrt maximum de 
384 kbps. Pour I' acquisition cfune source en definition standard, 
le MPE6-2 est toujours possible, ainsi que le h.264 a un debit 
maximum de 5 Mbps (extension MP4) et me piste son en AAC stereo 
a 192 kbps. Un dernier profil de capture est propose pour les Pod/ 
iPhone. Comme on pouvait s en douler. It n’esl pas possible de 
capturer un flux HDCP via le HDMI. ilfeudra passer par la connectique 
YUV. La quallte des captures est correcie mae en HO. quelques 
macroblocs peuvent fitre presents. O'oCi I'intefet d'etofoiter la carte 
avec un autre logiclel. ce qui est possible csr ele est reconnue 
par VIrtualDub. DScaler et MPC4-IC. II n'eet rteannws pas perms 
d'utlliser rentrfie HDMI avec un Aux HDCP sur d’autres logicieisque 
celui d' AverMedia. I'lmege restera none. Un plugrn est fioumi pour 
Windows Media Center mals les entrees HDMI et )1IV ne son pas 
seiectionnables. 

En cequiconceme la partieTV, II n’y a pasgrandchoseadfe, tout 
a bien fonctionne et le tuner TV se monire suffisamment sensible. 

II teudra par centre teiecharger I’appUcatlon AverTV sur le site, ou 
passer par un autre prograrTwne TV comme DVBVfewer pour beneiioier 
du decodage Dolby D^al Plus des chaTnes TNT HD, drxit le media 
center mason se dispense. On apprede, d’autre part la tenction PIP 
de ce media center qui permet d’afficher, par example, la TV en rrxxle 
fen§tr6 et une des entries vkteoen plan ficran, ou rtwrsement 

A moins de 100 euros, I AverTV Capture HD offre un irte bon 
rapport qualltfi/prix. Le prodiit est pratique, effcace, abordable. 
exploitable avec d'autres programmes et le seui a pouwlr afficher 
une source HDCP, que demander de plus si ses fonctionnalites 
vous conviennsnt ? Notezqu'une verston baptist AverTV HD 
DVR devrelt blentdt arriver en France. O’un point de we materiel. 

II s'agH de la mfime chose, mals avec les tuners TV et radio en 
moins. Reste fi voir si elie sera ercore moins chfire et disposers 
des mSmes fonctionnalites. 


a 


o 
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Dossier 


rBimmgic Design 1 NTENSITY PRO i 

InterfK* ; PCI-Eupms (lx) 

Ei)ti««s vliM« : HDMI. YUV. Composite. S-Vid«o 

Entiles audio: RCA 

Sorties vMlo 

Sorties audio 

Pilx: 190eui 

: HDMI, YUV, Composite, S-Vifldo Site Web : mcwUsckniaglc-designcam 

iHCA. S/PDIF 


L' Intensity Prode BlackM^c Design fut Tune des premieres 
cartes d' acquisition HDMI a ^e commerclalis^e. Bas4e sur 
une interface PCI-Eitpress, elle dispose d'une entree et d'une 
sortie HDMI alnsi que d'un cormecteur proprietaire, sur lequel 
on trouve toutes les autres entrSes et sorties audio/vid4o 
analogiques. A la base, cette carte estdesbn4e a I'scqulsltion 
de sources venant de cam4scopes HOV et AVCHO dans un 
format non ou peu compress^, ce qui permet de traiter les 
videos plus facllement qu’avec leur format original gourmand 
en ressources processeur, mats elle peut tr4s bien sen/lr d 
connecter tout autre type de sources viddo. 

La carte est Hvrde avec une ap()6cation malson servant d 
I enregistrement des sources. Nous avons eu un peu de mal d 
la prendre en main, car la confi^ration de la carte ndcessite un 
rdglage a plusieurs niveaux. mats une fois le princIpe asslmlld, 
son usage reste simple. II but tout d’abord sdlectlonner les 
entries et sorties audio/vid4o a uUliser, dans le panneau de 
configuration de la carte, puis s4lectjonner la resolution et la 
frequence d'image exactes de la source dans le Ic^iciel de 
capture MedlaExpress. pour que I'image s'afflc^ie. Le panneau 
de configuration permet, par aiReurs, de deflnir un upscaling SD 
vers HD ou un downscalir^ HD vers SO, sur les entries comme 
les sorties vld4o. Ces conversions sont d'ailleurs performaniss. 



parfait dans le premiercas. el toujours tr§s bon en MJPEG. Mais 
I' acquisition non compressde demande une unitd de stockage 
rapide pour une capture en 10801, le constructeur indique qu'un 
ddbit soutenu de 120 Mo/s est n4cessaire. II faudra done une 
grappe RAID 0 pour ne pas subir une perte d'im^esa la capture 
ou des desynchronisations du son. Cote audio, la capture 
s'effectue en PCM st4r4o, I'enregistrement d'un flux mulDcanal 
n'est pas au programme. 


Les entries HDMI et YUV supportent une resolution allant 
jusqu'en 10801960 Hz. Le rendu est excellent, mais II n'est pas 
possible d'afficher une source HOCP en HDMI, L' enregistrement 
vidio peut s'effectuer au choix en YUV 8 bits nm compress! 
ou en Motion JPEG ! un dibit fete de 128 Kfeps. Le rendu est 



La carte n'est pas livrieavec un logiciel d’ldition ou de montage 
vkJlo. mais elle s'assocle tris bien avec Adobe Premiere. After 
Effects et Photoshop, ainsi qu’avec VirtualOub. DScaler et MPC- 
HC. 


Au final, rintensity Pro est un prodult tris containcant. 

A 190 euros, le prix n'est pas exagir! et la carte fbnetionne 
parfaitement. Cast une valeur sure qui ne vousdicevra pas. 

Reste b faire un choix entre ce prodult et I’AverTV Capture HD, 
et comme souvent. cela va dipendre de vos exigences. Au 
niveau de la qualit! HDMI tout d'abord, puisque la BlackMagic 
Design s'en sort un peu mieux en 10801, meme s'R n'y a rien de 
rldhibitoire sur I'AverTV Capture HD. La possibility de visionner 
des sources HDCP est un alout qui peut faire pemher la balance 
vers le modlle AverMedia. Mais avec I'lntensi^ Pro, vous n'aurez 
pas besoin de savoir utiliser des iogbiels tiers pour effectuer des 
captures brutes ou peu compressees, ces c^raticxis restent 
plus simples a faire. 











II est possible de fsire vaner le d^bit de donnas de 50 S 
300 Mbps en HD et de 10 d 50 Mbps en SD. Ce dernier 
permet d'atteindre une meilleure Qualitd d'image Que le 
MJPEG de BlackM^ic Design. Contralrement aux cartes 
d'acgulsitlon haul de gamme de Matrox, telles aye la RT.X2 
ou I'AxIo. ce boitier n'Integre, en revanche, aucune capacity 
d'effets et de traliement en temps rdel. Une fonctlonnallte 
Dptlonnelle baptisde Matrox Max est n^anmoins disponible 
S I'achat du MX02 Mini, il s’agit d'une puce d'encodage 
h.264. Nos tests ont montr§ son efficacit^ pulsque le boitier 
SB montre nettement plus rapide qu'un Core i7 920 pour 
une compression h.264, mats cette compression mat4rlelle 
s'appule aussi sur le CPU, done plus il sera puissant et 
plus le Matrox Max en profttera. La quality de rendu de 
cet encodage est appreciable mais une operation en deux 


compression. 

Le MX02 Mini est llvre sans logiciel de montage, seui un outll 
de capture disposant de toutes les options necessaires est 
disponible. Le boitier reste touteftxs compatible avec Premiere 
et d'autres applications professionnelles qu’ll ^udra done 
acheter en plus. Impossible, par contre, d’exi^oiter la carte 
avec DScaler. VirtualDub ou MPC+1C. 


Le MX02 Mini repond sans probleme ai 
professlonnel ou d un vidiaste confirm^ et repr4sente 
un tres bon Investlssement. Mals les fonctionnalit4s 
additionnelles qu'il propose, face aux deux pr4ced^tes 
cartes d'acqulsrtlon, sont loin d’etre tndlspensables pour le 
novices ou les amateurs. 


■ Tcutes fesenries/sortKssnglogIguesetnunierlaues ■ Deux verdonsdlsgonibles pour les portableseu lesPCrJebureei 

■ Capture vicKoiiogu’en lOSOpgaOHe 10 bits ■ Entrbe/soitle HOMI 10 blts.YUV 12 Pits ■ Captuie audio multicanelr 

■ Compatible am Piemiete CS4. After Enacts. Adobe Encore. Pnotosltoo. Autodsak Combustion, NewTek LIghMave 3D 

■ Acquisition pacddfaiA nonconiptesste. ou MPEG-2 i-lrame A dibit variable ■ UpscalIngSD vers HD ou downscaling HD r 

■ Version evecenccoeur matitlel h2&l 

— Pas de visualisation de sources HDMI HDCP — Logiciel de montage compatible nenfourni etcher 
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EXPLOITER 
A FOND SA 

BOX 

AMELIORER SON RESEAU 

AVEc UN ROUTEUR 


Nous sommes presque tous connectes a Internet via des box multifonctlons 
venant de nos FAI : Livebox, Freebox, Neufbox, etc., des sortes de routeurs 
simplifies auxquels on a ajoute telephone et television. Sont'Olles aussi 
completes qu'un vrai routeur pour autant ? Comment en tirer parti au 
maximum et que leur adjoindre pour les completer ? j 


N ous sommes presque 
(ous rei;qs eu Net de la 
meme fe^ori, /a une box 
avec un ou piusieurs PC derndie. 
Par box. on eoieod. uii i>aokege 
httgrani le modem mals aussi 
des foiict oris muJiirnddlaa plus 
ou moms dvoiudes. taidpborile et 
leievisran en tdte. mals'surtout ' 
un routeur. Mais gul d>t grosse 


boite de taiecoirsdit mAriseds 
son matgriel, partantdu prlncIpe 
que .I'utllisateur esl forceinenl 
stunida etva coder Cher en S^V. 
Ur) routeur. c'est pourtant le 
nerf du rgseau, I'outll qul vous 
perinet de paiamArer rmement 
' votre LAN et votre usage d'lnier- 
net. Que veus arez itiarre de ne 
pes poiAfOir teidchaiger pendant 
que vous Jouez ou utllisez du 
diet IP. que vous vouhez affiner 
au masirrum votre sdcurita. ou 


enccK installer 6 domicile des 
app^lions : seiveur, partage 
de mncenus. etc., le rouSur est 
vow ami... ou votre ennemi. 


MAISD'ABORD, 

Aquoisertun routeur? 

tetichesnncioeied'un routeur est 
6(2 garer Is transit - la routs • de 
feqqueis de dls enue les dMmenls 
|a'au moms deux rSseaux distants 
let/pu disiincts (masques de sous- 



: Internet maisaussi la teie- 
in, la teiepnonie fxe et Qepuis 
la teiPi^onje moQile pour un 


gnx lusqu'a trofs fofs inMrieur t 


' qut se piatiqje dans beaucoup 


ilestdidcoms n'ontpas 


tourmssent las FAI intdgrent un 
modem, un point d'accds Wi-B et 
ui niuteur. Notez d'allleurs que 
Chez Orange, qul n'a d4c»ddment 
peur de nen, la locat'on de la Dox 
est factur^e 3 euros, a ajouter aux 
39.90 euros du forfait, pourtant 
deja le plus Cher du marcne. Les 
aulres opeiateuis ne font payer la 
location quest vous n'etes pasen 
zone degroupSe. PeWa tricfie pour 
compenser le manque a gagner 
sur ces ignes plus coO- 
leuses poureux. A 
Si voire Pesoin se ■ 
resume a une simple M / 
connexion Internet ■ / 

denude de teid- ■ / 
phone et de teie- m / 
MSion ou encore K 
^ I'dioignement 
du rdparUteur 
vous empeche 


mettes. II existe des forfarts bien 
mollis chers. a padir de 14.90 
eu^s Chez SFR et NumerlcaPle 
avec un modem sans locabon I 
lirsuffit juste d'insister un peu 
mals II ^udra faire une demande 
&r telephone pour pouvolr ne 
fpas oeneficler de leur box, un vrai 
monde i I'envers I Pour Orange el 
Bouygues, le forfait de base est e 
19 euros. SeuI Free n'offre pas ce 
service minimum. 

Rajoutohs enfin que maigre vos 
mensualites d'abonnement. le 
materiel ne vous appertiendra pas 
et sera encore moms offett... Si 
vous qulttez un FAI. vous devez iii 
rstoumer le materiel e vos frats I 
Le coQt d'un routeur voriant entre 
SO et ISO euros d I'achaL il peui 
done etrs interesssni d'invesilr 
pour disposer de meiUeures fonc- 
tlons e un coOtegal. voire inferieur 
e plus ou mbins long terme. si 
vous n'utilisez pas la tetephonia 
ou la television. Et dans le cas 
contralre, un utQisaleur exigeant 
. pourra egalement trouver 
rinvestissement utle. 

Mais avant ceia. 


que les Pox sont enables de faire 
en la matiere, mais n'oublons pas 
aussi de les comparer i de vrais 
routeurs el aia mump^es avantages 
qu'llsappoitenL 


BOXOU RIEN? 

Lea box soni nees pouraccom- 
k pagner les offres Internet 
L packagees dites Triple ou 
B Quadruple Play comprenant 


cne a trouver 
leura quaiites 
et leuis defeuts pour 
voir enauite comment y remddier. 


reseau ou classes rTlPdlf^ 
fdients) sekm des chemins. 
generalementOynemiques. mais 
qul peuvenl etra Imposes sekm les 
Pesoins. L'etempte le plus siirple 
correspond ^‘'vme rSseeu local, 
connsete au rdseau de votie FAI. 
lui-mems^ant cormecte e Internet 
par d'^res (ties gros) louteuis. I 
regit l^lement qui a le dolt de se 
coBiecter et d'utillser le reseau e 
tm ou telle fin. Le tout forme une 
.\Miie de routage. II Inte^e au minl- 
# mum un switch mais aussi souveni 
un point d'acces Wi-Fi pour gerer 
votra LAN. Et II est soft rend a un 
modem, son il en irtegre un pour 
reeevoir les donnees du Net En pra- 
trqiA eelo ya Dlen^us Min i|je cet 
aigjgi^ i\r>ai^erii' trwearenL 
Car o^^uetf, vps donnees en 
l ocoinienea, necessiterkdestasde 
trartements et tous les routeurs ne 
se valent pea I II enate, en efiet 
des tas de fonctions. trop souvent 
ignordes des utUisateurs, pour 
rendre un rdseau plus confOrtable 
ou peiformant ou y a^uter de nou- 
velles utilisations. El si les opOors 
les plus dvDlue^ reclamenl un vrai 
routeur haul de gamme. beaucoup 
ne sort pes prets a changer leur 
b<si qulls Imaginentsans douie gra- 
tutta. contra un cooteux el ccmplexe 
routeur. Voyons 




Pratique 


LES BOX : 

les bonnes et les mauvaises eleves 


“.V(G£;llV£B0*-J 

L a Uvebox ofTre les fonctlons 
essentielles d un routeur : 
raccbs distant 3 I'inter^ce. 
le conlible d’acc^s definissaCle per 
poste, les foncdons de translation de 
ports et une inieiface intuitive. Meme 
le W|.Fi N est de la panie avec la 
foncdon de WPS permetlant de syn- 
chroniser les appaieiis sans mots de 
passe... I manque queiques pods i 
son swich car si vous utiiisez le deco- 
deur TV, line vous reste qua trois ports 
et iriAme deux pour la version fOre... 
c'est un peu juste. La box possdde 
deux ports USB mais aucun ne ddbite 
plus de 2 Mo/s lorsque vous brancher 
un disque dur ou une cia USB, que ce 
soiten filaire (via lesvMichjou en Wi-R. 
De plus, elle ne gSre que le FAT32. II 
sera done Impossible d’y mettre des 
fichlers de plus de 4 Go. Bi dair. on 
peut y brancher une impnmante USB 
tout au plus. Enftn, demiere omOre au 
tableau, la mise a jour automat'que. 
C’est chose pratique jxiur I'ulllisa- 
teur lambda... luur ceux qui aiment 
rSgler leur box. II faudra suppoiter 
les remises i i6to. chose courane 
si Ton en eroii les forums du FAI... 
trim, dernier point, tout transteri via 
un VPN ne peut se fairs qu'S travers 
une Livebox Pro I 

Maigre ces points noirs, la Uvebox a 
pour elle d'6ire la plus facile fi prendre 
en main, avec une mterface limpide. 
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fois er passant au MlMo 240 Mbit, 
puisbdbut 2009auWi-FIN (300 Mbit). 
Flee Bccompegne d'autre part sa box 
de freeplugs. des adaptaCeurs CPL 
pratiqijes pour mettre en r4seau la 
box et le decodeur TV a trsvers votre 
Installation ilectrique. 


B0UYGUE5 TELECOM :BB0X 
Nou\iel entrant sur le marche de 
I'AOSL. Bouygues Telecom, a^ son 
forfait Ueo, fait un matieur, c'est la 
premiare offre Quadruple Play sur le 
march6 frenpals : Interne!, television, 
teiepnonie fixe et leiephome mobile 
pour molns de 45 euros 1 0n pressen- 
tait des defauts de jeunesse sur sa box 
et flnslement. rien de bien • grave >. 
Seule la partie Wi-Fi embarquee nous 
semble hmitee puisqu'encore en 
802.11g t Pour une box moderns, cela 


teur. mals cela vous fera peidre les 
options de television et telephone... 
Une blen malgre compensation vls-e- 
vls des manquements precites ) La 
box n est pas e Jeter pour autant. les 
fonctions de hotspot (vous permet- 
tant de vous connecer sur d'autres 
box que la vOtre), de serveur d’lmpri- 
mantes ou le plloege d’une interface 
type media canter drecement sur sa 
television llmitent quelque peu notre 
deception. Les opbons de tran^eit de 
ports (uPnP. DMZ, NAT) sent bien pre- 
sentes. En attendant, lui adjoindre un 
routeur ou un point d'accis modeme 
ne sera pas un luxe. Enfin, meme 
consequence que Chez Orange, si vous 
utlllsez le decodeur TV, vous perdezun 
port sur le switch et la versloh FTTH 
(fibie optique) a encore un port en 
molns, soil deux libres. 


FREElFREEBOXVSHD 
Free, de son cSte. propose toujours 
la meme box au look peu flatteur 
depuls maintenant trols ans, avec 
une Interface qui se pllote unlque- 
ment en ligne et non pas en local. 
C'est toujours aussi pratique et effl- 
cace mals tout de mime tres light 
en termes de fonctions. Si la partie 
trsnsfeit de ports est complete (NAT, 
DMZ. uPnP). la partie Wi-Fi est. eiie. 
plus legbre : impossible de contrd- 
ler son leseau par adresse MAC par 
exemple I Aucune option de contrdle 
parental n'estdisponible pour bioquer 
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NUMERICABlf 

Numericable op6ra(eur cdOle. ex- 
Noos. est present sur <e marcne 
ADSL depuis maintenani qjelques 
ann6es et offre une large gamme 
d'offres. dont une Triple Play d'en- 
tr6e de gamme pour un peu plus de 
20 euros. Si tous les FAI soignent 
leur box en leur donnant un nom 
et une apparence paiticulidre. ctiez 
Numencable, on fait simple : le rou- 
teur cAbie ou OSl esi un... Netgear I 
Si qa ressemble A une bonne sur- 
pnse au dApan, on dAcnante vite 


car II s'agit d'ur modAle anclen A 
rinterface vielllotte et aux fonctlons 
IlmltAes. Le pire est A venir... La par- 
tie sans ffl se cantonne au 54 Mbit ’ 
Pour un des principaux promoteurs 
de la fibre optique en France... on 
s'attendaltA mieux... pulsqu'il sera 
impossible de prbfiter du 100 Mbit 
A travers un rAseau sans Ml. SI Top- 
tion uPnP est blen prAsente, ainsl 
qu'un filtrage des sites autorisAs et 
les transferts de ports (NAT, DMZ), 
c'est A peu prAs tout ce que nous 
avons d'lntAressant dans ('Interface 


de ce modem/rouleur. Nous pen- 
sions que brancher sa box via I' USB 
de son PC Atait rAvolu, Id c'est 
encore possible via un port USB 
femelle I Une mise A jour du matA- 
rlel ne serait-elle tout simplement 
pas souhaitable chez Numericable? 
Ce serait oppoitun puisqu'autant 
les modems routeurs ADSL se trou- 
vent tenement, autant un modem 
cable... c’est molns evident I Enfin, 
A noter que comme cnez Orange, 
les mises A jour automatiques avec 
reset sent de la partie. 


PiwIilerDDNS 


Translert A* Rirti 


Flltia^site/ ContiAls Parer 


Pieebox HD 

Oul/ Oul 


NeulBoi 

Oul / Oul 


I B02.il P/yn |B02.Utt/g 


(ajoift pAilpMriiiiis par an bootonr 


*0ul.4nlvesi« dOfit 
1 peiamAtiB&le'' 
Appllcsilons / Manuel 


I Oul 


Partaga fkliiarsUSB 


deurW) |Ql 




eUSB 


Support IPVS 
admkilitrstlon A dlilanco 
esilttaiKoadlilaiKO 
AccAiHot Spot AuFAl 
AecAs Hot Spot Autre que FAI 
MIseAjair 


Oul. FON 
automatiqua 
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^ CE QU’IL MANQUE 

a nos Box 


V ous I'surez compris. toutes 
les Dox (ou ptesque) pfechene 
quelque pert et II n'esi pas 
difficile de leur trouver des ddlauts. 
SI nous n'avons pas encoie pane de 
Queiltd de service (QoS) Jusqu'ici. 
c'est Qu'aucune box ne le permet. 
une fonctlor pourtant si pratique pour 
un usage multiiache et surtout mu- 
tlPC sur urt rdseau. Le simple fail que 
guelqu'un teidcherge sur celui-ci sufflt 
pour ne plus pouvoir Jouer en (igne 
dsns le leste de la maison ! Avec le 
QoS. II sere possible de pnohser des 
usages par lappoit aux autres. ou 
une machine par rapport au leste du 
rSseau. Par exemple. II sera possible 
de mettre les jeux ou le chat vocal 


en priorfte maximale par rapport au 
teiSchargemenL dvitant done un laleo 
lissement des paquets a cause d'une 
bande passante saturde par du P2P. 

Aulie point particuliessment manquant 
dans les box de demldre generation. 
eucunen'utiUse la frequence de 5 GHz 
pour diffuser le Wi-Fi. Elle est pourtant 
partie integrante de la version N de 
la norma sans fii et permet d'eviter 
le parasitage induit par les nombreux 
usages de la bande 6 2.4 GHz. En 
effet. sur cette bande passante. sont 
utilises la Wi-R. le Bluetooth, pour ne 
citer qu'eux. Enfin. elle permet aux 


lit Inferieur 


brides parun apparell d 
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■vi.i„rnmi!.iTin!J.iT 

Si vous n« pouvei ou ns voiisz pas 
tirer <3s longs cfiblesentre vos PC et 
la Box, ou entm vos PC et un mltch. 
nous conselllons d'utIMser des 
solutions g Base de CPL Le dSbil 
est souvent plus stable qu'en Wi-Fi. 
Ilextstedesadaptateursg 200 MBil 
pour molns de 80 euros la paire. 
Ne descendez pas en dessous du 
200 car le dSblt chute tapidemenl 
avec la distance. Ces adaptateurs 



Autre Foncton manquanie chez tous 
les FAI, sauf Orange et sa nouveiie 
box. le flitrage par mot cK. Ceia per- 
iriet de bloquer une fois pour toutes 
certains sites malveillants ou dont 
vous souhasez inierdirs I'accAs aux 
enfents. Cette Fonction cermet aussi 
de couper I'accSs a certains sues ou 
Jeux. a partir d une heure fatidique. 




On citera egalement le VPN. une inter- 
connexion de rdseaux prives via un 
rOseau public au sein d'un tunnel ciyp- 
te. Cela peut avoir pour intOiet derive 
de masquer son IP reelie puisqu'en 


$e connectant en VPN, on oarait util- 
ser I'adresse IP oubiique de rnete.., 
mieux encore, cette fonction cermet 
de Jouer en mode leseau local avec 
des adversaires sur internet. 

Si la Lveboxest douSe oour le contrOle 
d'acces, eile ignore les fonctlons de 
VPN reservees i la version oro iqu'll 
est ridicule d evoir deux versions, 
n’est-ce pas ?). Les autres box gOrent 
toutes le VPN, du moins avec les der- 
nlers firmwares. 

Dernier point la possIQIIIte d'entrer 
d'autres DNS (ceux de Google ou 
d'OpenDNS) que ceux du FAI. Cela 
evlte ies filtres Uoquant certains sites 
ou certains accSs a des services, 
m6me si nous sommes peu concernds 
dans nos pays ddmocrabques. Chose 
plus ubfe, ces ONS sont plus sdcurl- 
sds que ceux proposes par ddteut car 
dotes de filirages anbpnisnmg (sites 
contreFans ayant pour but de vous 
soustraire vos informations bancalres, 
par example). 
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DESIGN 

PERFORMANCE 

SILENCE 


ZALMAN 


Faites profiler a votre ordinateur portable du MUST en matidre de dissipation thermique ! 
Zalman Notebook Cooler 

La surface aluminium a femes permet unedissipatlonthermlqueet uner^parrlortderair optimum 
Place I'ordinateur portable dans une position favorisant le confort d' utilisation 
Alimentation par port USB pour une utilisation simplHiee 
Design sobre et 4l^ant 


ZALMAN 

1007 OBeo’‘"’fl Teeftno 7bim Iff 
4*8 GeserKfong, GumcfuvGu 
i53e03-Smu/-KOR£A 


DtsMbuleur Exdusir 

bacata 1$^ 


Revendeurs 



Sites Marctiands 




'stere 


TWITTER, 

COMMENT QA MARCHE ? 

pour certains et veritable phenomene de sodete pour d'autres, Twitter est 


un outil de r^au social et de microblog^r^ de plus en plus populaire sif le Web et 
meme incontoumable pour transmettre des informations instantanement dans le 
monde. Mais dans les faits, comment Twitter fonctionne-t-il et comment I'exploiter ? 



TWITTQ),QU'E$T-CEQUE C'EST? 



" Twitter est un outil ideal pour creer des debats, 
stneiiofBt 16 fGwtencGtriGnt oe son siw woOf 
faire la promotion d’un evenement et &ar^r 
son reseau de contacts. ” 
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racllerrent poursuivre vos fUsd’ln- 
formations, sans oubBer d'utiHsar 
un nom d'uUliseteur la plus court 
possible pour. Idencoie.facifiierie 
travail deeeu>4ul feront siivre vos 
messages iretweets). Vous devrez 
dgalement renseigrver votre profil 
(Infos persomeiiss, photo, centres 
d'Interet) et irivlter vos • amis • 6 
vous rejoindre. Bs dolvenl. pour 
cela. posseder un compCe Twitter 
pour pue vous puisslez les retrou- 
ver a I'aiOe <& champ Rechercher. 
disponible sur ie volet droit de 
votre page d'accuell Twitter. Ou 
bien lalsser Twitter consuiter 
votre carnet de contacts GmaiL 
Yahoo ou AOL pour retrouver lapi- 
dement les comptes Twitter car- 
respondants. Vous devrez. pour 
cela. renseigner le nom d’utilisa' 
teur et le mot de pesse de votre 
compte mail dans I'onglet Trouver 
des gens, sur la page d'accueii 
Twitter. Dsns ee meme onglet 
vous pourrezd'ameurschercherei 
cholsir des personnes dont vous 
souhaitez suivre les tweets, en 
consultant les suggestions Twit- 


ter qu soni classees par tnemes. 
Cas suggestions ne correspondent 
Uulelois gue tres raiement d nos 
preferences et ii est done recom- 
mande de passer pardes services 
Web lels que Twellow (www.twel- 
low.eom). TwilDir (httpy/lwltdir. 
com) ou encore UrTweet (ntta// 
mrtwsel.com) pour tiouver des uti- 
isaleurs Twitter mteressants et de 


PERSONMIISER 
SOK COMPTE TWIHER 
En passant par I'onglet Profil de 
vos parametres. II est possible 
de personnelser votre page d'ac- 
cueii Twitter en chergeant une 
photo, un avatar ou une Image 
de votre ehoix. Toujouis dans les 
parametres, I'onglet Theme par- 
met, quant e lui, de Jouar avec 
les couleurs, de changer I'arriere- 
pien el de previsuaiiser I'afflchage 
evant de vakder les modificetlons. 
Vous pourrez dgalement importer 
dfferenis themes (httpy/twltpa- 
per.eom, www.iwittergallery.com. 
www.lwllbacks.com) ou vous 



montrer plus erdatf en crOant une 
page d'accuell qui coBe i votre 
peraonnalltt. Cette derniere devra 
simplemant etre au format PNG. 



Outre respect esthdtique. et en 
fonctlon de I'utlllsallon que vous 
souhaitez fslre de Twitter, vous 
pouvez restreindre votre profit el 
vos messages courts ftweets) e 
un ceicle privd d'amis. De cede 
fticon. seuls les amis que vous 
eurez prdalaOlemeni autonsds 
pourront suivre vos fils et consui- 
ter votre profil. II suffit. pour cels, 
d'ouvrir I'onglet Moncompte silud 
dans Paramdtres et de cocher la 
case Protdger mes tweets, evant 
d'enragistrer les modifications. 
Pour flnlr. vous pourrez cholsir 
dans I'onglet Notifications de 
vos paramdtres d'etre averti par 
mall d cheque fols que quelqu'un 
s'aOonnera pour suivre vos 
tweets, alnsi qu'd chaque recep- 
tion de messages privds. 


COMPRENDRE 
IE FONCTIONNEMENT 
ETIEIANGAGEOE TWITTER 

Lorsqu'on se connecte d Twitter, 
on distingue sur la page d'accuell 
un champ Intiluld ; • Quot M 
neuf 7 - permettsnt de rddiger ses 
tweets, mais aussi de lire tous 
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Pratique 



les tv«ets de ses propres followings 
ou abonnements. C'est-a-din les per- 
sonnes gue ron a choisi de suivre. 
Sur Is panneau tatdral de droite. on 
distingue plusieurs elements, 6 com- 
mencer par le nombre d'abonnements 
sulvis. mats aussi les followers ou 
abonnes. gul des^nenlles personnes 
qui ont choisi de yous suivie. En cll- 
quant sur Tun ou I’autre, vous pourrez 
cholsir de supprimer les personnes 
que vous ne souhailez plus suivre, 
creer des Bstes peimettant de classer 





Scr»anrH««tMt ufl ntvietwabpwmtstttiae 



VPS abonnements par themes, ervoyer 
un message prive 6 I'abonne de votre 
cnolx. le bloquer. leconsioeiercomme 
source de spams ou encore cholsir de 

Les tweets se limitant e 140 carac- 
teres. espaces compris, vous devrez 
pour commencer prendre I'habltude 
de raccouicir les Hens HTMLque vous 
souhaltez partager e I'alde de ser- 
vices tels que TinyURL. Is.gdou encore 
CowURL. Mais vous devrez egalement 
employer le langage ti6s parbcuHer de 
Twitter pour laccourclr vos tweets. 


PARTAGER DES PHOTOS, 

DES CAPTURES D'fCRAN 
ET DES VIDEOS SUR TWIHER 
Twitter ne peimettant pas nativement 
de partager des photos. Images, 
videos et documents PDF. vous 
devrez passer par des services Web. 
6 I'image de ScreenTweet (http:// 
screentweet.com). Son fonctionne- 
ment est simple puisqu'll suffit de 
vous connecter A votre compte Twit- 
ter dlrectement a partir de la page 
d'accueil du service ScreenTweet. 
avant de seiectlonner le contenu 
A partager dlrectement A partir de 
votre PC. ou depuls votre tAlAphone 
mobile en envoyant un MMS vers 
I'adresse mail crAAe automatique- 
ment par ScreenTweet (par enemple 
pseudo.44889screentweet.com). 
Pour partager des videos, il suffire 
au contraire de copier-coller le code 
embed permettantnormalementd'ln- 
tAgrer une video sur un site Web ou 


blog, dans le champ Tweet Video de 
ScreenTweet, avant de clique r sur le 
bouton Post. 

Offrant les mimes possibilltis, 
Tweetube (www.tweetube.com) va 
un peu plus loin et permettra trAs 
bientdt de partager des sequences 
courtes enregistries A I'aide de votre 
webcam, en plus d'offrir I'opportu- 
nite de partager plusieurs Hens HTML 
ou vos favons dans un seui tweet. 
Les Hens seront alors visibles sur 
le site de Tweetube avec, en prime, 
une vignette de orAvlsuallsetlon pour 
chaque lien URL partagA. 



QUaQUES APPLICATIONS 
POUR ALIER PLUS LOIN 
DANS LE MICROBLOGGING 
De nombreuses applications 
capables d'Alendre les fonctlonnall- 
tAs de Twitter existent. II n'est bien 
sur pas possible de citer loutes las 
meilteures applications de maniAre 
exhaustive dans ces pages, mais cer- 
taines d'enire eiles ont nAanmolns 
attIrA noire attention A ITmage de 
Tweelbeep (hnp://tweetOeep.com) 
qui permel de crAer des alertes A 
I’aide de mots clAs. Vous pourrez 
paiamAiier la frequence des alertes. 
ehoisir de survellier des personnes en 
peiticuiier el amsi Atre everti dAs que 
votre Site Web ei/ou blog sera, par 
exemple, citA sur Twitter, 


A I'image des sites Web et des blogs. 
II est Agaiement possible de suivie les 
stabsliques de votre compte Twiner A 
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I'aifle d'outlls tels que Twitter Friends, 
Twinfluence, TweetStats. TweeiT^enk 
ou encore Twinerholic poix ne citer 
due les plus connus. 

D'autres applicaticns permetteni, an 
revanche, d'optimiser votre utinssdon 
Twitter er mettsnt. par exemple. en 
place un filtre permettent de rdcuparer 
uniquement les tweets qui vous int6- 
ressent a Talde dejust Signal (http:// 
justsignal.corrr). Alors que d'autres 
permettent de classer les tweets perti- 
nents en fonction d'un sujet, A Fimage 
de Tweetnews (http://tweetnews. 
appspotcom). Et que d'autres ajou- 
tent un Douton Twitter sur un blog/ 
site Web, ce qui perinet aui lecteurs 
qui le OAsirent de taiie la promotion 
d'un billet bu d'un article sur latwittos- 
phAre. De qusi entiainer une lAaction 
en chalne et dAvelopper la frAquetv 
tation de votre biog/siie Web. Les 
applications ne manquentdonc pas. A 
vous de trouver eeBes qui vous corres- 
pondent le tnieux. 


TWiTTER, BUZZOU MOMENT 
OU VERITABLE OUTIL ? 

SI votre seui but est d'Achanger des 
mondanitAs sans IntArAt avec vospar- 
tenalres et amis, II re felt aucun doute 
que vous vous lasserez trAs raplde- 
ment de Twitter. En revanche, une 
fols que vous auret constItuA votre 
rAseau. sans aucun doute le stade 
le plus dlfTrclle car il a ure Influence 
directe et trAs Importante sur la vAra- 
cltA des Infos que vous recherchez. 
Twitter est un outll de microblogging 
redoutaoiement performant qui s’in- 
tAgre A peu prAs partout (client man, 
tAlAphone mobile, dlrecierrent sur un 
site, client de messagene mstenta- 
nAe. eK:.|. Ce qui vous permettra, par 
exemple, d'amAliorerlerAfArencemenl 
de votre site et/ou blog, d'ennchir 
son contenu A I'alde d'informations 
pertlnentes. d'organrser ou de se 
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Welcome to 


RT Seven Lite 





tdes. appliquez leschangemenls pour ini- 
tier la creation de Is nouvelle Image ISO. 
AvantOe graver cetle demlire. nousvous 

I'alde d un logiciel de virtualisallon tel 
que VIrtualBox ou toute autre atterretive. 


JSHOT 

Apres le logiciel de capture 7Captire qui 
avail la particulant^ de capturer les coins 
arrondlsetlesertetsde transparence Aero, 
un nouvel outil de capture bien plus dvoiu6 
ddbaique. S'appuyent sur Java, le logiciel 
jsnot {nttp://jsna.info) est compatible 
Windows/Linux et olfie de nombreuses 
lorctionnailtts : captuie partieiie (region, 
fenetie active, bane des ticnes. gadget) 
ou totalede recran.editeur basique. envoi 
aimplifiedea captures vers un serveur FTP, 
ImageShack. Skype ou TMtter, redimen- 
sionnemertd' Images, etc. 


WINBUBBLE 

A ITmage de Tweak-7 ou de TuneUp Uti- 
lities, WlnBubble (hRp://unlockrorus. 
blogspoLcom) est un logiciel gratuit d’opr- 
tlmlsatlon. compatible Windows Vista 
et 7. Outre les ameioratlons d’oidre 
esthetique permettanb par exemple, de 
changer I'dcran de connexion Windows, 
WlnBubble est capable d'optimiser le 
systems. Vous pouriez alnsi modfier les 
parametres de sdcurite. desactiver le 
cache en ecrituie des pdriphenques de 
stockage USB. adapter le ronctionnement 
du prefetcher e vos besoms, restremdre 
I'BCces BU panneau de configuration ou 
encore ddsactlver la lecture automatique. 



outlls de creation numenque n'en flnls- 
senl pas d'evoluer, d ITmage de Project 
Gustav. Issu des laboratoires Microsoft 
Research (http:// re search. microsott. 
com/en-us/piojects/guBtav). le proJet 
Gustav a pour ambition de simuler de 
la faqon la plus realiste qui salt, sur une 
tablette grapnique ou toute autie surface 
tactTe multitouch, les effets de la pein- 
ture et des pinceaux : texture du pinceau, 
pression. melange des couleurs, etc. 


OMNIMOIH 

Pour ceux qui ne connalssent pas encore. 
Rammeter (ntto;//rainmeter,net) est un 
outil gratuit personnallsable. permettant 
de mohitorer divers elements de votre 
PC en temps reel (charge CPU, disque 
dur, reseau, memolre. etc.), mats aussl 
d'ajouterdesfonctlonstellesqu'uncalen- 




drier. un agregateur RSS, une ttorloge 
ou encore des inrerfaces e vos lecteurs 
multimedias et des lanceurs d'aoptlca- 
tlons. Rainmeter beneflcre d'une quantite 
incroysble de skins magnifiques et I'utili- 
sateur fedisFedia a su trouver le parfait 
equlllbre entre beaute et sobnete. en 
proposanL avec Omnimo Ul, une sSne 
de 29 themes mals aussi des outils 
Interacfifs qui vous permettront de lasser 
libre cours a votre creativite. Rainmeter 
demande toutefols de la patience et de 
la perseverance avant de pouvoir rendre 
votre bureau Windows plus fOnctionnel. 
Avant d'lnstaller Omnimo Ul (htv://fed<a- 
redlsufevlantart.com/art/Omnimo-UI-1- 
Ol-for-Rainmeier-158707137) el ss vous 
n'utlllsez pas encore Windows 7, velllez e 
Installer la police Segoe Ul Light presente 
sur le site de Microsoft. 


Omnimo Ul 





CORE 17-930, CARTES X58 
USB 3 ET SATA 6 GB/S 

La plateforme 1366 se met a jour 


1>40MAS 


Depuis I'arrivee du socket 1156, on n'a d’yeux que pour lui. La plateforme 
1366 est pourtant loin d'etre morte ! Apres I'arriv^ du surpuissant Core 
i7-980X a six cores le mois dernier, void les essais du nouveau Core 17-930 
et des toutes dernieres cartes meres avec USB 3 et SATA 6 Gb/s. 


Mode el en Das de r6cr«ae. ie 
930 a quatre cores, cadence 6 
2,8 GHz. que nous essayons 
ce molsd. En paralieie. les 
constructeurs Qe cartes meies 
qui n'avalent pas renouvel# 
leurs gammes depuls I an 
dernier reagissent. Quelques 
nouveaux modeies sont sorts, 
toujours mieux equipes. tou- 
Jouis plus extremes. 


meme. £n jun 2009, las 940 
ei 96S ont cede la place aux 
17-950 (3,06 GHz) el 17-975 
(3,33 GHz). Les ptix avalent 
un peu baisse, la gamme 
s'eiabfssant e 270, 500 
e( 1 000 euios. En octobre 
dernier, Intel a discretement 
remplace le 950 par l'i7-960 
(3.2 GHz). Ce dernier, vendu 
• seiiement ■ 500 euros, est 
aussi rapide que feu I'Extrame 
Edition 965. Les seules dfffe- 
lences sont le coeffcient Uo- 
que sir le 960 (comme tous 
les proeesseurs nors Extreme) 
et un bus (^i e 4.8 GT/s su 
leu de 6.4 GT/s. Enfin. le 
mots dernier, l'l7-975 a cede 
sa place a 1'I7-96CX. cessant 
de quatre a sn cores pour le 
meme lanf. 


I V sa sorte en novembre 
2008, ca fait dejd un an at 
demi, nous etions nombreux 
a avoir des doules quant a 
sa perenn'te une fols la pla- 
teforme 1156 sortie. En effet 
Intel ayant cboisi de dScllner 
des Core f7 sur le plus petit 
socket, II y avait de quol parier 
que des modeies plus perfor- 
mants verraient peu a peu le 
jourjusqu'e eclipsertotalement 
le 1366, laissant sur le car- 
reau les clients de la premiere 
heure. Mais que nennl, Intel 
pousse sa solution naut de 
gamme vers le baut. en sortant 
coup Sur coup I'ullranaut de 
gamme 980X avec six cores, 
cadence e 3,33 GHz bora Turbo 


BYE BYE 17-920 

Hfstoriguement, la plateforme 
1366 a accueiiii. des is sortie 
tin 2008, 117-920 (2,66 GHz), 
ri7-940 {2.93 GHz) et 117-965 
(3.2 GHz), ce dernier etant de 
la famllle Extreme. Les prix 
etaieni Blors proches de 300, 
600 et 1 090 euros, tout de 








ill' 
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.e Cere i7-930 face a >e* concurrents 




moeeie le plus sboroable et oe 
loin le plus vendu. Les choses 
Oousent erfln en • entree de 


core I Pourtant, le piocesseur 
PAS D’EVOUITION TECHNIQUE LynnfleU $e conteme d'un TDP 
Technlquement psrient, M7- de 95 W. feut-il done Jeter sux 

930 n est pas frartchement oubliettes cat 17-930 ? Pas 


e une li^uence initiale 

8 GHz. Sur le 660. le 

1 


Mode est plus sAdulsant 
+1/-H/+4/-I-5, e'est-a- 

dis que les Lynnfield (1156) 


2,93 GHz en quad et trl- 

se contentent de dual chan- 

Overelocklng 

nmme Je 930, mals pas 

nel. Ceites, frequence de 


s de 3.33 GHz en dual 

I'uncoreest un peu pluseievee 



les 

nous allons en parler. 

17-930 fait legerement mieux 

agit 


que 117-860. bien que celul- 



ci spit cadence 6 plus fpite 

TDP 

1366, PLUS RAPIDE QUE 1156 

frequence en dual et single 

nse 

Parmi les differences tech- 

core. La platefcrme 1366 est 

que 

niques qui distnguent les pla- 

Del et Pien une solution haul 

§ en 

tefOrmes 1156 et 1366, deux 

de gamme, digne d'lnteret Le 


oire *i/*i/*i/*2 seion que 
4/3/2/1 corets) est (sent) 
utlliseis). Concietement, sauf 
anomalie de refroidlsseinent 


b se contentem o un ous 
plus classique. autorlsant 
un maximum de 2.5 QT/s. 
O'autre part, les Bloomfield 
(1366) ont un contrOleur 
memoire triple channel, tan- 


que ri7-860. Les cartes meres 
sont globalement plus chares 
en 1366. mals en achetant 
run des modaies premier prix 
autourde 170 euros, la plate- 
forme est competitive. Vous 
pourrei completer avec un kit 
de RAM triple channel de 6 Go. 


mais notez qu u 


peu pres eomme lous les Core 17 | 
de revision 00 . e'est-d-dire bi' 
Concreiamant. ii n'est pas ti 
difficile d'obienir une machine sta 
et ubiisable au quotidien en aircooling I 
proche de 4 GHz. £n reglages 100 % I 
manuels. 4 GHz requierant un BCLK I 
i 190 MHz. une valeur que n'impone [ 
quelecarte mere XS6 peut atleindre. | 

qu'au-deie de 205-210 MHz. 
pouvez egalement vous contenter | 
d une frequence plus modesle. p 
exemple 3.5 GHz avec un BCLK de I 
166 MHz, mals en laissant le Turbo | 
Mode. Le processeur sera done e 
permanence e 3,65 GHz et 3.81 GHz I 
dans les applications monothreads. 

SI vous avez de la chance et un ben 
refroidissemeni. 117-930 pourra 
aiteindre 4,2 GHz en eiant stable | 
et lusqu'a 4,5 GHz le temps d« 
passer queiques benchs. Sous 
refroidissemeni extreme (LN2), les 
5 GHz lombent sans forcer, vous er 
seurez plus sur la page dedide d c« 
sujet en fin d'artcle. 










Comparatif 


Asus 

ifeXSSD-E 

225 euros, le 

don rapport quallte/prlx \ 



Layout ot quaitto 
fta fabrication 


Venart remplacer les illustres P6r. la 
gamirte P6X se decline actuelement 
an deux modules. La P6XS80 
Premium, vendue 275 euros, el la 
P6X58D-E que nous essayons, a 
225 euros. Ces cartes changent 
de look par rapport 6 leurs ain6es. 
adoptant le melange de noir el de 
bleu que nous connalssons depuis 
les P7P56 socket 1156. Celle cane 
respire la quallte. du choix des 
composants i I'agencemeni de ceux- 
ei. La seule critique que I'on puisse 
laire A propos du layout ne corKeme 
que les quelques aficionados du 
3Way-SLI, car le 3e port esi place 
tout an bas at I'utilisation d'une 
cane graphique double slot rendra 
inutlllsables le boulon Power, les 
deux prises SATA 5 el 6. ainsi que 
les pnses audio. FireWire el USB I Par 
rapport aux P6T. Asus a eu la bonne 
Idee de ressouder la pile e plat, c'esi 
nettement molns fragile. Le socket 
du processeur esi blen aere. les 
radlateurs du chipset pas trop hauls, 
vous n'aurez aucun mal i Installer 
n'lmportequel ventirad. 


Loo piuo/los moiflo 


B Rapport qualite/prb 

BSATASGb/setUSBS.O 

HPasd’eSATA 




BIOS ot overclockh^ 
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e III Extreme 

360 euros, enfin une vrale Ram/ 

jage XS8 \ 









Comparatif 


Evga X58 Classified 4-W^y SU 

440 euros, no limit 



Layout ot quallto do fabrication 


La X58 Classified dtalt ddjd impresslonnanla. la X58 Classified 
4-Way SLI est monstrueuse. Avanl mdine d'dvoquer ses aptitudea, 
comirenpons par son physique. Die mesure 34.5 x 26,3 cm contra 
30.5 X 24.4 cm pour une carte ATX (Heine taille normale. Si la passage 
de 24.4 i 26.3 cm de largeur n'est pas sridcialement gAnant (de 
nombreuses cartes haul de gamme soni un peu plus larges, comme la 
R3Equi mesure 26.9 cm carrement), la hauteur pose prooieme ! II faut 
un Poitier avec neuf slots d’extension (wur qu elle tienne. dix si vous 
souhaitez exploiter le fameux mode • 4-Way SLI ■ spdctfique A cette 
carte. En dix slots, il n’y a qu’une dlzaine de Poitiers compatiOles. 
listAs sur le forum EVGA. Sachant que quatre d'antre eux sont des 
variantes du mAme boitier (le ThermaliaKe Xaser VI), le choix para'it 
plan restreint. Mis i pan cette consideration, qui n'lntdresse mime 
pas les bencheurs puree qui restent evec la carte sur une table. Is 
carte est un exempie de perfection. Tout est present, bien pensA. nen 
n est sene. Seule critique : la taille du radiateur principal de cnipset 
qui frotte les ventirads les plus grands et, surtout, la presence d'un 


Equipomont ot bundio 


La carectAnstique principale de cette carte mere est la piAsenca 
de sept ports PCI-Express 16x. Sept, un record 7 Non, Asus 
propose Agalement une carte du genre, la P6T7-WS Super 
Computer. En revanche. EVOA pousse le concept plus loin en 
ayant dAveloptiA un partenariat s(>ecial avec nVidia qui aulorise 
I'utlllsatlon de quatre cartes en SU. Ce mode • 4-Way • maison 
n'est possible qu'en comblnaison de quatre cartes grapniques 
EVGA GTX 285 ou. d'ici peu, quatre EVGA GTX 480. Imagine! 
plutbt I Enfin. quatre GTX 480 A 500 euros (HAce, un Core 17 
980X A 1 000 euros et cette carte mAre A 440 euros, nous 
sommas dAjA A 3 440 euros pour la configuration, sans RAM. 
ni stocksge. nl boitier, nl aHm I Le reste de I'Aquipement est 
standard. il est equivalent A ce que Ton tiouve sur touts carte 
milieu/haut be gamme. A part queiques details dAdiAs aux 
overclockers. EVGA ne s embarrasse pas de fioritures avec des 
noma marketing tordus : nous n ations pas nous en plaindre. 









Gigabyte X58A-UD5 

255 euros, un equipement complet 




Layout ot 

quaitta tfa fabrication 


Laa pius/las molns 


Equipement at bunclla 
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fde la redaction 


A prSs un sn et demi d'existence. 
nous constatons avec plaisir 
I'arrlv^e d une nouvelle vague 
de cartes m£res X58 pour la plateforme 
1366.11 nefaut pas s'attendre iune revo- 
lution. les cartes qui ddOarquent ne pn§- 
sentent d'lnteret que pour les personnes 
qui souhalent upgrader leur Core 2 ; les 
actuals proprietalres lie Core 17-900 n'ont 
pas oesoin de remplacer leur carte mere, 
sauf pour monsr en gamine. La sortie 
coup sur coup du Core I7-980X et 17-930 
redonne un Oon coup de touet d la solu- 

qude par le 1156 ces demiers temps. Nos 
mesures. plus completes dans le dossier 
special CPU/6PU. montrent clairemeni 
un gain de performances de 717-930 sur 


ri7-860. les deux etant sensIDIerrent au 
meme larff. De plus. I'achat d'un PC en 
i7-900 decuple les possiDllftes d'upgrade. 
les modeies nexacores seront plus nom- 
breux el moins co jteux a I'avenlr. 

Quelle carte cboisir 7 Des quatre cartes 
presentes dans ce comparatif, nous 
avons deux categories DIen distinctes. 
O'un cate, les Asus P6X5BD-E et Giga- 
byte X58A-UD5 quI modernfsent I'offre 
existante. de I'autre. les Asus Ram- 
page III Extreme et EVGA X58 Classified 
4-Way SLI qui repoussent les limites. 
Ces deux dernlpres sent IRteralement 
hors de prix, mals pour qui soubaite 
se fairs plalsir. elles remplacent effi- 
cacement leurs ainees. La Rampage II 


Extreme n'e Jamais 6ie suffisamment 
novatrice pour se Justifier par rapport e 
une P6T Deluxe, la version III rallrape le 
tir et fait une grosse Impression. Quant 
& la 4-Way SU. elle n'a pas grand interet 
pour un actuel utilisaleur de XS8 Clas- 
sified. si ce n est la possibilite d'y bran- 
cher quatre GeForce GTX de la marque. 
A des prix plus humains. nous recom- 
mandons alsemeni les deux cartes que 
nous avons testees au cours des pages 
pracddentes. La XS8A-LI0S est une trSs 
bonne carte, mals son dquipemeni a 
du mal e Justifier son pnx par rapport 
a I'Asus P6X580-E. La version U03R & 
moins de 200 euros est. en revanche, 
une saneuse candidate pour s'offrir la 
pleteforme 1366 A un petit phx. 





ETXHIPSETS 


Un mois apr^ le 980X d'Intel. AMD lance a son tour ses processeurs hexacores. Le 
Phenom II X6 pourra-t-il lutter efficacement face au Core 17 ? Faut-il se precipiter pour 
acheter les nouvelles cartes meres en chipsets serte 800 ? 


scAnaoo rappels la sortie 
« premiers processeurs dual 
ife. Au prtntemps 2005, A 
il'intervalle, Intel avait gilM 
la poiitesse A AMO en soitant son 
Pentium D plus U1 qua I AOUon 64 
le second semBiait en 
avenee. Nous vivons M mAme enose 
aujourd hui en hexacores, Ms proces- 
Phenom I X6 (Mbarguenl un 
eprte le Core i7 9 


II 


X6 


HENOM 






Le Phenotn II a baau 4tre un procas- 
Mur reiativainani performeni «( com- 
patitif, MS prestetiont M pSMant an 
cencurran das Cora 2. La modaia la 
plus mpida. la Phenom > ** 965 BE. 
sa situa antra un Cora 2 Quad Q9SS0 
at un Cora 17 920. laissaia la enant 
llpre a Intel surtoul la haul da gamma. 


d'autani Qua las prii davraienl atra 
irgs talsonnaOlas. Ddrivad Istanbul, la 
ThuDan n ofFre pas d'dvolutions tech- 
nologiques majeures. mas arratons- 
nous un instant sur la ronclion AMD 


Du COM das caias rndias, la sdne 
da enipMts AMD 800 va ramplacar 
progtaasivemani las AMD 700. Oftl- 
OMsment. la nouveauld sssentiella 
eoncarna la eomoaiiBiUia avac la 
Pbanom II X6. En prattgua, la majo- 
ma das cartas mdras an AMD 700 
la sont aprAs mise 6 jour du BIOS, 
a n y a qu'A se randra sui la site 
Inlemal das constructaurs pour s en 
randra compia. Mais alors. gu'est-ca 
gui ctiange ? En attandant las ddcli- 
naeons d’antrAe da gamma 870 at 




Turbo CORE. 

A Timaga du Turbo Mode das Com 
IX. AMD Turbo CORE acc«»r« M •!«' 
guancedu procassaur lorsqua loua las 
cores na soni pas acids. La lonction- 
nament ast plus simple a earner gue 
cha2 Intel ; lorsgue irois cores son 
inactifs. le mode Turbo ae oeclancne 
at las irois autras cores gagnent 
iusgu a SOO MHr ivoir le taMaou ci- 
contra). Alois qua le Turbo Mode das 
Core i7 ast un cbef-d oeuvre d dlactro- 
nigue. avac unegestion mleltgenlede 
TAnargie consommM el une adapta- 
tion an paimananceauTDP. ta verson 
d'AMD ast nettement plus simple, it 
suffit qua las cores solent inactlFs 
pour gue le mode Turbo s enclenche. 
mals las cores mutilisAs na sont pas 
totalemant ddsactivAs. Daulre pen. 
la tension eugmante en mode Turbo, 
pa rassemble plus A da Toimciocking 
gu autra chose. Touiatois. la gam da 
performances ast bian lA el oar rad 
port A un Phenom II X2/X3/X4 gui 
n a r«n da ca genre, c ast toujoursca 
da pris 1 Note : U nasi pas possibit 
d'obMnnr las venabons ds frAquanca 
SUI CPU-Z. le logciei erflcnani en per 
manence Is freguance da base du pro- 





Comparatif 



Layout et ^uipement 


BIOS et overclocking 


Les plu8/les moins 



Layout et equipement 


Magnifique. voilA qui Mcnl bian la nouvelle carte baut 
be gamma d'Asus. issue da la famille ROG dent alia fut 
I Instigatrica, la Crosshacrest la suparcarla |>oijr processeurs 
AMDdu n* 1 mortdial. nous accueiRons auJojrd'Dul la version 
IV Formula, aquipae du chipset SSOFX. Majoritairement rouge 
et nolr. cette carte a queiques pointes de Plane et d'argent. 
Le layout est bon, la seule cittique i amettre concerns le 
positlonnement des quatre ports PCVExpiess 16x qui n'autorise 
pas un CiDssFliaX i quatre cartes double slot. Anomalle ? Pas 
SI sur. car Asus sortira peut-Abe dans queiques semaines la 
version Extreme Aquipae de quatre slots normalernent espacds, 
d'un dtage d'almentaiion et d'un radiateur amdilords et de 
queiques gadgets sodcel overclocking de plus. Pourtant, niveau 
overclocking, nous sommes ddjd servi sur ce moddle. Asus 
e complete I'dquipemeni du a90FX en soudant un contrdleur 
Nec use 3.0. La carte son, comme sur I'Asrock. est une VIA 
VT2020. Cette dernidre, eux spdcifcations de bon niveau pour 
une cane embarquee, est la seule cane en plus da la Reaitek 
ALC889 6 ne pas rdduire la qualltd des pistes audio HD aas 
Btu-Ray (193 kie/2d blisi. 


BIOS et overclocking 


Si nous avons Hi un peu ddqu de ne pas vralment rrleux 
overclocker qu'avec la Crosshair III ou loute autre bonne 
carte AM3. la Crosshair IV est tout de mdme excellenle. 
Cette sdne ROG. trds performanie, oftre I'avantage 
de sdduire d la fois las experts et les ddbutants en 
overclocking. En effet. les rdglages sent Id pour Pattre 
des records, mais II y a de nombreuses fonctionnalitds 
utlllsables de Faqon automatlque et simple pour les non 
Initids. Par example, le bouton O.C. qua vous enfoncez 
sur la carte overclocke automatiquement voire processeur 
(notre 1090T a grimpd de 3,3 d 3,73 GHz), le bouton Core 
Unlocker rdact^e les cores bridds des moddies concernds. 
Cdtd mdmoire, nous nd sommes toujours pas parvenu d 
casser la barndre des 1 ODD MHz (DDR3-3000), dommage. 


Les plus/les moins 


BLook B Overclocking B Oeblocsge des cores 
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Layout et equipement 


BIOS et overclockii^ 


La M4A89GTD d'Asus qua nous essayons A present est 
I'exemple ^pique d'une carte de miieu de gamme. Reposant 
sur la chipset AMD S90GX, ale permei de se comenter de 
I'lGP, c'est Id6al pour un PC home Cinema. Vojs ajraz la 
choix antra las sorties VGA. DVI et HOMi. Cane cane utilise 
principaiement das composanis de bonne quaiitd, mals le 
layout n est pas tout a tail partait dans le coin mfarleur droit. 
En afiet. las six prises SATA 6 Gb/s soni regroupdes deux 
a deux, a des endrons ditterants. Oeux d entre eiies sent 
coudees. pour passer sous la deuxiSme cane grapnique (cas 
de CrossFlie). les quaire autres sonI droiles. A vrai dire, rlen 
nest raellemenl probiemalique a I'usage. (a ssmPIs Juste 
UP peu fouillis. Le conIrOleur USB 3.0 de Nee est present 
Iquelle carte de dernidre generation n en est pas equlpee ?). 
la carle son est une Iris bonne Reallek ALC892. la 
remplapante de la 889 que nous cilons en reference dapuis 
de longs mols. Par rapport A I’Asrock testee precedemment. 
elle est equlpee en plus d'un contrdleur IDE avec une prise 
pour deux perlpheriques. 


Les modeiesOe miieu degsnrre ortdeiiifienpLs d’accessores 
oedies e roverclocklr^. La M4A89GTD PR0/US83 propose 
noiamment le oouton MemOK d’Asus. qu permet de demanw avec 
n'Importe quel Jeu de banettts, y comprls les plus taprtceuses, un 
Pouton CoreUnlocher pourdebloqueriescoresde$X2 eiX3. amsi 
qu'un swteh Turbo Key n pour I'oiefCiocKng automabque. Aiienijon I 
Durant nos essals. Tuibo Key II a bel el bren fan gnmper notre 
processeurdeAOOMHzettrirort. ireis la memoie a tetemem ralanti 
pour etia certain de le stabiMe. que lea peitormences en benchs 
Bonten rsliait 1 Melons qu'Asus irrove avec Turoo Linlocksr, tarn sur 
la Crosshair IV que sur celte M4A896TD. I s'agit de reorDduire le 
fonctionnamentdu mode Turbo des XB sur Icus les X2/X3/X4tssus 
de la famine Black Edtior (aiec coetloent dSbloque). 


Les plus/les moins 


DDeblocage des cores Q Turbo Unlodter 
H Layout/loak un peu fouillis p Overclocisng sulomsiique qii 
nefalt pasvralmentgagner des performances 



Layout et equipement 


BIOS et overclocking 


Les plus/les moins 


Q Debiocage des cores p Pas d'eSATA 
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Comparatif 



Layout et ^uipement 


Cast au to(x ds MSI de passer sir 1e grtl. L'er^euest • Important ■ puisque, 
Jusqu'ld, la 790XGD70 dlact notre chdii de la tiMaction concamant las 
canas AM3. Cane 89OFXAOD70 s'mscrft dans la lignde et conserve 
la look plus pro adoptt par la marque ii y a un an. PCB nofr. plastlques 
majorltaireiTieni nor e( bleu roi. Eile amtjarque le diipset naut de gamma 
890FX. comma ie Crosshair IV. Outre I'absence de I'lGP. celuKi se 
asongue par le nombre de Irgnes PCkExptess qu'll pilote. autorisant quatre 
ports Pa-Express ISi dOMs en 8t. D'ailleurs, Cost la seule carte mpre du 
comparatir qii sort compatible CrossRreX a quatie GPU double slot ; MSI a 
implanie le noithbrrdge sous les Stages d' alimentation CPU, d gauche du 
socket CPU, permeciant ainsi de remonter le ler port PCI-Express 16x. Un 
anqurgrre port est soudd, c'est un 8x cdbie en 4x, pouiquoi lui donnsr un 
look de IGx 7 COie dqurpement, il n y a pas grand-chosa de plus que sur 
las modSies h 120 euros, P pert une saconde carte Gigabit Ethernet et un 
saptieme port SATA. Cette carte utilise las mdmes slots de RAM que las 
Asus. penneltart de nepas avoir a cfpser/dacljpseren Oas. c'est pratique 
lorsqu'une carte gtaphique est mslaiiee dans le premier port. 


BIOS et overclocking 


Peu demonstrative dans I'aspect. cetle carte est 
une bonne candidate pour I'overciocKing. Les 
phases d'alimentaiion sont bien dimensionndes et 
nous avohs droe aux boutons PoM«r/Re$ei tactiies. 
alnsi qu'i la irds pratique fonctlon OC Dial qui 
permet d'ajuster aisdmeni la irdquenca de base. 
Pas da petits plus comma das pomts de mesure de 
tension ; ca ne manquera pas a grand monde, mais 
II est difficile de recommander ee moddls quand la 
Ciossheir IV offre mieisi au rndme prtx. 




Layout et equipement 


BIOS et overclocking 


Les plus/ies moins 
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Le choix de la redaction 


M4Ar9GTD f>tlD/JSB 3 


«MD890GX* *SB350 


AMD89orx* SB8S0 


itDSSOGX-tSSSSO 


• 16X ( 16/0/16/0 DU 8/8/8/8) 


2< 16X(16/Ooii8/8) 


2*I6X(16/0 0U8/8) 


2* Gigabit Ellwnet 


HO Audio 7 1 (VIAVT2020) 


Optkiie etcoBuala 


’l2(dont6MB prises int 


IV* 


teifiMemOKI.Asis7LirtioKe]'ll * 
boulDtv *sus Core Unlocler « QoutDO, 

*sus Turbo umoclcr, Asus HOG Coooect, 
boutons power/rasaVciear CUDS. 
pcAnB da masure des snsions 


Asus UemOitl.Asus 
Turbo Key II, Asus Cois 
Jr<locler,AsusTurDo 
Jrilocler 


MSI OC Dial, boiaons 
pomer/ieseVcIear CMOS, 
aflicheur diag de bool 


Q ue fBuMI Denser des n 
vesut^s AMD 7 A 
cer par les chipsets, c’est 
ciairetr«rt une deception. La seule 
veritable nouvesute reside dans le 
contrbleur SATA 6 Gb/s du south- 

que du marketing. Male ces • nou- 
veaux • chipsets ont pour effet bene- 
rique I'arrlvee de nouvelles cartes 
meres etquelQues bonnes surprises. 
L'Asrock890GX Extreme 3 est ideale 
pour les petits budgets. Eiie oHie 
un equipement comparable 6 toutes 
les cartes vendues de 120 e 140 
euros, pour un budget de 95 8 100 
euros. Que demander de plus ? La 
marque ayant nettement progresse, 
tant sur la qualite de finition que sur 
son BIOS, elle ne se classe pas en 


de Irouver une pretendante. SI vous 
dies dejd equipe d'une carte 790 qui 
vous plait, verifiaz la compatiblllte 
des Phenom II X6 sur le site Internet 
du constructeur, mats ne vous precl- 
pitez pas pour la changer. En haut de 
gamme, ce n'est pas la MSI 890GX- 
GD70 quI prend le flambeau de la 
790GX-GD70, mala la Crosshair IV 
d'Asus. Vendue molns de 200 euros. 

gamme qui, pour une fols. n'est pas 

A propos des processeurs. nous 
sommes assez enthouslaste. Les 
performances des Phenom II X6 
permetient enfin de se battre au 
niveau des Core 17. du molns des 


premiers modeies. Le modeie le 
plus rapide. le 1190T. se place le 
plus souvent au-dessus des Core 
17 860/520/930. parfols au niveau 
d'urt 960. Sachant qu'll ne devrait 
pas coQter plus de 300 euros, c’est 
tout 8 fait coherent. Les prix des 
113 5T et 1155T ne son! pas encore 
connus. mais ils devralent eire 
d'un peu molns et d'un peu plus 
de 200 euros vralsemblablement. 
Enfin, le • petit ■ quad core 8 3 GHz 
risque de faire I'effei d'une petite 
bombe : en effet. s'll est possible 
d'utlliser les deux cores inectiis. Un 
hexacore 8 3 GHz. c'esten quelque 
sorte le 1075T qui n'est pas sorti... 
mais 8 molns de 150 euros. Pour 
le coup, le Core 15 750 d'lntei ne 
pourra pas latter I 
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POWERDVD lOJOTALMEDIA 
THEATRE 3 OU WINDVD 2010 : 

QUEL EST LE MEILLEUR LECTEUR VIDEO ? 


yuStaUbfll Upscaling HD, bitstream audio HOMI, laige compatibiirte audio/video, support de 
ta 3D, integration dans Media Center, les applications de lecture DVD/Blu-Ray en font de plus en 
plus. Entre WinDVD 2010, TotalMedia Ibeatre 3 et PowerDVD 10, lequel apporte les meilleures 
performances et qualite d'image ? 


>n relief. Arcsoft reste, quant a 


C orel et Cyberiink viennent de 
davoiier la nouvelle ntouture 
de leur ceiabre lecteur viddo, 
WinOVO 2010 et PowerDVD 10. Si le 
premier se contenie d'etie une grosse 
mise a Jour par rapport a la version 


pracddente. avec une interface retia- 
vailiae et un nouveau moteur d'upscfr 
ling at d'occeiaration video, le second 
appoite une compatibiHte audlo/video 
eiargie. un nouveau module de lecture 
audio et. surtout. le suppoit de la 3D 


version 3 avec son TotalMedia Thea- 
tre, mars le lecteur a Mnefcia de nom- 
Preuses ameliorations depuis notre 
dernier test et va pouvoir se couplers 
un plugin geyant baptise Slm3D, ajou- 
tani la compaGbiliie avec les sources 
video 3D. Ces trois logiclels sent decli- 
nes en dffeientes versions. La version 
Ultra 3D de PowerDVD 10 (90 euros. 

PowerDVD 8/9 Ultra) est la seule a 
prendie en charge la 3D et la lectuie 
de Blu-Ray discs. Chez (^rel. seui 
WinDVD 2010 Pro supporte la lecture 
BluRay. les codecs audio HD alnsi 
que la moteur d'upscatng (79 euros, 
59 euros pour une mise a Jour de Wfn- 
DVD 9). TotaiMedra Theatre 3 existe. 
lui. en versions Standard, Gold et Pla- 
tinun, le demiSre etam la seule a lire 
les Blu-Ray discs (ICO dollars avec le 
plugin d upscaing &'mHD). Nous fat- 
sons egalement le point en fin d'article 
sur les alternalives gratuiles, sachani 
qu’aucun ne propose la lecture BD ou 
le DTS-HD, licences oOllgenL.. 


I : UCOMPATIBIlITi DES FORMATS VIDtO 
Lorglemps [mrteas a la lecture de DVD, 
les trois ^piicalions sent dAsormais 
capables de Ere me bien plus grande 
vaiiete de formats video, AVCHD, HDV, 
XviD et DivX, DV, VOfi, MP4, MPG, TS, 
M2rS, M2T, WWV, MOV, AVI, tOUS ces 
types de flchieis ont pu ate lus fadle- 
meni avec I’acceierebon video materielle 
activee. Concemant le forma Miw. seui 
WinCMDne sart pas le Kte. Mais le chapl- 
tiage des MVK n est pas pris en charge 
par PowerCMD ou TotalMedia Theatre 3, 
tcul comme les sous-titres integres au 
conlatnsr, Powerth/D est, en revanche, 
capable de M des fichiers sous-titres 
extemes de type SM. ASS. SSA. PSB. 








Corel' f ; 

WinDVD 


vants du mime film. > meltat enxmn 
11 s pour ^eher la vidio. (srlre 13 s 
pour WINDVD et 18 s pour To(alMe<Sa 
Theatre, sachsrt que la puissance de 
la rrechlne n'a pas d'ircldence sur ces 
scores. A comparer aux iectetjs de salon 
qui metterl scuiient le double de terrps, 
si vousvoulezconvancte iradame d'ins- 
taller un HTPC ;) NoRz, au passage, pour 
ceux QuI possidert des H>OW, qie 
seui ToialMeda Theatre 3 les sipporte 
encore, PrxerDW ayant abandr:nni ce 
support dis la version 8 et wmDVD sur 
cane nouvelle version 2010 . 

Corcemant les nps de mMas optiques, 
seui ToiaiMecia Theatre 3 autoitse d 
la fois la leauie de Bhj Rsy/tCxcvo el 
de DVD. quTls soient stockis sur voire 
disque dur ou sur une autre machine/ 


SRT et SUB. Mals leur afTichage esi loin 
d'etre parfaiL avec un manque de lissage 
des polices et I ImpossiOlli^ de r^ler 
leurtaille. souverttropgiandearimage. 
Le lecteurai^lemenieudu male resD- 
tuerdes sous-titre ptuscomplexes Inte- 
grant des soulignages ou des caractires 
en italique. Meda Player Classic Home 
Cinema, pourtant gratiit bit mieiir A 
tous les niveaux par exemple Une fonc- 
tion qu'il ^dia dorvc optimiser mais qui 
a le mirite d'etre pieseniedcrenavant 
Nos tests de lecture Blu Ray dsposant 
des demlires foncbons avancies (6D 
J. BDUve, Pictuie in Pknixe) $e sont 
ddroulis sans aecroes. PowerCWD est 
celul qui s'est montre le plus ispide pour 
charger ce midia si louidingue, H Test 
encdre plus lots des cheigements sur- 



serveur du iSseau. Wir0\O el PowerCVO 
se IlmltenL eui. am hps de DVD. 

Sur cheque lecteur. nous avons lout de 
mime lercortri un ou plusieuis pro 
Dlimes. Sous TotalMedia Theatre 3, 
quelques-uns de nos Tichieis M<V en 
h.264 prisentaenl une image verte 
souftiant de beaucoup de macrobiocs. 
Sous PcvverDVD, seiis dem fichieis au 
format MP4/h.264 n'ont pas pu ibe 
lus de maniire flulde. Quant i WinDVD, 
il est globalement plus lourd que ses 
concurrents. Le temps de chargemeni 
des fichiers est bien piis long et le Kc- 
teur rests figi pendent une dizame de 
secondes i son dimamage. Nous avons 
aussi subi queiques pianiages et une 
image absenie en dibut de lecture de 
certains fichiers. ce qui ouigeait de new 
guer dans le film puls de revenir en amire 
TMT esr re seui iecieur i supporrer a iMitfe tie HOtM)el rMrfps MD-OVD/Su-I^b/. pour oDIenir Taffichage. 
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de rMucOon de brut d'am6lio;at)on das 
contous ou du coniTasle d)namiqLie des 
cates gtatftgues. Q ie constat est dair. 
lestras appticabonsaflicnenl les mSmes 
scores (tes nos Inns bencnmarKs WL. 
KTSCetBiuS^aybtsqu'on jtlsele mSme 
GPU. La dff^ence de lendu et des scores 
deperd pius de la carte gtapnique itb lisSe 
(la G7X 275 fasatt oar enemple. mieux 
que la HI»^ su- les tests HD. mais 
moins tien en SD MTSC) et de la qja- 
de ses pMes que de I'applicatlon de 
lecture, lofsqu'on apiorte racc£l6ration 
vidSo mattriele. On notere ^eaiement que 
ces scores sur les tiois benctirnarks som 
moms bens lorsqu’on oasse oa^ un ddeo- 
dage Hgiciei des ^yoMations. 


IN :LE BITSTREAM AUDK) HD 

Le bitstream est uns fOnct'on oermet- 
(ant d'envoyer S un ampllficaleur de 
salon les oisles son bnjtes afn qu'll 
se dtaige de leur ddeodage. ce que 
I on peui teire depuis longlemps sur la 
comectique atec les Oandes 

audo DT5 et Dolby Digital. Avec une 
Interface HDMI 1.3, 1 est possible de 
diffuserdecette maniple DTSet Dolby 
Digital, mas auss le Doby Digital Plus, 
le LPCM et les nouveaux codecs audio 
HDdes Blufiay discs que sent le DTS-HD 
et le Dolly TiueHD. A I'tieure actueile, 
seuis les Radeon HD5000. les proces 
seurs miei ciarMiaie et queiques canes 
son (Asus Xonar tCAV 1.3, Auzentecti 
HomeTbeeter lO) gdrent ce bitstream 
HO. Nous evens done vdrlfil que cette 
capecite dial den fonctlonnella sur les 
tiois applicaimns, 6 partr de notreampll 
Vamaha RX-V3800. Avec une Radeon 
HDSOOO el les cartes son HDMI 1.3. 
lout a Irds ben marchd. Prdcisons tout 
de mdme que e bitstream ne peut 
foTKOonner qu'avec PoverDVD sur I'Au- 
zenteett et qu'avec TotaMedia Theatre 
pou la Xonar. Mais avec les Oarlulale, 
nous avons renconbd les mimes pio- 
biimes que dans noire prdeddenttest. 
A I'dpoque, sur nos deux cartes mires 
HSS Intel (Diesrc) et MSI (H55M-E33). 
impossiUe de faire apparaitre I'opton 
audoadiqieie dens PoverDVD 9. Sous 
TotaiMeda Theatre 3, nous avions pu 
silectenner cette option bitstreem. 
le logiciel confirmait qu'll envoyeit une 
bande-son OTSHD mais note ampli 
restait en Dolby Pre Logic. Nous avions 
nianmoms riussi sur une autre carte 
mire MSI mais en HS7 (H57-ED55). En 
retaisani ce test avec une nouvelle cane 
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ventilateurs sous 30 jours. Offre 
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Efficace sur le long terme 
et facte a Staler, la pate 
tttermlque ffT-Hlpeut vous 
f^re economiser de precieux 
tfegies et dbnc des decibels. 
Que votre pated’origjne soft 
mauvaise ou que fa votre 
vfefffisse. on a toufours besoln 
d'un bon tube a la malson ! 
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mdre H55 oe MSI |HM55-ED55).et avec 
les Mines etie bios a Jour, quece son 
sous PowerDVD 10, WinOVD 2010 ou 
TotaiMeOia Theatre 3. ce rut une rois de 
plus uh Schec. Le plus Atange est que 
les propiUUs Oe Is sortie audio HOMI du 
Ciarkdale amchent le suppoit du Dolby 
Digital Phis, qui est uniquement com- 
patible avec le HOMI 1.3. rnais pes le 
DTS-HD et leTrueHD. IMus taUons dorc 
sur une incompatlPiliteevec notre ampli. 
notamment cardenombreux utilisateurs 
ont rSussi S faire maioher le brtstieam 
HD sur Oes cartes meres HS5 mals avec 


Pour ceux qui ne possederaient pas in 
ampli HDMI 1.3, notez que PowierDVD 
pienO aussi en charge le dScodage des 
pistes son DTSHD. TrueHD et LPCM, 
sansdownsampKnglorsqu’on utilise les 
sorties audio analoglques de certains 
contrOleurs aucSo integrSs am carles 
meres [ALC8S5/889/669/670/892, 
VIA EnvyHD Vinyl VT1818S/ 
1628S/2020SI. ToiaiMede Theatre 3 
et WinDVD 2010 ne preciseni pas 
rechsntiHonnage et la profondeur de 
Pit sur les conrtectlques analogiques 
multcaneux. Arcsoft nous e lout de 
mgme conrirme que les chpsets Rest 



A la dWrence de hsnovo aulas contsnrsd'uncsicuiiagiciei, rupacaong as TMT a PoweiOUD 
psu s'sMictusr sussi B/en svecleCPUoue leGPU. 


leK 4.08^/670 et VIA EnvyHD Vinyl 
1818S/ie285/2020s fonctlonnalent 
sans corKersion sur les sorties ana- 
logiques. Nous n'avons pas eu de 
rSponse de Coiel. 


IV : L’UPSCAUNG HD 

L'une des plus giandes nouveautes des 
precedmtes versions 2009 de ces trois 
iecteurs etait ITntreductlon d'un moteur 
(fupscaEng penrnettant de passer ses 
DVD. voite des fichiers 5D, dans des 
resolutions haute defnitlon de 720p 
ou lOBOp, afh d'amAloier leur quanta 
d'anage. Ces moieurs sont reguliere 
ment optmisSs A peuvent dorenavan 
fmciionner aussi Pien avec le CPU que 
le GPU. C'est le cas de TotaiMedia Thea- 
tre 3 a de PowerDVD qui supportent S 
la fois TATI Stream a CUDA, mals pas 
le Ciarkdale. WihDVD se coAente. lui. 
d'un travail logibA CPU pour le moment 
PtxverDVD permet cat upscallrg aussi 
ben sur les DVD que sur les fichiers 
SO. ToIalUedia Theatre 3 et WinDVD sa 
ccntentent des DVD. 

Les moteurs des trois appllcaPons se 
soA montres convalhcants, avec un legA 
avaAage pour le Tnmenslon AII2HD de 
WinDVD. doA le rendu eA un peu plus 
precis et molns sujet aux effAs d'esca- 
fers. Tous les trots sont associes a un 
fllre de netstt permettaA de ^ire res- 
soit'rphis les details mals qui Introduitdu 
brut dans la video. PowerDVD ajoute e ce 
moieir TnieThaater HD, un secohd fitre 
de nSduciion de bruit efflcace. alnsiqu'un 
fiiire d'ameiloratioh de la fluidite qui se 
mcntre meins utle. WinDVD dispose, 
lul aussi, d'un fllire donnaA un «ndu 
de type 100 Hz amSliorant nettemeA 
la fluidite de la viddo. mals donnaA un 
eflet sitcom que bsaucoup n'apprecle- 
roA pes. SurTotalMedia TheAA 3. nous 


evens remarque que le nndu du SimHD 
etait Mfreient lorsqu'il Aait fait par le 
CPU ou le GRJ. Le GPU offie une image 
plus precise mals phis butSe. En ce qui 
conceme Tusage CPU. noire Core iS670 
sous-cadence monlait a 25 % d’usage 
sur PowerDVD aiec un upscafirg lOSOp 
fait par le CPU. 30 % sur TolaNeda 
Theatre 3 A 30 % sur WIrDVD. 


ParmI les autres flRres proposes, 
PowerDVD dispose du TrueTheater 
Lighting ajustam en temps Ael la 
lumlnosite, le contraAe et la satua- 
tlon de la video. TMT offm la meme 
chose avec son Dynamic Lighting. 
Cette foncUon peut etre utite mals 
un fin regiage de voire aflicheur el de 
la carte graphique rese pteferabie. 
Oh trouve egalement le TrueTheater 
Stabilizer qui compense les mouve- 
ments tremblotaAsd'un film et qui se 
destine done A des sources prb/enanl 


de camescopes. 

WinDVD autonse. quBAS kjl.l'appiica- 
tionde plusleurs autres flitres sur les 
DVD ou les fichiers SO. On en Irouve 
un pour le deblocage afin de iimiler 
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les blocs sur des sources h.264 S Das 
d6bit. e( deux autres pour la nenete et 
la suppression du bruit vidSo. 


V:U30 

PowerOVO 10 el ToiaNsdia 17198116 3 
ont rdcenmeni repu la cerlif cation Blu- 
Ray 3DTM dont las flms an vanta trte 
prochainamenl axploilaronl la nouveau 



codec vfdSo Multiview Video Coding 
<MVC). Uais cette fonctionnahte n'est 
pas encore irrplantee dans les deux 
lecteurs. Elle viendra gratultemert sur 
PowerDVD et sera Integrae au plugin 
payant Sirr3D sur ToialMedIa Tbeatre 
3. WinDVD ne dispose, quanta KjI. pas 
encore de capacItSs 3D. 

Les fonctions 3D de PowerDVD et 
TotalUedia Tbeatre 3 concernent la 
conversion a la volSede DVD. TotalMe 
dia Theatre va un peu plus loin en pro- 
posant aussi la conversion de licblers 
SD. choseque PowerDVD devraitajou- 
ter avec un lutur patch. 

Le Sim3D de TotalMedia Theatre 3 
supporte bon nomOre de technologies 
3D existantes. 6 savoir I'enaglyph 
(lunettes rouge et veit). les TV DLP 3D. 
les ecrans de type Zalman (miciopols- 


riser LCD 3D) el les TVHD 3D Ready 
LCD el plasma en Hmi 1.4. PowerD- 
VD fonctionne, quant 8 kil. avec les 
TVHD 3D Ready DLP, les afficheurs 
mlcropdlariser LCD 3D et possede un 
mode dSdie aux lunettes 3D Vision de 
nVidia. Le suppoit des TVHD 3D Ready 
LCD et plasma en HDMI 1.4 viendia 
avec le patch ajoutant la compatlblUtt 
des Biufiay 30. 

Nos tests 30 ont eta eflectuSs avec 
une carte graphique nVidia GTX276 
essociae aux lunettes actives 3D 
Vision du constiucteur et un Scran 
ViewSonic 120 Hi. 

Que oe son dans PowerDVD ou Totei- 
Media Theatre 3, avec des DVD comme 
des ftchiers, cette conversion 3D ne 
nous a pas du tout persuade an raison 
d un rendu Haute, d'lmages fantdmes 
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et surtout, d'un msrvque d» profondeur 
des effets de leiier. On se retrouve plus 
Bvec une image 2D soitant de I’dciBn 

sources 3D natives cotnme les vrals 
Blu-Ray 3D. les dlTusiors TV fiimees 
en 3D ou encoie les fichlers stdieosco- 
piques de oemonstiatlon que I on peul 
trouver sur le Net. Quand on salt que la 
remasterisatlon de films BluT)a/ en 3D 
peut prendre plus (Tun an de travail, 11 
n est pas etonnart que cette conver- 
sion 3D a la voiee des leceurs soit si 
peu convaincante. Le rerdu avec Total- 
Media THeatie 3 pouvait aussi donner 
une Image deformee selon le regiage 
de iTntenslie 30. mals le (itigln SimSD 
que nous a foumi Arcsoftetaittoilours 
en deveioppement 

Nous avons leleve une occupation CPU 
montant e 50%av«cTotBlMedia Thea- 
tre 3 lots dece passage d la 3D eid'en- 
vlron 35 % sous PcweiOVD. et momsde 
20 % dans les deux cas en lemetiani 
notie Core IS a sa frequence d’ongme. 


Au final, cette conversion 3D s'ap- 
parente plus a un gadget. Certainas 
TV 3D devraient elles aussi Integrer 
cette capacite. D'apras les premiers 
constats, leur moteur de conversion 
seralt plus effcace. mats nous atten- 
drcns de Juger par nous-meme pour 
tirer des conclusions. 


VI : INTEGRATION DANS MEDIACENTER 
ETACCESSIBIUTtDB CODECS 

Si les trois applications sTntagrent 
dans Windows Media Canter sans avoir 
a confguter quol que ce solL elles le 
font plus ou molns pfen. Avec WInDVD. 
II s'agit juste d'un reccourciqui lance le 
lecteuren reduisant lafenatrede Media 
Center, ee quf fait peidre resthailgue 
de Tinterface. De plus. Media Center ne 
revient pas au premier plan lorsqu'on 
(erme le lecteur. L'integretion est mieux 
eftectuae avec TotalMedia Theetre 3 
qui peut dorenavant exploiter son plu- 
gin SimHD. Mals II n'est pas possible 
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En ce qui concerns la disoonlbilitt dss 
codecs des lecteurs dans d'aultes 
appHcaClons comma Media Player 
Classic Home Cinema ou DVB Viewer, 
la bonne nouvelie conceme PowerD- 
VD dont ies codecs son! de noirueaj 
accessibles(ce n’etaitplus le cas avec 
la version 9). II est mSme possible de 
se conteneer de la verson d’essai dj 
logiciel pour y acc^der. Les codecs 
d'Aibsoft n'apperaisseni pas pard^^ut 
dans la lists des flilres DlrectSbow, 
mals II est possible de les enregls- 
(rer manueliemeni. Quart d WnDVD. 
nous n'avons pas rSussI i utllser ses 
coiJecs en dehors du lectevr. 


VN:lESnMCTIW$ANNaES 

PowerOVD est le leeteur qui cropose Is 
plus de fonctlons additiomenes, d com- 
mencer par le MoovieLive. Ce module 
permet d’organiser voire videolhequa 
en ajoulani manueliemeni ou en leie- 
chaiseant graluitemenl les jaqueOes 
el autres domees r^atrves aux films, 
alnsi que d’envoyer ou de itcuperer 
des commeniaires des differems utfll- 
saceurs de MooweL've, pouvam aussi 
etre pubBSs sir Twitter et FaceOooli. 
Ces capacites communautalres ont 
nearanoins un interet tmlte et Ceau- 
coup s'en passeroni. PowerDVD inidgie 
ensuite une inlerface esiheiique pour 
afficher sa collection video de manlOie 
animee. Un aulre module cermet de 
remixer les OVO en sdlectionnant ses 
scenes favontes et en y aiouiani des 
images animtes. du liirage ei en rem- 
plapant b bande-son. Ajouions la pos- 
sibiiite de pbcer des signets dans ses 
films, avec annolalians. pour acceder 
d ses scenes favontes plus facile- 
menL Cette version 10 de PowerDVD 
a tf autre part iniroduil in module de 
lecture audio, avec support du MP3. 
LPCM ou Wave mais ces de aAC nl 
de MLP. Bien qu'il cuisse cataloguer 
vocre colection muscale, se baser sur 
la blbBothaque de Windows 7 et crOer 
des listes de lecture, ITines, Wnamp 
et Windows Meda Player lestent bien 
plus comcNils. 

Le caiaiogage des Aims dans WinDVD 
etTotaiUedia Theatre est present mais 
Hast bien plusbasique et re fonctonne 
que sur bs Blu-ttay avec TotalMedia 
Theatre. WinOVO permet aussi I'utliisa- 
tlon de signets, absi que la creation de 
penes clips aniiTbs a partlr d’une sedne 
videp quebonque. Terminons en pred- 


sant qua PowerDVD et WinDVD ont eta 
conpus pour faciliter un usage tactile 
avec un ecran adequat. 


VIII : VERDICT 

Que ce soit pour lire des DVD ou des 
fichlers mPdias. II n'est pas indisperv 
sable d’investir dans un de ces trois 
programmes. Les DVD se llsentgratui- 
tement aujouid'hui dans Madia Center 
ou avec Media Player Cbssic Home 
Cinema, VLC ou encore KMPbyer. II 
en est de mSme des autres formats 
de fichlers video. L'apollcatlon de 
fItiBS divers pour optimiser la qi^lite 
d'image peuL fl'autre part, se faire 
via le ceieOre FfOshow, ou par les 
pllotes Oe la carte graphlque en ce qui 
concerne la nattete et b suppmssion 
du grain video. Le Oitstream des for- 
mats audio HD fonctlonne aussi avec 
Ffdshow. Quant i la 3D, la conversion 
d la voiee est accessibb avec un fiitre 
payant. comine celui de SDfbr vendu 
20 euros el que vous pourrep assoebr 
i votre beteur piefeie sachant gerer 
bs filtres DirectShow. L'achat d un 
de ces trois beteurs n’est done utile 


que pour b lecture des Blu-Ray et des 
Biufiay 3D, ansi que pour b decodage 
des pistes audio OTS-HO qui est impos- 
sible avec des codecs gratuits, ce qui 
n'est lout de memo pas negiigeaoie. 
La lecture de Blu-Ray 2D reste pos- 
sible avec AnyOVD HD (63 euros pour 
un an de support el de mises d jour) 
coupb i Media Player Cbssic Home 
Cinema oar example, mais bs menus, 
benus et autres contenus Interactlfs 
du film ne semnt pas disponiobs. Les 
Iras log'ciels ont ensurie I’avantage 
d’etre plus simples eutHiser pourceux 
qui n’y connaissenl pas gtand-chose 
aux filtres D'rectShow. A I’neure du 
choix. noire preference se porte sur 
TolaMedia Theatre ou PowerDVD, Win- 
DVD eiant Irop lourd e notre goQt, 
enieche de quetques piantages, d'une 
integration oeciee dans Medb Center 
el d une mdisponlbilite de ses codecs 
en exttme. Enire Arcsoft M CyOerllnK. 
le chon est difficile car leurs oerfor- 
mances soni proches, la difference 
peul entre autres se faire au niveau de 
la lecture de rtps Ski-Ray qui Interes- 
sere bon nombre d’entre vous et que 
seui Totamedia Theatre cermet. 
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SILENCE, LOOK, 
~ OVERCLOCKING 
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BENJAMIN BOUIX 


Lapprovisionnement en Cypress, le GPU qui ^uipe les HD 
5800, est toujours problematique chez AMD. Mais grace a quelques progres, un plus grand 
nombre de puces est disponible, permettant (enfin) aux constructeurs de proposer leurs 
cartes. PCB modifie. radiateur maison, overclocking leger ou tres costaud, nous avons 
rassemble 7 HD 5800 afin de les comparer. Puissance et silence en perspective. 






m a en nombre assez cons^quenL 
Entre la p^nurie de puces qui ^tt que 
le prix moyen des 5870 est revu d la 
hai£se et le fail que les consfucteuis 
facturent leurs modfficalions de plus en 
plus Cher, H n'esi pas rare d'eneindre 
330 euros pour une 5850 et 100 euios 
de plus pour la 5870. 

Ces modHicaiions consistent d revolr 
le syst6me de refroidissement afin 
d'obtenir une carte globalement plus 
silencieuse. Parfois, on a aussi droit 
i un PCB [dgeiemenl modlfS el a un 


iBlne. Et plus larement 
les performances sent 
n overclocking notam- 
:s prix eievSs. 


10U2G07 

La quantfte de memoiie etant de plus 
en plus [mportante pour nos Jeux en 
haute resolution. AMD a lance une 
805870 Eyefinity 6 equipde de 2 Go de 
GDDR5 Itesteeen page 18). Cette cartt 
etant destines e geier de grosses reso- 
lutions. e'est une decision heuieuse. 
Mels une 5870 dassique peut servir 


si/ une dalie de 2 560 pixels de large, 
ce qui suffit d^e e salurer le memoire 
si/ certains jeux. Avoir 2 Go pouriait 
done s'averer utile. Neanmolns, la carte 
reptend le meme design que la 5870 
de reterence, efie est done un peu 
trop bruyante pour nos oreilles el elle 
fait payer cher ses six sonies miniDis- 
piayPert Mais rassurez-vous. Sapphire 
devrait devoiiar $a Vapor-x an version 
2 Go d’ici peu et Asus sa 5870 Matrix 
en version 2 Go uniquement. Slence 
el performances en mdme temps pour- 
raienl Are au rendsznrous pour les ama- 
teurs de gtandes resokitons. 


I 



Asus 5850 DirectCU TOP 

Pilx: 320 euros Bi 

Frequences d'Oiigine GPU/RAM : 765/1 125 MH2 
Overclocklne GPU/RAM : 890/1 250 MHz ^ 



ij Les cartes de la serie TOP (pcxjr (Xerclocklng Perfor- 
^ marce) chez Asus eiaient les plus overdockees chez le 
constructeur. Mais depuis un an environ, la serie Matrix 
vient en general, chapeauter la gamme, Toutefois, generala- 
ment reserves aux GPU nVidia, cette dedinaison n'etait pas 
attendue sur les 5800. Ele sera pourtant presente, mais sur Is 
5870 uniquement. Vu le nombre limde de puces, les construe- 
teurs ne peuvent pas s’amuser i sorer autant de oeclinaisons 
que d habitude, il taut commerKer par repondre S la demande 
en cartes de base. 

Commetoujours Chez Asus, depuis deje presd'unan, les cartes 
modifiees adoptent un PCB noir mat et une ties bonne finition. 
Ilya meme une comieie, qui ne sert pas e g'anbehose hormis 


Bundle : 1 x adaptateur DM > VGA, l x adaptateur OVI 
> HDMI , 1 X adaptateur Molex > 6 pins PCI-Express. 

1 X pent CrossFIre 

Connectique : 1 x DVI, 1 x HDMi 1.3, 1 x DisplayPort 


pour le look. La carte requiert un connecteur PCI- 
Express 6 broches et un 8 broches : venfiez votre 
alimentation car seui un adaptateur 6 broches 
est fourni. La carte fonctionnera correcte- 
ment mSme sans8 broches. mais il est pos- 
siblequecertalnesfonctlonsd'ovendockrg ^ 
via les Catalyst ne soient plus disponibles. * 

Le radiateur malson uSHse deux gros cakv 
ducs de 8 mm et un ventllateurde 92 mm. 

En revanche, le carenage quI recouvre les 
ailettes est assez basique et peu esthetique. 
Question de goOt. 

L'oveiclocking d'usine est assez tirride sur 
le core [+5.5 %) mais plus interessant sur 
la mSmoIre (+12,5 %>. Du coup selon les 
exigences, les performances sont 5 S 10 % 
plus Slev^es que celles d'une 5850 standard. 

AprSs overclocklng manual, qui Stait assez aise 
sur notre module, nous arrivons d i/i gain de 
15 S 20 %. dependant lA anccre du composant 
llmitart [memolre ou GPU). Et le tout se fad dans 
un silence plutOt agrdable puisque la carte ne fM 
jamais plus de bruit qu'une 5850 de r^ierence au 
repos. Autant dire que dans un boilier. pa ne s'enterv 
dm que si vous collez votre oreiHe sur la paroL 



■ silence ■qualltedefinition 
— uneseule sortie DVI 

Sapphire 5870 Vapor-X 

Pilx : 390 euros Bundle : 2 x adaptateur Molex > PCFExpress 6 pins. 1 x 

Frequences d’orlgine GPU/RAM : 865/1 250 MHz adaptateur DVI > VGA. 1 x coupon Dirt 2 , 1 xpont CrossRre 

Overclocklng GPU/RAM : 960/1 330 MHz Connectique : 2 x DVI, 1 x HDMI 1.3, 1 x DisplayPort 



marque etant un partenaire priul^id d'AMD, elle a pu obtenir 
assez de Cypress pour lancer ce produrt. Mais II faut fairs 
attention aux dlffgrents modules. D'abord, celui que nous tes- 


tons ici est le module dd VI qui utiise un PCB de reference et 
offre un overclocklng timide. Sapphire a racemment ajoute une 
version V2 dont le PCS bleu a eie revu de sorte qu'on ne peut 
plus modifier la tension de mani^e lopdelle. comme c'^alt 
possible avec les cartes de r^f^ence. Deux modules deV2 ont 


lancds. un qui respecte les frequences ofTclelles AMD. A 
savoir 850/1 200 MHz et le second qui est un peu pius over- 
clocke que notre modSle avec 875/1 250 MHz. C^a dit, ce 
ne sont pas 10 MHz de plus qui changerord e donne. Malsle 
radiateur est toujours le meme et e’estee qui imporie. En effet, 
e'est sans aucun doute une reussite complete. 

II s'agd d'un radiateur somme toute assez dassique avec trois 
caloducs en culvre. au centre duquel vient se placer un verttila- 
teur thermoreguie. Le tout est recouvert d’un carenage du plus 
bel effet 1 Sllencieux au repos comme en charge, e'est un vrai 
plalsir. Meme solllcitee a fond, la cade est plus slendeuse que 
la 5870 de reference au repos I Etietout avec des temperatures 
plus que convenables puisque I’etage d'alimerrtalion est au 
frals. Cela lalsse done presager de bonnes marges d'overcloc- 
king. on pourra legerement ai^menter la tension sans crainte. 
Et. cerise sur le gateau, cette carte n'est pas excessrvement 
chSre. En effet il n'ya aucune modification assez proforxie pour 
engranger un surcoCit trop important, de sorte qu'a 390 euros, 
e'est une vraie aubalne I En outre, notez que la mAme carte 
existe en version 2 Go. si d'aventure, notre test de la 5870 2 Go 
(page 18) vous a donng I'eau d la bouche. 


■ silence ■overdocking 
— trop de versions differenies 7 
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Comparatif 


HIS 5850 iCooler V Turbo 


Prix : 330 euros 

Frequences d'origine GPU/RAM : 765/1 125 MHz 
Overclocklng GPU/RAM : 890/1 280 MHz 


Bunde : 2 x adaptseur Molex > 6 pins. 1 x adaptateur 
DVI > VGA, 1 X coupon Call of Du^ : Modern Warfare 2. 
1 X pont Crossfire 

Connectique : 2 x DVI, 1 x HDMi 1.3, 1 x DisplayPort 



HIS 5830 iCooler V Turbo 



■ bundle ■ silence une fob modlfiee 
-BIOS perfectible 
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MSI 5870 Lightning 

Ptix : 440 euros 

Frequences d'origine GPU/RAM : 900/1 200 MHz 
Overctocklng GPU/RAM : 940/1 290 MHz 


Bundle : 2 x adaptateur PCI^press 6 pins > PCICxpress 
S pins, 2 X extension pour points de mesure, 1 x adaptateur 
DVI > VGA, 1 X adaptateur DVI > HDMI, 1 x cdbie HOMI, 

1 X pent CrossRre 

Connectique : 2 x DVI, 1 x HDMi 1.3, 1 x DisplayPort 




ismoiSQueMSI nous 
iper HD 5870 
I C’est vrai que c'est une carte un peu 
lu commun, a la maniere de la Mars chez 
3r exemple. mais cette fois, le prix est rai- 
sonnable. Ak>rs oui, rxxjs i'att^xlkxrs de pied ferme. 

Enfin arrivee, on ddcouvre une carte gui sembie tres 
aboutie. Un format de PCB hors du common : il a. en effet, 4te 
eiargl afin de pouvoircasertous les composants et un radiateur 
au look ravageur, bien que pkitM habrtuel. II s'agit. en effet du 
Twin Frozr II, le radiateur qui Squipe toutes les cartes de la sSrie 
Lightning, Deux gros caloducs de 8 mm et deux autres, plus 
petits. de 6 mm partent vers un grand norrtire d'ailettes, le tout 
#tant refroidi avec deux vemtialeurs de 80 mm thermordgul^s. 
La carte adopte des composants dits de • quality mllltsire ■. Der- 
nere C8 terme pompeux, se cachent en fait des condensaeurs 
HiC Cap. quI orrttoujours presents suries caresgrapTilques. 
mais qui sent OSsormats uUrsds plus mass^ement par MSI. et 
des boblnes de meilleure qualtie. En outre, IS oil la 5870 de 
base a un dtage d atmemation a quatre phases, MSI utilise ici 
dix phases. Tout cela permet de ddlivrer une tension plu5dlev4e 
(si besoin) et plus stable. Pour la vie quoddienne et une partie 
de Call of Duty en rentrant a la maison, qa ne r^nge rien. En 
revanche, pour de I’overdocking extreme, ga i^iange tout. Cou- 
ple au logrciel maison /Vterbumer, cette carte peut atteindre 
des frequences figtant avec les 1 400 MHz. ce qui est tout bon- 
nement impressionnant. On amSme drat, sdrie Lightning oblige, 
aux points de mesure de la tension eta une double alimentation 
PCI-Express 8 broches dont les adaplateurs sort fournis. Tout 
qe est bien joli. mais a part quelques usages extremes, qa ne va 
pas rgvolutionner les performances. 

La carte est done overdockded'uslne 6 900/1 200 MHz. C'est 
asseztimide selon nous, surtout surla m^oire. En effet. celle- 
cl vient constamment briider le GPU de sorte gu’un overclocking 


& 865/1 250 MHz. comme pour la Sapphire Vapor-X. se rdi^le 
plusefficace. Et rngme en ovetclockingmanuel, nate moddle ne 
s'est pas r^lgjoueur. 940/1 290 MHz, c'est finalementce que 
font des 5870 de rdfgrence tout a fart banales. Domma^ dorx:. 
Heureusement qu'on peut augmenter la tensron trds fecitement 
et nous n'avons eu aucun mal a stabiliser la carte a 1 GHz, sans 
recourir S des tensions dangereusement dknXios . 

La ou le bat blesse, c'est au niveau du refrordissementLe radia- 
teur maison ne nous a jamais ddqu mais cette fois, I se revele 
plus que bruyant en charge. C’est sxnple. meme une 5970 est 
plus sllencieuse. pourtant r^put^e pour ^e plus prcxrhe du 
stehecheveux que du papillon ! B ce, alors m^e que le GPU 
dSpasse a peine les 60 °C. temperature largementassezbasse. 
Nous avons contacte MSI mais nous n'avons toujours pas requ 
de nouveau BIOS pour rectifier letir et cen'est pas non plus un 
d6feut Isold puisqued'autres confreres Torn constate. O'autant 
que meme avec cette ventilation ahunssante. Tetage d'almerv 
teCon flirte facllement avec les 100 *C. Les composants, tout 
mllltalres gu'lls solent, n'apprecierom gjere sur le long terme. 
Heureusement qu'au repos, la carte se tan oefnitnement et que 
les temperatures sont royales. 

Nous avions aussi requ la MSI 5830 Twin Frozr, qui utilise 
exactement les memes composants que la 5850 et la 5870 
de la m§me sdrie. seuls les GPU et les puces de RAM dif^nt. 
Et cette carte s'est averde silencieuse, ci 
I'habltude Chez MSI sur 


Heias proposee trap 
chdre, la 5830 n'est pas 
une alterriative credible, 
mais les autres modeles 
sauront probablement 
concllier le silence que 
n'a pascette 5870 Light- 
ning et le rapport qua- 
lite/prixgui manque A la 
5830 Twin Frozr. 



■ overclocking avaned 
- bruit Insupportable en charge I 
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Comparatif 


PowerColor 5870 PCS+ 

Prix : Prix : 370 euros Bundle : 1 x adapcateur OVI > VGA. 1 x cx)upon Dirt 2/ 

Frequences d'origine 6PU/RAM : 875/1 225 MHz Modern Warfare 2, 1 x pont CfOSSRre 

Overcloching GPU/RAM : 990/1 310 MHz Conneetique : 2 x DVI, 1 x HDMI 1.3, 1 x OisplayPort 



retage d'alimentatlon. Le radiateur prrcipal est dquipe de 
quatre caloducs. dont deux gros de 8 mm qui repartissent 
la chaleur aux allettes en aluminium, au centre desquelles 
se trouve un ventilateur de 90 mm. Un cardnage recouvre 
rintegrallte de la carte mais laisse depasser les calodixis. 
Attention a ces dernlers qui depassent de 2S mm du PCB, 
cela peut poser probieme dans des tout petits bottlers. Le 
look n'est pas a tomber par terre mais en tout cas, 11 a 4t4 
un minimum solgn#. 

Cote silence. II n'y a strfctement rien a redire. Le BIOS est 
tres blen paramStre. la vltesse du ventilateur tombe a 11 K 
au repos, c'est done tout h feit inaudible. De mAme en 
charge. Certes, seion nos releves, la carte est un peu plus 
bruyante que la Vapor-X mais dsns les fails, il est impos- 
sible de I'entendre lorsqu’elte est ptsede dans un bottler, Et 
ce silence ne s'obtient pas en sacrifiant les performances 
de refroldlssement. puisque Is GPU reste au frals avec 15 °C 
de moins par rapport au radiateur d’ongine. L'Stage d'ali- 
mentatlon n'integre pas de sonde iisibie par nos logicials 
habituels. mais un releve indique une temperature volsine 
e celle de nos autres cartes, rien d’alarmant done. Et en 
overclocking, c'est aussi trPs bon, avec plus de 950 MHz 
passes sur le core, toujours dans un silence royal. Le bundle 
est assez pauvre mais int^gre n^anmotns un coupon de t^ld- 
chargement pour ffirf 2ou Modem H&rfarB2(selon le produit 
que vousaurezchoisi). Le tout pour* seulement • 370 euros, 
solt 20 euros de plus que la version de base. 


Ksllence iprix ■ overclacking 
- finitlon/look ? 


PowerColor 5850 PCS+ 

Prix : 270 euros Bundle : 1 x adaptateur OVI > VGA, 1 x coupon Dirt 2/ 

Frequences d’origine OPU/RAM : 760/1 050 MHz Modern Warfare 2, 1 x port CrossFire 

Overclocking GPU/RAM : 865/1 125 MHz Conneetique : 2 x DVI, 1 x HOMi 1.3. 1 x DisplayPort 


Cette 5850 est a peine diff6rente de la 5870. Le PCB 
change a peine, mais conserve par centre la mSme lon- 
gueur. ce qui en fart alors une 5850 un peu encombrante. 
Le radiateur est. lui aussi, presque identique ; sur ce 
modele, les quatre caloducs mesurent 6 mm de diam§tre. 
Legerement overclockde par rapport a la version de refe- 
rence. PowerColor a ete tres timide sur la m4moire, alors 
que les puces sont pourtant les memes et encalssent bien 
plus sans broncher. 

Cette 5850 conserve done les avantages be sa grande 
soeur ; silence exemplaire. bon overclocking, jeu en 
bundle et prix canon, la encore a peine 20 euros de plus 
que le module de r^f^rence bien plus bruyant. 



■ silence aprlx 

- finltion/look — formal pour une 5850 
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Conclusion & performances 


L a 5870 PCS+ de PoMerCoIor 
tiert la ccfde. Propos§e a un 
tarlf compatior Face aux cartes 
de rdfarerce, tras sllencleuse sans 
sacrifier les performances de refroldis- 
sement et plutdt Itabile en overcloc- 
king, a 370 euros avec un coupon de 
taiachargement de Oil 2 ou Modern 
Warfare 2. II ne &ut pas hasiter. Le 
seui grief pue nous aunons a lul faire 
conceme son look assez banal. SI 
c'est un critdte Important i vos yeux. 
la Sapphire Vapor-X conserve les 
mimes avantsges et ajoute une lltl- 


n'avezpas le budget nicessaite. vous 
regarderez plus vers les 5650. C'est 
alors la PowerCotor 5850 PCS+ qui 
se dimarque, et de loin, sachant se 
Mie (Ajs discrete et surtout 60 euros 
moins cneie que les HIS et Asus. En 
revancbe, la MSI 5870 Ligntning est 
vtaiment trop bruyante. C'est claire 
tneni une carte destinee aux over- 
dockers extremes qul cheichent la 
performance e tout prlx, passez votre 
chemin sauf si vous faltes partle de ce 
genre d'scharnes. 



Bruit (dB) 


Temperature GPU (°C) 




eCtvB(|« ■ Repos 


Dirt 2 • 1920x1200 AA8X (FPS) 

Coerer 



■ Cnwie .Repos 


Warhead • 1920x1200 AA4X (FPS) 




SaSC reference 


Po»erColor5B50PCS. 


ASUS5850TOP 
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Po«erCor,r5«70 PCS. 



SsRptrlreSITO Vepoi-X 
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MEMOIRE BASSE CONSOMMATION 


•GSKILL ECO 1600 C7 1,35 V 
■KINGSTON LOVO 1866 C9 1,35V 

1^ Les economies d’eneigie, c’est a la mode. Les constnicteuis de barrettes de 
memoire se sont done lanc^ dans la memoire basse consommation. 1,25 V au lieu de 1,65 V, 
ceta fera-t-il une difference ? Ces produits sont-ils simplement des kits sous-voltes ou sont-ils 
vraiment optimist pour les basses tensions ? 




la tension d'alirrentatlon. Mals ce 
type de memoire sera tres dependant 
du Don vouloir des constrLCteurs de 
cartes meres. En effet. le SPD. la puce 
qui Informe le systeme des specifica 
tions du kit, a Deau Indlquer 1,35 V. 
si le BIOS n'en est pas capable, la 
memoire fonetlonneia a la tension 
nomlnale de la DDR3, soit 1.5 V. A 
contrarlo, une Donne partie des kits 
gue nous testons fonctlonne i 1.65 V. 


CSKIU PREMIER SUR U DORai 

Seulement trols mois apres cette 
annonce. QSklll a done devoiie sa seiie 
ECO. De la DDRS fonctionnant d L35 


V et avec deu> vitesses de fonctonne- 
merit : DCR3-1333 ou DDR3-1600. Des 
kits assez standaid done. DIsponiDles 
avec dfferents jeut de t'mings (C7, 08 
etC9)eten4 ou 8Go de capacite, il ne 
s'agit pour le moment qua de kits dual 
channel. Pour les kits DTple cnannel. la 
marque attend que les ccnstnicteurs de 
cartes meres daignent implanter les ten- 
sions adaptees sor leurs produfts X5B. 
Puis Kingston a ddvoiie see propres 
kits basse consommation avec la sdne 
LoVo (pour Low Voltage). Trols kits 
integratemani verts, le ton est donne. 
Moms prolilique gue GSkill, Kingston 
propose d'abord une classique DDR3 
1600 09 i 1,35 V. Ensulte. une tree 
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Test 


Frequences 7-8-7-24 IT 


Frequences 8-8-8-24 IT 


rident2000 C9 


....... 



ECO 1600 C7 




Frequences 7-7-7-21 IT 


GSna 

GSkiu 

GSna 

KiM&sroN 

KNGSrm 

KiKcsroN 


GeIL 


DES PUCESSPECUlfS? 

• tes mimes puces a»ec un« tension 
riduite ■, c'est ce que nous nous 
sommes dtt en voyant ces kits pour 
la piemidre fols. Etsnt adepte Oe la 
Qasse consomiTisbon, nous utihsions 
ddji un kit certifi« 165 V i 1.45 V 
sans le moindie incident. EvidemmenL 
les constructeurs gaideni loutes ces 
Informations secretes, mals 4 part des 
tests pour verifier la stabillte, nous ne 
sommes pas convaincu qu'll s'sgisse 
de puces differentes. 

Cnez GSkill. les puces sont rePadgSes. 
nous empSchant de connaitre leur ori- 
grne. Mals vu lecompoitement. pas de 
doute : ce sont des puces speciales 
qui equipent le kit, notre Trident 2000 
C9 ayant Oeaucoup de mal k 135v. 


F3-12800CL7D-4GBECO 


F3-12800CL8D-4GBEC0 


F3-12800CL9&4GBECO 


F3-10666CL7D-4GBEC0 


F3-10666CLSD-4GBEC0 


F3-10666CL9D-4GBEC0 


KHX1866CgD3LK2/4QX 


KHX1600C9D3LK2/4GX 


KHX1333C9D3UK2/4GX 


GG34GB1333C9DC 


GG34GB1066C8DC 


econone 1333 C9 poir 125 V. Et 
enfin. une nouveaute inieressante, 
mime si nettemeni plus cnsre que 
GSkill, grace k une innovante douDle 
Specificalion : 1866 1,35 V du 1600 
1.25 V, toijours en CAS 9. 

Enfin, dernier acteur, GetL. qui a lance 
sa sene Green en meme temps que 
Kingston, Mrs du CeBfT. Avec une ten- 
sion de 13 V, nous avons droit k des 
kits certifies 1333 C9 ou 1066 C8. II 
sera malheureuseineni assez dur de se 
procurer ces kits dans I'Hexagone. 


Petite specificite tout de m§me, I'ECO 
accepts molns aisSment des timings 
plus serres mals se comports mieux 
avec une falDle tension. 

Du cflte de Kingston, il s'agit d'un kit 
resolument plus naut de gsmme. Les 
performances sont excellenies quand 
nous repassons les Parreiies ei.65V. 
du mSme acaPit que celles deilvrees 
par les FlyperX T1 2133 09, pourtant 
vendues 50 euros de plus. Les puces 
sont en felt les exceilentes Elpida Hyper 
MGH-E. plus lesistanles que les MNH-E 


iristernent cdiabies pour leurfragillte. A 
1.35 V en revanche, le Wt nous a lagA- 
rement depu en C7 el nous n'avqns pas 
pu ctitenir de meiUeuies frequences 
avec des timings plus reidcnes teis que 
8-94, au keu de8-S8, pareiemple. en 
restart sir une teible tension. 

OOOL QASBiTMuOl? 

• performances sort 
;re kit de reference 
(QSkfll Ripjaws 1600 C7 dans Hard- 
ware Magazine n‘ 44. p. 96), c'est 
done plulOI une bonne affaire. Cepen- 
dent, nous avons mesure la difference 
de consommalion enire une tension 
de 125 V et 1,65 V et c'est infime. 
Qa ne justrfie meme pas d'acneter un 
kit specistement pour qa. 4 W de plus 
ou de moins, qa ne changera pas votra 
facture. Meme sur un FfIPC Base sur 
un Clarkdale par example, consom- 
mant une soixantaine de watts au 
repos, on a du mal k se rendre compte 
de I'lnterit de la 0DR3L Cependant. 
les kits chauifeni sensiblement molns 
en I'absence de ventilation, Presque 
une dizaine de degree, alors que les 
barrettes ne sont pas confinees. Dans 
un boilier exigu, cela pourra evenluel- 
lemenl s’averer ubla. 

CONCLUSION 

La DDR3L n'apporte pas vraiment 
de nouveaute. dans la mesuie ou on 
peut tresbien utiFser nos kits actuels 
k des tensions rabalssees. Et les 
avaniages (consommalion et chauffe) 
sont assez maigres pourjustifier une 
migraton, Chez GSkill, le kit est vraf- 
meni optimise basse tensiori. et c'est 
pkjtet agreabie. Chez Kingston, le 
LoVo 1866 nous a vraiment convain- 
cu avec d'excetentes perfoimances. 
Neanmoins. vendu 180 euros, II vau- 
dra mieux le considerer comme un 
bon Ml haul de gamme. avant de s'ln- 
leresser k I'aspect basse consom- 
maDon. 
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Test 



SSD NOUVELLE 


LEVEL0CIRAPTQRV200M 
PEUT-IL LEUR RESISTER ? 


• A-DATA S599 100 Go ■ MX-Technology MX-DS Series 50 Go 

■ Corsair SF-100 100 Go ■ Kingston SSDNowV-Series 30 Go 


Les SSD a base d'un controleur SandForce semblent etre en mesure de detroner 
[esX25-M d'Intel. Le test de trois modeles de diez Corsair, MX-Technologyet A-DATA va nous 
en dire plus. Nous en profitons pour evaluer le Kingston VSO, I'un des SSD les molns chers du 
marche, ainsi que le nouveau Velociraptor qui attaint dorenavant une capacite de 600 Go. 


D sns le compsrsiif de SSD du 
prScedenl PC Update, nous 
avions ou mettre en evidence 
rexceKen comportemeni de rOCZ Ver- 
tex 2 Pro construH aulour du contrd- 
leur SandForce ISOO. Mafs ce SSD 
n'ayani tinalemeni pas eie dfsinbue. 
nous attentions avec impatence les 
premiers modSles commercialises. Ce 
sont done Corsair. A-DATA el MX-Tecn- 
nologr pul ont pns les devants avec 
des modeies en SandForce 1200. Des 
SSD qui ne ronebonnent pas comme 
les autres en raison de leur lecnno- 
logle DuraWrile permetlant. entre 

se passer de memoire cache. 


3 SSO SANDFORCE AMBniEUX. 

1 KINGSTON ECMOMIQUE. 

1 VELOCHliIRTOR REBEIE 
Nous avons requ Irois SSD A base d'un 
contrOleurSF^1200 : le CorsairSF-lOO 
100 Go de la sdria Force decline aussi 
en 200 Go. le MX-Technology 50 Go de 


la serie MX-DSquiestaussidisponible 
en 100 et 200 Go et I'A-OATA S599 
de 100 Go Qui est aussi propose en 
200 Go. Ces trois modAles presen- 
tent des caracteristiques trds troches 
et supportent le TRIM. Ms exploitent 
une interface SATA-2 et des puces 
memoire NANO gravees er 34 nm. Le 
MX-DS et le 5599 sort epulpes des 
memes puces de S GB oeveloppees 
par Intel, on en compte hull sur le 
premier, seize sur le deuxieme. Celles 
du SF-iOO viennent de chez Micron et 
sont au nombre de seize e^lemenL 
Les debits sepuentiels annonces sont 
e peu de chose pies les memes sur 
les versions 100 Go et plus, avec 
au minimum 280 Mo/s en lecture et 
270 Mo/s en ecriture. de guol seturer 
la bande passante du SATA-2. Ceux 
de la version 50 Go de MX-Technology 
baissentd 230/220. 

Toutefois. I'actualiie ne s'anete pes a 
Sandforce. Nous avons egalement un 
Kingston V30 base sur un contrbleur 
Toshiba compatible avec le TRIM, le 


mime que I'on trouve dans la sene 
SVNP325-S2 du constfucteur. Ses 
quatre puces NANO de 8 GB en 34 nm 
sont egalement sign6es Toshiba, ce 
qui lui offre une capacite de 30 Go. 

En dehors du models A-OATA. ces SSD 
sont bvres avec un adaplateur 2.5 vers 
3,5 pouces. Le Kingston esL lul, com- 
merciaise avec ou sans ce Kit d' instal- 
lation. doni le packaging mtegie aussi 
un adaptateir Moiex vers SATA, alnsi 
qu’un oub1 de sauvegande et de clo- 
nage de donnees de chez Acronis. 


LEVa0ClllAFT0R2EN DETAIL 

Face e cetie deferlante SSD. gul 
sinon le ceiAbre Velociraptor tour- 
nant 6 10 000 tours/mfn peut resis- 
tor ? II revient dans une nouvelle 
gamme baptisee V200M. Au pro- 
gramme des ameliorations, un pas- 
sage de 16 A 32 Mo de memoire 
cache, une augmentation de la den- 
site des plateaux de 150 A 200 Go, 
ainsi que la presence d'une interface 
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SATA-3. Celle-ci n'est n«anmolns pas 
indiapersBble car las debits bruts 
annorcds nedSpsssent pas las 160 
Uo/B, ca pui est largemant suffi- 
sart pour Pu SATA-2. Cetta sdrie est 
d^cllrae pour la moment an 450 at 
600 Go. soil bes unites avec trois 
plateaux, contra deux plateaux pour 
le precedent 300 Go. Les modeies 
WD4500HLHX at WD6000HLKX 
sent vendus avec le dissipateur/ 
adaptateur 3,5 pouces IcePack. ies 
WD4500BLHX et WD6000BLHX S’en 
dispensent. Western Digital devralt 
par la suite ajouter deux versions 
da 150 et 300 Go qui possederoni 
done un plateau de moms. Bien quTi 
soR au format 2.5 pouces. note2 que 
repalssaur du Velociraptor 2 I'em- 
peebe toujours d'etre instaxe dans 
un portable. 


BENCH. BENCH. BENCH 

Avec das debits aussi Sieves en 
ecrlture, on pouvalt s'attendre i ce 
que les SSD en SF1200 surpasseni 
les modeies Intel X2544 V2 selon 
les sRuatlons. ce que nous avons 
confirms dans les tests de copie 
simple de fichlers et d'Installation 
de programmes. Les modeies Intel 
conservent. cela dit. I'avantage sur 
le traltement de petits fichlers infe- 
rieurs I 8 ko en aceSs en ecrlture 
aieatolre. Mais les SSO en Sand- 
Force font bien mieux d ce niveau 
que les SSD i base d'un contrOleur 
Indilinx. eux-memes meilleurs que 
les modeies en Samsung. Les aceds 
Bieatoires en lecture sont aussi 6 
la faveur des Intel sur des fichiers 
de petite tallle. irtais les SandForce 


reprennent la main au-dessus de 6 
ko. Gardens egalement en tete que 
les debits en ecrlture de cas der- 
niers sont trds variables selon le 
type de fichier transfers, passant 
de 200 Mo/sec 3 130 I (voir fonc- 
tionnement du SandForce en fin 

Les temps de chargement des pro- 
grammes restent, quanta eux. simi- 
lalres entre ces SSD. SI Ton prend 
en compte les performances glo- 
bales. les SSD SandForce font done 
un peu mieux que les Intel, mais 
ces derniers restent toujours trds 
competitifs et sont loin d'svoir dit 
leur dernier mot. 

Le 0300 de Crucial en SATA-3 offre 
des performances en lecture de tr4s 
haute volde. mellleures que celles 
des SandForce at Intel. II en est de 
mpme sur la manipulation de gros 
fichiers en ecrlture saquentlelle. 
Mais i1 pecne par un traltement 
mediocre et penallsant en eerRure 
sur les petits fichiers. 

Entre nos trois SSD SandForce. le 
MX-DS de 50 Go fait logiquement un 
peu moins bien que les deux autres 
sur les differents tests O'ecriture. 
en raison de sa plus falble capacite. 
mais il conserve des performances 
en lecture de mame niveau. D'autre 
part, nous n'avons pas constate de 
differences entre les puces memoire 
du SF-100 et des deux autres SSD. 
La perte de performances des SSD 
SandForce est relativement impor- 
lante puisqu'apres une longue sdrle 
de benchs, les debits en lecture ou 
en ecriture peuvent chuter de plus 
de 60 Mo/B. Mais leur TRIM est 


efficace et leur permet de conserver 
des taux de transfert trPs proehes de 
leur valeur Initlale. 

ComiTie tout nouveau contrPleur. ces 
SSD pnt par eilleurs certains bugs 
dejeuresse. comme des probiames 
de sortie de veille. des soucis de 
compatibilite avec certaines options 
de BIOS, mais qui seront on I'espare 
peu a peu regies avec I'arrivee de fir- 
mwares. A ce propos. contrairement 
a certaines rumeurs qui lalssaleni 
planer un doute sur la facillte de 
miseajour, la procedure est simple. 
File s'effectue sous windows el a 
I'avantage de ne pas effacer les 
donnaes presentes sur le disque. 
Precisons aussi que nous avons dO 
effectuer un secure erase de noire 
SF-lOO pourtant neuf. Ses debits 
en lecture variaient beaucoup entre 

mis de corriger le tir. 


Dans une sphere moins ambilieuse 
et plus abordable. le Kingston V30 
est neias tres ddeevant el a mile 
lleues du X25-V d'lntel. Ses acePs 
en ecrlture sont instables en sequen- 
tiel et medlocres en aieatolre. Les 
performances generales en lecture 
sont egalement assez faibles, en 
temoigne son score sur PCUark Van- 
tage pres de trois fols moins bon 
que ceiui du X25-V. Ses temps de 
chargement de programmes peuvent 
aussi etre d la iraine. La pane de 
performances avec le temps est, en 
revanche, contenue el la aussi Iras 
bien corrigge avec le TRIM. 


Le Velociraptor 600 Go apporte, 
quant a lul. une nette augmentation 
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Le V30 de Kingston ne restera oas 
dans las annates, ses 30 euros de 
molns ne sont pas suffisanls pour 


3 : Deux X2S-M 80 Go en RAID 0 
Pour 400 euros, II est Agalement pos 
siDle d'Investir dans deux X25-M 80 


Go que vous placerez en RAID 0, mala 
en perdanl le TRIM, line lelle giappe 
devlent aUrs pius lapide en lecture 
que les SandForce, elle permet aussi 
de compenser les debits moins eieves 
en denture des SSD Intel pour arri- 
ver au niveau des SSD SandForce si 
ce n est mieux, comme le prouve les 
tests d’insiallaljon de Pnotosnopetde 
copies de fichiers. 

4 : Un X25-^ ■* I'elociraptor V200M 
Le velociraptor 600 Go, disponlpie 
aux aientours de 300 euros, offre le 
meiUeur rapport perfoitnanees/capacl- 
16 du moment, Le prix au gigaoctet est 
natureilement Dien plus intdressant 
que celU des SSD, dont la capacltd 
ne depassera pas les 128 Go pour 
le m6me taiif, II constitue done une 
bonne aXernaPve aux SSD pour ceux 
qui recherchent un compromls entre 
performances et un espace de stoc- 
kage confortable, Mais II peut aussi 
etre intdressant d'opter pour un petit 
Intel X25-V de 40 Go en disque sys- 
tdme pour amdilorer ses temps de 
chargement et de Tassocier 6 ce Vdlo- 
ciraptor en disque annexe pour les 
manipulations de ficniers, 

5 : Cinq disques durs 1 To en RAID 0 
A molns de 85 euros le disque dur 
7200 tours/mm de 1 To, vous pouves 
en coupler cmq en RAID 0 pour un 
budget d'environ 400 euros et une 
capacitd totals de 5 To I Cette solution 
peimei d'avor des dfiiits en dcrftuie 
sdquentielle supdrieurs 6 ceux d'un 
SSD, rteis las temps de chargements 
n'en proflteronl pas ou trds peu. Par 
centre dans des environnements multi- 
tdches,legain est impressKsnnantface 
dun disque dur seuletpermetd'appro- 
cher ce que peut ddUvrer un SSD, Mals 
cette solution a deux points ^IDIes, la 
chaleur ddgagde par TensemOle quI 
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Le fonctionnement du SandForce 


Les contr6leurs SandForce SF-1500 at SF-1200 n« font 
qu'un pusQu'il s'agitdu mime hardware dont Ms fonctuns 
et performances vanent selon W nrmware. Mars que ce 
solt I'ur ou I' autre, ils constrtuanl un chalMnge pour nous, 
testeur de material mformaiique. En effei, pour dvaluer 
les SSD utlllsant ce contrAMur, II faul fairs alleniion A la 
maniarede tester. En cause princIpaMment Ms mecsnismes 
de fonctlornement mis en place par SandForce sous le 
nom de DuraWrIte. La Rrme amPncaine annonce que grSce 
a cette technologie. I'ampllflcalion d dcrilure n est que de 
0.5 en mcyenre. du janais vu. Atrtre de compaiaison, Intel 
annonce une amplification de I’ordre de 1.1. Pour rappel, 
rampllflcation d'dcrlture expnme M quanliti de donndes 
physiquement dcrlles sur les puces de NWUD Flash par 
rapport a la quantity de donnAes en provenance de I’hOte 
ametteur. Dans le mellleur des mondes, on s'lmagine 
qu'uneampllficstion d'dcriture serarl de 1. En effei, dans 
ce cas. la quantlte dcrlte est strictement Agate a la q^endtA 
6 Acrire. SI parfois les SSO Acrfveni plus sur les puces de 
NAND Flash par rapport A M quaniiiA A Acnre en provenance 
de I'hSte. c'est A cause du ronciwnnemeni de la NAND qui 
requiert un effacement complet du bloc et une rAAcrituie 
des donnAes, mAme si la quanlitA A Acnra est plus 
petite que la tallle du bloc. Vienneni se greffer A cela des 
algorithmes d'Acriture et de rAcrganisation des donnAes sur 
le SSD etquivarient selon le coniibleur uWisA. 

Avec une amplification d'Acriture de O.S, SandForce 
annonce I'impossible. Ecnre meins que ce qu'U y a A Acnre. 
A litre d'lllustration. la firme annonce qu'une Installation de 
Windows 7 qui pAse 25 Go en moyenne ne nAcessiterait 
que I'Acrltuie de 11 Go sur te SSD I PourtanL on ne parle 
pas de gain de capacKA sur le SSD. les donnAes prennent 
autant de place mais de la quantitA de flux traitAe. II y 
a done un bug quelque part. Sort on gagne du temps en 
Acrivant molns. et forcAmenl, on gagne de I’e^xace, ce qui 
n est pas le cas id. sort la solution est aiieixs. 

SeuI hic. SandForce ne communique pas du lout sur la 
fapon de rAallser parellte prouesse, certaines pistes ont 
nAanmolns AtA soutevAes. On peui Imaginer un algoribime 
de compression lossless A ia voiAe des donnAes avant de 
Ms envoyer vers Ms puces de nano FMsh. £i etiectivemerA, 
le transfert de nchMrs non ou moms compresslbles (videos, 
photos, -rar etc.) fait chuter Ms performances en Aernure, 
en passant de plus de 200 Mo/s A moms de 100 Mo/s. 
Pour garantir ce feible laux d'amplificeiion d’Acriture, 
SandForce utihserslt AgatemenI la notion de pomteurs. II 


peut arrlver qu'un fichler solt present A plusMurs endroiis 
de votre disque et dans pareil cas. SandForce n'Acnrait 
qu'une seule fols M fichier en question grAce A une labM 
de pointeurs faisant le lien entre le fichier physique et les 
fichiers logiques. Explications fsrfeiues ou mcompiAies 
puisqu'elles n'exphquent pas qu'on ne gagne pes de piece 

Quel qu'll en solt. ces mAcanlsmes DureWrlle autorlseni 
SandForce A se passer de cache eileme. le cache mtems 
au contrSMur Atant suffisant pour procAder aux opAralions 
d'Acriture sans encombre. HIstoIre d'Avlter des soucts de 
corruption ou de perte de donnAes suite A ces algorithmes 
d'Acriture particullers. SandForce utilise de nombreuses 
cellules de NAND Flash pour recopier des Irformations dAs, 
afin d'assurer I'lntAgrt^ des donnA^. C'est ce qii expique 
que les SSD DasAs sur le SandForce ont des capactlAs 
rAdultes par rapport A la capacItA rAeiement embarquAe. 
Alnsl. un SSD de 100 Go dispose, en rAaitA. de 128 Go 
de NAND Flash. 28 Go sont done consacrAs aux habtiueBes 
cellules de lemplacemanL en cas de dAfaiHance, mars aussi 
pour recopler des donnAes. Cette faqon de procAder est 
tiAs orientAe • entreprise • et des fabricanis comma Corsair 
envisagent de sortir des versions M 120 Go ubisani moms 
de cellules pour ce recopiage. pes fprcAment indispensebM 
pour un usage privA. Car cette msniAre de procAder a un 
coQt puisque le prix au glgaoctet est sensiblement plus 
AlevA qu'avec d'auties SSD. 

II sambleralt d'autrs part que le sAne Force de Corsair 
I5F-1200) alt AtA distrlbuAe avec utve version de firmware 
3.0.1 RC corraspondant en fait au contrOleur SF-1500 el 
apportant plus da performances, notsmmeni sur I'Acriture 
des petIts fichiers. Mais nos tests n'oni pas montrA de 
diffArences entre nos trols SSD A ce niveau, atora que M 
A-DATA et te MX-Technology utlfisaient respectivemenl un 
firmware 3.0.2 et 3.0.5 qui sont les bonnes versions du 
SF-12(X1, bridAes ^ce au 3.0.1. L'indenllfit^tlon eiecie 
du firmware de notra FlOO n'a pas AtA possible car il 
Atat baptisA 0.2 let Corsair n'a pas pu nous en dire plus). 
D'aprAs nous. II ne correspond pss au firmware 3.0.1. ii 
se peut qu'une partie des SSD Force Senes an done AiA 
vendue en 3.0.1. Si vous tombe; sur un tel SSO en 3.0.1, 
une mise A Jour du firmware brtdeia done ses performances. 
Autant le lalsserd'origme pour le moment, d'eutam plus 
que Corsair a supprimA la fonction ffAeonomie d'Anaigie qui 
posait problAme sur eettte version et pouvaii rendre te SSO 
inutlllsabte. 


mArltera une bonre ventllaDcm. et le 
bruit gAnAre car n'oubliez pes qu'un 
SSD est totatemen silencleux. 

Au final, pour avoir ce qui se (ait de 
mieux aujourd'hul avec une seule 


unilA de stockage, notre premier 
choix se porle sur les SSD Sand- 
Force. Viennent ensulte les modAles 
d'Inlel qui restent des valeurs sOres 
el pkjsaOordaOles.SI les 40 God'es- 
pace d'un X25-V aont Insuff sants ou 


que vous ne pouvez pas mettre plus 
de 200 euros dans voire SSD, II 
faudra ensulte vous diriger vers des 
modAles A base de contrdleur Indi- 
llnx en 64 Go (OCZ Vertex/ Agiity ou 
G. Skill Falcon I/ll par exemple). 



Debits theomques en LEcniriE/EcRiTuiE (Mo/s) 

TRIM/QC 

Qarantie 





5ans 

263 € (450 Go), 299 € (600 Go) 


280/270 

Oui/NON 

2<ns 

Pas encore disionible en boutiques 


180/50 

Oui/Non 

3ans 

85 € 


230/220 (50 Go), 290/275 (100 ei 200 Go). 

Oui/Non 

2ans 

220 € (50 Go). 380 € (100 Go), 700 € (200 Go) 


170/35 

Oui/Non 

3ans 

110 € (40 Go) 


250/100 (160 Go), 250/70 (80 Go) 

Oui/Non 

3an5 

210 € (80 Go), 410 € (160 Go) 


285/275 

Oui/Non 

2ans 

410 € (100 Go), 710 € (200 Go) 


355/215 (256 Go), 355/140 (128 Go) 

Oui/Oui 

Sans 

330 € (128 Go), 650 € (256 Go) 


PCUpdato I 129 





Test 








Oi 


Edition Sp^Iale 2010 




Test 






132 I PCUpdMs 




PC HARDWARE.fr power gaming : ,, 
LA REFERENCE DES GAMERS 


LDLCl 


WWW.LDLC.COM 

14 ANS D'EXP^RIENCE EN INFORMATIQUE ET HI6H-TECH - PMEMENF 3 FOIS' 
LWRAISONRELAISCOLISAPARTIRDE t,e6€ 10 JOURS POUR CHANGER CHAVIS 

u □ « El a m E 


n ns»>ca<cc>akn CMvdmU^mcWiCxJailCaxtlas FV: 


* n3arw«ar>3fc«pQ^A»-wo»«ndHCr<Mea*a 




PROLIMATECH 
ARMAGEDDON 

14 CM POUR REFROIDIR 
LECPUETSONETAGE 
D’ALIMENTATION 

I’Annageddon, troisieme produit de la jeune sodde Prolimatech. Vmdu au 
prix du M^halems, li passe du 120 au 140 mm. Une nouvelle ref^nce ? 


L e maichd du rerroidissernent est 
oeckttment Ms compdo W . L'an 
dernier, ProhmaUch sonait le 
meilleur radiateur 120 mm eu tnonde, le 
Megahalems. devant lestenors de Noctue 
el ThermalrighL un ues lot coup. Ftour- 
suivant Pars I'exceHence. le MIV13 esi 
notre ladialeur pour cartes grapliquesde 
reference. VocI le trorsieme produit Pn> 
llmatecn. le tadiateur CPU Armageddon. 


UN « VRAI < 14 CM 

Petit e petit les \ientilaieurs de 140 mm 
gag^ent du terrain auc depens des 120 
mm. Les construcieurs optent de plus 
en plus souvent pour ties erriilaoeinenls 
de 140 mm dans les boXiers ou poir 
des ventirads conpus pour du 140 mm, 
comma le Noctue NH014 ou le Thetma 
Irigit AXP-140. Prolimatech s'engouffre 
dans Is Dreche cwec son Armageddon, 
premier veritaue ladsteur tour de 14 cm 
de large puisgue le Noctue NHD14 et les 
ButrescontinuentdetT>esurerl2 cm. TrSs 
large done et de fart pendant nos tests. 
I'Armagaddon a rencontre des problSmes 
avec des cartes meres sut radateurs de 
chipset les plus encombrant s . Se pfapant 
i la perpendculaire de la carte graphique 
et en paialieie Ou venblateur d'eitiaction 
arriere du Ooiber. II ne bent pas sur les 
EVGA Classried ou dmeflernent sd des 


canes molns impresslonnsntes comme 
la Gigabyte X58AUD5 <le caloduc exte- 
neurgSne. il ne peut s'installerque dans 
le sens transversal, air evacud vers le 
haul), ftyur vous assurer gu ‘11 se monte 
sur votre carte, prenez les mesures. II 

teur. L'Scanemenl maximal des caloducs 

audeia des 442 mm, nous passons aux 
alettes duradlateurde 144 mm. Prollma 
lech moose une pette liste de compatl 
biite (Asus, Gigabyte, MSI) sur son site 

Qu'9 meaire reellement 14 cm de large 
(16 cm de naut dont un peu molns de 
12 cm pour les aileTies) a deux avan- 
lages. II mfite mieux du flux d'air d'un 
venblateur de 140 mm et le venblateur 
ddpassam vers le bas. il lefroidtt efflca- 
cement I'dtage d'alimentatlon du proces- 
seur et lea eomposants aux alentours. 


ARMACLIP 

UNE FIXATl'oN VENTtLATEUR INNOVANH 

Lalixationde rArmageOdoneiacartemere 
est ia meme que celle du Megahalems rev! 
Sion B. ele est comt^abbleavec les sockets 
Inlel 1156 et 1366, laissant done hblas sur 
le carteau les amateurs d'AMD. L'instalb- 
ben ne pose aucun probiame parbculer. 
les prcOIAmes d'usinage bop sene de la 
pram ere versbn du Megahalems font par 
be du passe. Sur ce mooeie, Prolimatech 
rnse ar la Riabon des venbbteurs. En 
effeb ii suffli de ^isser deux Atmadip sur 
le cOte d'un venblateur. puls de le cilpser 
sir le rediaieur. C'est be$ facie et nette 
ment plus pratique pour bi maintenance 
au ssin du bcAier I Deux paites d'Armaclip 
son fourmes, permsttant d'installer deux 
venblateurs de 120 ou 140 mm. Peu epais 
(SO mm), ce radlateur bent un peu partout 
avec deux venblateurs. 



CPte performances, nous obtenons de 
ties bsns resuRats. mars I'usage kMal 
de I'Armageddon ne la place pas en 
concurrent/successeur du Megaha- 
lems. ComUnA A un 120 mm heut dAUt . 
I'ainA refroidit mieux. ce gul sAduira les 
overolockers. En revanche, en ^vonsant 
le silence. I Armageddon vient concur- 
rencer le NH-D14. tout en Atan morns 
encombrant. Vous le combinerez idAs- 
lemert A un ou deux 140 mm rAdurts 
A 800 tours par minute, comme las 
beaux Xigmatech de nos photos. Bien 
que Cher (55 A 60 euros sans venbis- 
teur), c'est un venbrad heut de gamme 
IdAaldans un PC top silence AqiipA d’lri 
CPU puissant 


O Silence 
Q Perfermences 
□ Rntlon 

a Pxatlondiiveiitlateur 
B incorroetlbleavec 
ceitalnes cartes mAies 
B tncorrpabbleAMD 
B rax 
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CONHGS DE REFERENCE 


I D^PENSER MOtNS : 

I iddDloquable en Athlon II I) AMO 
I Sempron XI 140 (30 euros) 

• 15 euros : utIHser le ventlrsd 
O'origlne AMD (0 euros) 


BUREAl/TIQUE/I^TERNET/MUlTIMEDIA : PRIX RIQUIQUI 
Proceeseur : Athlon II X2 240 ISO euros) 

Refroldlssefflent proceeseur : Cooler Master Hyper TX3 (15 euros) ■ 
Carte mere ; Asus M4A78LT-M LE (55 euros) 

Memoirs : 2 Go DDR2-800 C4 Oe maipue (45 euros) 

Carte graphlque : Radeon HD32(X) Integree au chipset 
Disque dur : 500 Go 7 200 tours 16 Mo (45 euros) 

Graveur : CD et DVD premier prix (20 euros) 

Alim : integree au Doltler 
Bottler : premier prix avec allm (30 euros) 

Divers : N/A 

Total : 260 euros 


I QAQNER DCS PERFS . 

* 3S euros : pesser e 4 Go de RAM 

* 10 euros : cesser e un disque 



I DEPENSER MOINS ; 

euros : dual core Athlon II 
I X2 240 (SO euros) 

euros : pes de lecteur de 
I cartes memolie 


BUREAUnQUE/IHTERNEr/MUmMEDIA : 

POUR QUEL(}UES EUROS DE PIUS 
Proceaeeur ; Athlon II X3 435 (70 euros) 

Rafroldlisement processsur : Cooler Master hlyper 1X3 (15 euros) I 
Carts mArs : Asus M4A78LT-M LE (55 euros) 

Memoirs : 4 Go 0DR2-800 C4 (80 euros) 

Carte graphlque ; Radeon HD3200 IntegrAe au chipset 
Disque dur : 500 Go 7 200 tours 32 Mo (55 euros) 

Graveur : CD et DVD premier prix (20 euros) 

Alim : Corsair CX 400 W (45 euros) 

Bottler : envAe de gamma (30 euros) 

Divers ; lecteur de cartes rndmolre (15 euros) 

Total : 385 euros 


Cholsir RAM, carte graphlque, disque dur et boHler. 

Pourcenalnscomposants, nous ne crAcisons pes de marque et de module pidds dans nos confisjrations. Sort peiceque le meiHeur change d'une semalne 
surrautteenfonctiondupdx(c8s dele RAM, per example) sod perceque lecholx depend devos prtorttesesthAUguesouphonrquesicasdestioliiers, par 
example). Souhaitant qua echeuet Bs meileurs matdrlels unlquemenL void une llste des prodults de rArArences pour lescatAgones concemAes : 

- RAM : hors scAnertod oveidockihg maximale, pour lequel nousvous recommandons de lire notrecompaiatifde lets OOR3paru dans HM44. la choix 
de la mAmoire est asset libie. Tani que vous pranez le bon type et la bonne frAquence de mAmolre. tel que nous I'indiquons dans Iss configurations, 
et une marque teconnue pour Aviter ies incomoallblIrtAs, vous pouvez cholsir les molna chAres proposAes par voire rerendeur ou celles qui s'accordem 
le mieux en looKAvotra nouveile catlemAre. Oepusquelques mols, la marque Q.Sklll propose d'exceHents rapports qualrt^ prix, mats n'ayez pas peur 
d'acheterde la mAmoire AData Corsair, Kingston, OCZ, Patriot ou Samsung. 

- Carle graptiiquercomme pour la RAM, la marque de la carte graphlque n'a que peu d'Importanca lartantdu constat que la majoritA des cades 
sont loertique (ce sort des reference boards avec un sticker modifiA), autant prendre la molns chAre ou cede accoirpagnAe du jeu qu vous plait. En 
revanche. II est toujours IntAressant d'analyser ie marcher car les constructeurs proposent Element des car»samAliorAes(overclockAes, meilleur 
refrordisserrenL parfols les deux). Globalement, il ne teut pasdApenser plusdelOA 15 euros pources modAlesboostAs, sinoa autant le bite soft 
mAme ou Irwestir dans la gamme supArieure. 

- Disque dur : 

- 500 Go Aconomiques (16 Mo de cache) : Maxtor DiamondMax 23. Seagate Barracuda 7200.12. WD Cbviar Blue 

- 500 Go et 1 To peitormarts (32 Mo de cache) ; Samsung Splnpolnt F3, WD Cbviar Black 

- Bottlers : 

• ertrAe de gamme (30 A 50 euros) : Antec ThreeHundred, Cooler Master RC-310 et RC-330 

' milieu de gamme (SO A 75 euros ) : Antec P180 mini, Lancool Dragonioid PC-K5S. Xigmatek Midgard 

• milieu de gamme <■++ (75 A 100 euros) : Artec Nina Hundred, Cooler Master HAF 922, Fractal Oes^ Define R2. Lancool Oragonlord PC-K62 

• haut de gamme (100 A 150 euros) : Antec P183. Cooler Master FIAF 932 

-trAs haul de gamme (+ de ISO euros): Cooler Master Cosmos, Corsair Obsidian 600D. LianU Tyr-XSOO. SilverStone Fedtess FT^Ol 

- spAcisI home dnAma : Artec FusHin Remote Max. SilverStone Qrandia QD04 et QD05. SINerStcne Sugo S(306. Zalman HOSOl 



DEPENSER MOINS : 

- 60 aura$ : couple carte mpre/cpu 
Athlon II X4 630 et AsuS M4A78- 
VM sn DDR2 (230 euros) 

• 25 euros : slirrr entree de gamme 
Ce maique 

- 35 euros : boitier entree de 
gamme de marque 


BUREAUTIQUE/INTERNET/MULTIMEDIA : ESTHETIQUE. 
SILENCE ET PUISSANCE SSD 
Proeesseur : Intel Core 13 630 (105 euros) 

Rehoidlseernent ptoeesseur : Cooler Master Hyper TX3 |15 euros) 
Carte m«ra : Gigabyte H55M-UD2H ou Intel DHS5HC (90 euros) 
Memoirs : 4 Go DDR31333 C9 (95 euros) 

Carte grapNque : contiOleur graphlque integre au pmesseur 
SSD ; Intel V-Serles 40 Go (120 euros) 



Total : 530 euros 


DEPENSER MOINS: 

• 100 euros : couple carte mere et 
procasseur AMD, Phenom II 955 BE 
(210 euros) 

- 15 euros : alimentation de 
puissance inKrleure. Corsair HX 
520 W (85 euros) 


GAMING ET PLUS : JOUER 1 920 X 1 200 AA4X 
Piocesseur : Inel Cora 15 750 (170 euros) 
Relroidlssement processeur : ScytTte Vasya (40 euros) 
Carte mdre : QgaOyte P55A-IJD3 (125 euros) 

Memoirs : 4 Go DDRS- 1600 C8 (115 euros) 

Carte grapNque : Radeon HD5770 1 Go(130 euros) 


GAGNER DCS PERFS : 

+ 70 euros : processeur plus 
puissant, Intel Core (7 860 
(240 euros) 

* 14S euros : carte graptuque plus 
pulssanie, Radeon HD5850 1 Go 
(275 euros) 


- 40 euros : boAler de gamine 
Infdrieure (50 euros) 


Dieque dur : HDD 1 To 7 200 tours 32 Mo (75 euros) 
Oraveur : CD et DVD premier prlx (20 euros) 


Aim : coisair HX 650 W (100 euros) 

Boitier ; mlteu de gamme -t-H- (90 euros) 
Divers : lecteur de cartes mlmolres (15 euros) 


Total : 880 euros 


DEPENSER MOINS: 

• 50 euros : carte mere de gamme 
inferieure (160 euros) 

• 110 euros : carte graphique 
molns puissante. Radeon HD5^0 
1 Go (275 euroa) 

• 70 euros : SSD entree de gamme 
(120 euros) 

• 50 euros : alimentation de 
pmme inKrieure (100 euros) 


GAMING ET PLUS : EXTREME GAMING 
Processeur ; Intel Core 17 860 (240 euros) 

Refroidissement processeur : Noctua NIH-U12P SE2 (60 euros) 
Carte mSie :A5us Maximus III Formula ou EVGA P55 FTW (210 euros) 
MAmoire : 4 Go DDRS 1600 08 (115 euros) 

Carte grapNque ; Radeon HD5870 1 Go (385 euros) 

SSD : Intel Postville X25-M (210 euros) 

Dieque dur: HDD ITo 7 200 tours 32 Mo (75 euros) 

Qraveur : CD et DVD premier prlx (20 euros) 

Aim : Seasonic X-senes 600 W (150 euros) 

Solder : haut de gamme (125 euros) 

Divers ; lecteur de cartes mAmolres (15 euros) 

Total : 1605 euros 


GAGNER DCS PERFS : 

75 euros : CFHJ 17-930, carte 
mire X58 et 6 Go (630 euros) 

* 200 euros : carte graphique 
plus rapide, Radeon HD5970 2 Go 
(575 euros) 

* 75 euros : i,entirad pour carte 
graphique Prolmatech MIU.3 

deux venlilaleurs 92 mm 
(75 euros) 



Clavleis et sourls : le clavier e( la souris sent les parfpnarlques que vous aller le 
plus solllclter, r>e nigbgez pas leur quafte I Mime si vous ne sounaftez pas Investir 
une Fortune en la matiere. evilez a lous ptix les marques Inconnues proposaes cnez 
quelques revenOeurs, ce soni presque loujours de mauvaises surprises, surtout en 
sans fll. Prlviiaglez I'increvable. Logilacri ou Microson, un ensemoie clavier et souris 
d'entrae de gamine ne dots pas excader 2S euros. 51 vous ates Joueur. en quate 
d'un mstariel de piacision, volcl nos ratarences : 

- Souris ; Ldgiiecti 6500. OCZ BeFiemoih, SieeiSenes lean 

- Clavier ; Logitech GU. Logitech Gl£, Logitech G19 et le nouveau Logitech QUO 

Ecrans ; etant donna les baisses de prlx, qui voudtai s'acheter un acran plus 
petit que 24-de nos Jours 7 Le conFort de la surface, la definition full HD. le live 
accessible. 
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-fast Easy. Powerful 


GIGABYTE 1” a obtenir la certification USB3.0 pour les cartes meres 
www.gigabyte.fr forum.gigabyte.fr 



le Silence Informatique eu Quiet Cemputing 

Un des avantages exclusifs Antec, la technologie des panneaux h triple couches 



Antec Quiet Computing™ n'est pas une fonction ajout6e. C'est une philosophie de fabrication. Dapuis 2004, 
seuls Antec a mis au point et d^velopp^ ta technologie n^cessaire aux panneaux d'insonorisatlon multicouches. 
Dans notre sdrie Performance One, les panneaux multicouches ne sont qu’une des Innovations Quiet Computing™ qui 
vous permettent de Cf4er un syst^me solide, calme, discret en fonctionnement et qui dure dans le temps. 
Ajoutez une de nos alimentation de la s^rie CP avec notre forme facteur CPX optimise pour la circulation 
d'air pour un reel Quiet Computing. 

Pour plus d'informalions, connectez-vous sur www.antec.com. 
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Devenez 

Antec 




Rntec 

Believe it. 
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